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made for garden

INSTRUKC.JA OBSZ2UGI
KOSIARKI DO TRAWY

Gratulujemy zakupu produktu marki HECHT. Przed pierwszym uzyciem nalezy doktadnie przeczytac instrukcje
obstugi! Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje dotyczace bezpieczerstwa, montazu, eksploatadji,
konserwacji i przechowywania, rozwiazania ewentualnych probleméw, dlatego nalezy ja dobrze zachowac,

dla mozliwos¢ odszukania potrzebnych informacji w przysztosci oraz dla innych uzytkownikéw. W zwigzku z
ciagtym rozwojem i dostosowaniem wedfug najnowszych standardéw wymogéw UE na produktach moga byc¢
przeprowadzane zmiany techniczne i optycznych bez uprzedzenia. Fotografie wykorzystane w instrukcji maja
charakter pogladowy i nie musza sie dokfadnie zgadzac z dostarczonym produktem. Dlatego nie

mozna wznosic jakichkolwiek roszczen zwiazanych z niniejsza instrukcja obstugi. W razie watpliwosci

skontaktuj sie ze sprzedawca lub importerem.




Przed pierwszym uzyciem zapoznaj sie dokiadnie z instrukcjg obstugi. Niniejsza
instrukcje nalezy zachowac¢ w bezpiecznym miejscu i przekaza¢ jg nastepnemu
uzytkownikowi, aby informacje te byly dostepne w kazdej chwili. Zapoznaj sie z
nastepujacymi informacjami, aby unikna¢ ewentualnego narazenia zycia, zdrowia lub
mienia innych uzytkownikow.

/\ OSRTZRZENIE! Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, zmystowej lub psychicznej, lub
w przypadku braku doswiadczenia i wiedzy, jesli nie sa pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo lub gdy dana osoba nie wyttumaczyta jak
sie uzywac dany sprzet.

Zwroc szczegolng uwage na wyréznione punkty w instrukgji:
/\ UWAGA! Niezastosowanie sie do instrukcji moze doprowadzi¢ do powaznych
obrazen lub zagrozenia zycia, uszkodzenia urzadzenia lub mienia.

€@ UWAGA dostarcza uzytecznych informacji.
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OPIS CZESCI

Opis czesci (patrz obr. 1)

NouhkwN =

Uchwyt

DZwignia facznika
Przycisk zabezpieczajacy
Odcigzacz ciggu kabla
DZwignia zabezpieczajaca
Zacisk kabla

Kosz zbierajacy

8. Koto
9. DZwignia ustawienia
wysokosci

10. Osfona silnika

11.Dolna czesc rekojesci
12.DZwignia zabezpieczajaca
13. Srednia cze$¢ rekojesci
14.Tylna ostona (deflektor)
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15. Klapa sygnalizacyjna
zapetnienia kosza

16. Gérna czesc rekojesci

17.kacznik silnika z
wbudowanga wtyczka
zasilania
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SPECYFIKACIE

Parametr

napiecie
znamionowe

czestotliwos¢
Znamionowa

Moc
zZnamionowa

Liczba obrotéw
bez obciagzenia

Klasa ochrony
Szerokosc ciecia
Pojemnos¢
kosza

Masa netto
urzadzenia

Zakres requlacji
wysokosci
Opcje
ustawiania
wysokosci

Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej

Warunki pracy

Wartos¢

230-240V

50 Hz

1800 W

3500/min

LwA =96 dB (A)

Ta kosiarka zostata zaprojektowana do pracy w

temperaturze otoczenia od 0 ° C do +35 ° C.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia..
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ZNAKI BEZPIECZENSTWA

Obiasnienie symboli na urzadzeniu. Symbole te okreslajg wazne informacje o produkcie lub

instrukcji obstugi.
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KU NEBO KRYTUVYH 10 OTVORY
B2 KOMLE TRAVU
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UWAGA:NIGDY NIE UZYWAJ KOSIARKI BEZ ZALOZONEGO.

¢€ T e ma%r %, %

A. Nastepujace symbole ostrzegawcze zaplatania sie kabla nalezy natychmiast
przypominaja zasady ostroznosci, ktérych odtaczyc kabel od sieci elektryczne;.
nalezy przestrzegac podczas pracy z K. Uwaga, ryzyko urazéw rak i nog.
urzadzeniem. L. Niebezpieczenstwo grozgce z powodu

B. Zapoznaj sie z instrukcja uszkodzonego kabla sieciowego. Kabel

C. Uwaga! Niebezpieczne napiecie! przytaczeniowy przechowywac w

D. Uzywac rekawic ochronnych. dostatecznej odlegtosci od kosiarki oraz

E. Stosowac ochrony oczu i uszu! nozy tngcych!

F. Nie uzywaj tego urzadzenia w deszczu, M. Etykieta bezpieczeristwa znajduje sie na
ani tez nie pozostawia¢ na zewnatrz przy kosiarce: dtonie i stopy trzymac z dala od
padajgcym deszczu. elementéw tnacych

G. Ryzyko zranienia wyrzucanymi odpadami.  N. Lwa poziom hatasu lwa w db.

H. Trzymaj ludzi i zwierzeta w bezpiecznej O. Produkt jest zgodny z normami ue.
odlegtosci. P. Urzadzenie posiada ochronng izolacje

I Przed przystapieniem do regulacji elektryczna

i czyszczenia oraz w przypadku Q. Napiecie

zakleszczenia lub uszkodzenia kabla R. Silnik

zasilajgcego, nalezy wytaczy¢ silnik i S. Waga

wytgczy¢ wtyczke sieciowa. T. Urzadzenia elektryczne nie sg odpadami

J. Przewdd nalezy przechowywacd w komunalnymi.
dostatecznej odlegtosci od Zrédet ciepta, Szerokos¢
oleju, rozpuszczalnikéw oraz ostrych Predkos¢ noza
krawedzi. W przypadku uszkodzenia lub

<c

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na podkreslone w ponizszy sposéb wskazéwki :

/\ Ostrzezenie! W przypadku zlekcewazenia podanych wskazéwek ostrzegamy przed grozacym
niebezpieczenstwem powaznych obrazen lub zagrozenia zycia i/lub uszkodzenia kosiarki lub
majatku.

0 Uwaga: Instrukcja zawiera uzyteczne informacje.

®
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INSTRUKJE BEZPIECZENSTWA
A Najpierw przeczytaj instrukcje obstugi!

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczeciem pracy. Zwrdc szczegdlng uwage na instrukcje
bezpieczenstwa.

SZCZEGOLOWE WARUNKI UZYTKOWANIA
To urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie
-To urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku zgodnym z opisem i
bezpieczenstwem przedstawionym w instrukcji obstugi
- do koszenia trawnikéw przydomowych ogrodéw. Jakiekolwiek inne wykorzystanie
nie odpowiada przeznaczeniu urzadzenia.
Niewtasciwe zastosowanie urzadzenia bedzie miato za nastepstwo utrate gwarancji orazodmowe
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przez producenta. Uzytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone osobom trzecim i ich mieniu. Nieautoryzowane zmiany przeprowadzone na
urzadzeniu wytaczaja odpowiedzialnos¢ producentem za szkody z tego tytutu wynikajace.
Urzgdzenie nie jest przeznaczone do ciecia krzewoéw, matych drzewek lub podobnych roslin lub
do przycinania zywoptotéw albo krzewow.
Nalezy pamieta¢, ze nasze urzadzenia nie zostaly zaprojektowane do uzytkowania dla
dziatalnosci gospodarczej, rzemieslniczej lub wykorzystania przemystowego. Nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnosci, jesli urzadzenie jest uzywane do celéw komercyjnych, handlowych
lub w przedsiebiorstwach przemystowych oraz w poréwnywalnych dziedzinach dziatalnosci.

Nie nalezy przecigzac¢ urzadzenia — uzywanac go tylko do celéow dla ktoérych zostaty
zaprojektowane.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA
Przy korzystaniu z kosiarki nalezy przestrzega¢ podanych ponizej wskazéwek
bezpieczenistwa. Pozwoli to na wyeliminowanie ryzyka porazen oséb lub szkéd
materialnych. Nalezy réwniez przestrzegac specjalnych instrukcji bezpieczenstwa
w poszczegélnych rozdziatach. W miejscach, gdzie jest to wymagane nalezy
przestrzegac dyrektyw prawnych oraz przepisow dotyczacych prewencji mozliwych
wypadkéw podczas pracy kosiarki.

A Ostrzezenie: W celu obnizenia ryzyka powaznych obrazen oséb lub uszkodzenia
kosiarki w czasie korzystania z maszyn elektrycznych konieczne jest zawsze
przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczenstwa.

SZKOLENIE

eDokfadnie nalezy zapoznac sie z instrukcja. Zapoznaj sie ze sterowaniem oraz wtasciwym
uzytkowaniem sprzetu.

*Nigdy nie pozwdl, aby z urzadzenia korzystaty dzieci lub osoby, ktére nie znajg z tych instrukgji.
Poszczegdlne przepisy prawne mogg okresla¢ wiek operatora.

eNigdy nie nalezy korzysta¢ z urzadzenia, jesli w bliskosci znajduja sie ludzie, zwtaszcza dzieci
lub zwierzeta domowe.

ePamietaj, ze operator lub uzytkownik zawsze jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrozenie
innym osobom lub ich mieniu.
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PRZYGOTOWANIE

ePodczas koszenia nalezy zawsze nosi¢ mocne obuwie oraz dfugie spodnie. Kosiarki nie nalezy
stosowac boso lub noszac otwarte obuwie.

eDokfadnie sprawdzi¢ miejsce, na ktérym kosiarka zostanie uzyta i usung¢ z terenu koszenia
wszystkie przedmioty, ktére mogtyby zosta¢ pochwycone przez kosiarke.

OBSEUGA

e Koszenie nalezy wykonywac wytacznie przy Swietle dziennym lub przy dostatecznym oswietleniu
sztucznym.

e Jezeli jest to mozliwe kosiarki nie nalezy stosowac¢ do koszenia wilgotnej albo nawet mokrej
trawy.

ePracujac na zboczu nalezy zawsze utrzymywac stabilng pozycje.

ePodczas koszenia nalezy chodzi¢, nigdy nie nalezy biegac.

ePracujac z kosiarkami rotacyjnymi wyposazonymi w koétka nalezy posuwac sie w poprzek
zbocza, nigdy nie nalezy przesuwac sie do goéry i do dotu.

e Szczegding ostroznos¢ nalezy zachowac przy zmianie kierunku na zboczu.

eKosiarki nie nalezy stosowac na zboczach o zbyt duzym nachyleniu.

¢ Przy cofaniu lub ciggnieciu kosiarki w kierunku do siebie nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

*\W przypadku koniecznosci odchylenia kosiarki w sytuacji przechodzenia przez powierzchnie,
na ktérej nie ma trawy albo w przypadku przenoszenia kosiarki z jednego miejsca na drugie
nalezy zatrzymac néz tnacy (noze tnace).

eZabronione jest stosowanie kosiarki posiadajgcej uszkodzone osfony lub nieposiadajacej
urzadzen zabezpieczajacych, przyktadowo blach odchylajacych lub kosza na trawe.

*Przed wytaczeniem silnika nalezy odblokowac wszystkie noze tngce oraz sprzegta napedowe.

oSilnik nalezy uruchamiac ostroznie -stosujac sie do wskazowek; nogi muszg znajdowac sie w
bezpiecznej odlegfosci od noza tngcego (nozy tnacych).

eKonieczne jest ciggle zachowanie bezpiecznej odlegtosci uzyskanej poprzez regulacje dfugosci
uchwytu. Przy uruchamianiu silnika nie odchyla¢ kosiarki.

eZabronione jest uruchamianie silnika w sytuacji, kiedy pracownik obsfugi znajduje sie przed
otworem wyrzutowym.

eZabronione jest wkfadanie rak i ndg pod wirujgce czesci; nalezy zachowac bezpieczng odlegtosc.

ePracownik obstugi musi zawsze sta¢ w odpowiedniej odlegtosci od otworu wyrzutowego.

e Kosiarki nie wolno nigdy podnosi¢, ani przenosi¢ przy wtgczonym kablu zasilajgcym.

e Przestrzen robocza musi by¢ utrzymywana w stanie czystym. Musi by¢ dobrze o$wietlona. Brak
zachowania porzadku oraz stabe oswietlenie zwiekszaja ryzyko wypadku.

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

AOstrzeienie! Przy stosowaniu kosiarki nalezy zawsze przestrzegac¢ srodkéw
bezpieczenstwa. Zasady bezpieczenstwa podane s3 ponizej. Ich przestrzeganie
pozwala na ograniczenie zagrozenia powstania pozaru, porazenia pradem
elektrycznym oraz obrazen osob.

eKosiarka nie moze by¢ wystawiona na dziafanie deszczu, ani nie moze by¢ stosowana przy
wilgotnej czy mokrej trawie. Miejsce pracy musi by¢ dobrze oswietlone.

eKosiarki nie mozna stosowac w miejscach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

eNalezy podjgc srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

eKosiarki nie mozna przenosi¢, ani manipulowac kosiarka trzymajac za kabel zasilajacy.
Zabronione jest rowniez wyciagganie wtyczki z gniazdka poprzez pociggniecie za kabel. Kabel
zasilajacy nalezy chroni¢ przed wysoka temperaturg, zanieczyszczeniem tfuszczem, cieczami
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zrgcymi oraz ostrymi krawedziami.

*Przed przystgpieniem do ustawiania, napraw albo konserwacji nalezy wyciggnac¢ wtyczke z
gniazdka.

eKabel bezpieczenstwa nalezy poddawac regularnym kontrolom sprawdzajac, czy nie wykazuje
objawow uszkodzenia lub skazenia.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilajagcego nalezy zleci¢ jego wymiane w autoryzowanym
warsztacie serwisowym. Pozwoli to na unikniecie zagrozen.

eUszkodzonego kabla zasilajgcego nie wolno podfacza¢ do Zrédfa zasilania. Zabronione jest
rowniez dotykanie uszkodzonego kabla zasilajacego przed jego odtgczeniem od Zrodta zasilania.
Uszkodzony kabel zasilajgcy grozi kontaktem z cze$ciami znajdujgcymi sie pod napieciem.

eNalezy pracowac tylko tam, dokad mozemy bezpiecznie siegac. Zawsze nalezy utrzymywac
stabilng pozycje oraz réwnowage.

eUnika¢ nieumysinego wiaczenia kosiarki. Przy przenoszeniu kosiarki nalezy zawsze odtaczy¢
kabel zasilajacy.

e Sprawdzi¢, czy przy wktadaniu wtyczki do gniazdka wytacznik jest w pofozeniu wytgczony.

eNalezy stosowac wytgcznie kable przedtuzajgce w ptaszczu gumowym, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego; kable musza posiadac¢ wystarczajacy przekrdj przewoddw (patrz wymagania
pod adresem przyfacza elektrycznego).

e Sprawdzac uszkodzone czesci. Przed przystapieniem do dalszego uzytkowania narzedzi musza
by¢ starannie sprawdzone uszkodzone ostony ochronne oraz dalsze czesci; pozwala to na
podjecie decyzji, czy kosiarka jest w stanie petni¢ wymagang funkcje. Sprawdzi¢ ustalenie czesci
ruchomych oraz ich swobode ruchu; skoncentrowac uwage na pekniecia oraz ztamane czesci,
elementy zamocowania. Nalezy takze sprawdzac dalsze okolicznosci, ktére mogg zagrazac
funkdji tych elementéw. Ostona ochronna lub inna uszkodzona czes$¢ wymaga naprawy albo
wymiany przez autoryzowany serwis.

eWadliwe przetgczniki nalezy przekazac¢ do wymiany do autoryzowanego serwisu.

*Obwigzuje zakaz korzystania z kosiarki, jezeli wytgcznik nie pozwala na jego poprawne witacznie
i wytaczenie.

eKosiarka nie moze byc¢ stosowana w przypadku uszkodzenia lub zuzycia kabla zasilajgcego.

eKosiarka elektryczna zbudowana jest zgodnie ze wszystkimi wymaganiami bezpieczenstwa
odnoszacymi sie do tego typu urzadzen. Naprawy mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowane osoby oraz przy zastosowaniu oryginalnych czesci zamiennych. W przeciwnym
wypadku moze dojs¢ do powaznego zagrozenia uzytkownika.

*Qdfgczenie kosiarki od Zrodta zasilania (przykfadowo poprzez wyciggniecie wtyczki z gniazdka)
wymagane jest w nastepujgcych przypadkach:

Zawsze, kiedy kosiarka pozostawiona jest bez nadzoru

Przed usunieciem blokady

Przed przystapieniem do kontroli, czyszczenia lub pracy na kosiarce
Po uderzeniu w obcy przedmiot

Zawsze, kiedy kosiarka wpada w nadmierne wibracje

Przy przenoszeniu

BEZPIECZENSTWO OSOBISTE

ePodczas pracy z urzadzeniami, nalezy zachowac czujnosc, skoncentrowanie na tym, co sie
robi i uzywac zdrowego rozsadku. Nie wolno uzywac urzadzen, jesli jestes zmeczony albo
nieskoncentrowany lub pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub lekéw. Nalezy zawsze
w odpowiednim czasie skorzysta¢ z przerwy roboczej. Moment nieuwagi, podczas pracy z
urzadzeniem silnikowym moze spowodowac powazne obrazenia.
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eNo$ zawsze pomoce ochronne. Zawsze nos ochrone oczu. Wyposazenia ochronne jak maska
przeciwpytowa, antyposlizgowe buty robocze, kask czy ochraniacze stuchu moga zmniejszy¢
ryzyko obrazenia.

ePrzed uruchomieniem urzadzenia, nalezy usung¢ wszystkie poprzednio uzywane narzedzia do
konserwacji. Klucz lub $rubokret, ktéry pozostaje zamontowany na obrotowej czesci silnika
moze spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie urzadzenia.

ePodczas pracy nie nalezy sie nachyla¢ i nacigga¢. Nalezy zawsze mocno sta¢ na ziemi w
rownowadze. Jezeli znajdziesz sie w nieoczekiwanej sytuacji, bedziesz miat lepszg kontrole nad
urzadzeniem.

eZaleca sie nosi¢ odpowiednig odziez. Nie nalezy nosic¢ luznej odziezy ani bizuterii. Wtosy,
ubrania i rekawice nalezy trzymac z dala od poruszajgcych sie czesci ruchomych urzadzenia,
aby sie przypadkiem do nich nie ztapaty. Nos zawsze buty robocze i dtugie spodnie. Nie wolno
korzystac z urzadzenia, jezeli jeste$ na boso lub masz otwarte buty.

OCHRONA 0SOB
A OSRTZRZENIE! Badz przygotowany! Zaleca sie mie¢, co najmniej, nastepujace:

e Odpowiednig gasnice (np. pianowa lub w proszku).

*\W petni wyposazong apteczke, fatwo dostepng dla osoby towarzyszacej lub operatora
urzadzenia. Powinna zawiera¢ przede wszystkim wystarczajaca ilos¢ bandazy, aby zatrzymac
krwotok.

*\Wytgcz urzadzenie i odtacz zasilanie elektryczne.

eTelefon komdérkowy lub inne urzadzenie, aby zadzwoni¢ po karetke

OSRTZRZENIE! Nigdy nie pracuj samodzielnie. W poblizu musi by¢ zawsze osoba
towarzyszaca, doswiadczona w zasadach udzielania pierwszej pomocy!

OSRTZRZENIE! Osoba towarzyszgca musi zachowaé bezpieczng odlegto$é od miejsca
pracy, ale tak, aby zawsze widziata na pracujacego! Pracuj tylko w miejscach, gdzie
mozna szybko wezwa¢ pogotowie!

Jesli sie skaleczysz, przykryj rane czystym bandazem (materiatem) i mocno nacisnij, aby zatrzymac
krwawienie.

W przypadku pozaru:

*\W sytuacji, kiedy silnik zacznie sie pali¢ albo bedzie sie z niego wydobywat dym, nalezy odejs¢
w bezpieczne miejsce.

*\Wytgczy¢ urzadzenie i odigczy¢ zasilanie elektryczne.

*\W celu ugaszenia pozaru nalezy zastosowac gasnice proszkowa lub piasek, ktory na miejsce
pozaru nalezy narzucic¢ przyktadowo topata.

eNie wpada¢ w panike. Dziatanie pod wptywem paniki moze spowodowac jeszcze wiekszg
szkode.

POZOSTALE RYZYKA

eChoc jest urzadzenie uzywane zgodnie z instrukcja, nie mozna wyeliminowa¢ wszelkie ryzyka
zwigzane z jego obstuga. Moga wystapi¢ nastepujace ryzyka wynikajace z konstrukgji sprzetu:

eZagrozenie mechaniczne spowodowane przez uciecie i odrzucenie.

eElektryczne zagrozenie spowodowane dotknieciem z czesciami pod wysokim napieciem
(bezposredni kontakt) lub z czesciami, ktére dostaty sie pod wysokie napiecie w warunkach
awarii (dotyk posredni).

HEChTY
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¢ Cieplne zagrozenia, ktdrych wynikiem jest spalenie lub oparzenie sie, i inne urazy spowodowane
przez mozliwy kontakt z przedmiotami lub materiatami z wysoka temperaturg wigcznie ze
Zrodtami ciepfa.

eNiebezpieczenstwo hatasu, w wyniku, ktérego moze nastgpi¢ utrata stuchu (gtuchota) i inne
zaburzen fizjologicznych (np. utrata réwnowagi, utrata przytomnosci).

eNiebezpieczenstwo wibracji (majace za nastepstwo naczyniowe i neurologiczne uszkodzenia
rak, jak na przyktad choroba biatych palcéw).

eZagrozenie ze wzgledu na kontakt z szkodliwymi cieczami, gazami, dymem i kurzem lub ich
wdychiwanie.

*Ryzyka powstate zaniedbaniem zasad ergonomii w projektowaniu maszyny, takie jak za
przyczynione niezdrowg postawg lub nadmiernym przecigzeniem i nie naturalng wobec
anatomii reki-ramie cztowieka zwigzane z konstrukcjg uchwytu, zwigzane z budowg rekojesci
i wywazeniem urzadzenia.

eNiebezpieczenstwo z niespodziewanego uruchomienia, nieoczekiwanego przekroczenia
predkosci silnika z powodu awarii / awaria systemu kontroli, odnoszace sie do awarii w
uchwycie i usytuowanie sterowania.

eNiebezpieczenstwa spowodowane niezdolnoscia do zatrzymania maszyny w najlepszych
mozliwych warunkach, zwigzane z wytrzymatoscig uchwytu i usytuowanie sterowania
wyfacznika silnika.

eNiebezpieczenstwo z powodu awarii w systemie sterowania maszyny, zwigzany z wytrzymatoscia
uchwytu, usytuowanie sterowania i oznakowania.

eNiebezpieczenstwo spowodowane wyrzucaniem przedmiotéw lub wytryskiem ptynéw.

WYNAGANIA DOTYCZACE PODLACZENIA ELEKTRYCZNEGO

eUrzadzenie mozna podigczy¢ do obwodu zasilania, ktéry chroniony jest przez (RCD) z prgdem
nieprzekraczajagcym 30mA.

eUzywaj wytgcznie przediuzaczy dopuszczonych do uzytku zewnetrznego z odpowiedniag
ochrong przed zalaniem przez wode. Przekrdj przewodu przedtuzacza musi by¢ u kabla do 25
metréw co najmniej 1,5 mm2, z kabli przekraczajgcych 26 m nie nalezy korzystac

*Beben do nawijania kabla nalezy przed uzyciem w petni rozwingc. Upewnij sie, ze kabel nie jest
uszkodzony.

AOSRTZR2ENIE!: Nie wolno podtiacza¢ uszkodzony kabel do Zzrédta zasilania,
nie wolno dotyka¢ uszkodzonego zasilania przed odiaczeniem go od ZzZrédta.
Uszkodzony przewoéd moze doprowadzi¢ do kontaktu ze skora. Jesli przewéd
zasilajacy jest uszkodzony, nalezy go wymieni¢ przez autoryzowany serwis, aby
unikna¢ niebezpiecznych sytuacji.

Uwaga: W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dostawca energii

elektrycznej lub uprawnionym elektrykiem, aby sprawdzi¢ czy instalacja mieszkania
spetnia wszystkie wymogi.

®
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ZAWARTOSC OPAKOWANIA:

1x szkielet kosiarki, 1x gérna czes¢ rekojesci, 1x srednia czes¢ rekojesci, 2x dolna czesc rekojesai,
4x dzwignia zabezpieczajaca ze $rubg, 1x dolna potowa kosza zbierajacego, 1x gérna potowa
kosza zbierajgcego, 1x uchwyt kosza, 1x odcigzacz ciggu kabla, 2x zacisk kabla, 2x $ruba
mocujaca rekojesci, 1x instrukcje obstugi

Jeslizostanie zauwazone uszkodzenie powstate w trakcie transportu lub podczas rozpakowywania
maszyny albo jesli dostawa jest niekompletna, to natychmiast powiadomi¢ o tym swego
dostawce. Nie uruchamiac¢ maszyny.

Polecamy zachowac¢ opakowanie w celu pdzniejszego uzycia. Podczas likwidacji dba¢ na
dotrzymywanie przepiséw o ochronie srodowiska naturalnego, segregowac poszczegolne czesci
opakowania wedfug materiatu i oddac je w odpowiednich stacjach odzysku surowcéw. Wiecej
informacji zdoby¢ w miejscowym urzedzie.

MONTAZ

Kosiarka jest dostarczana nie zmontowana.

Przed pierwszym uzyciem kosiarki musi zosta¢ zamontowana kompletna rekojes¢ i kosz
zbierajacy. Postepowac krok po kroku zgodnie z instrukcjami obstugi przedstawionymi na
obrazkach, udzielonych jako przewodnik wizualny dla fatwego zmontowania maszyny.

A UWAGA: Noze koszace s3 ostre.

1. Montaz rekojesci: Wsunac dolng czes¢ rekojesci do otwordw w szkielecie kosiarki (obr. 3A)
i dokfadnie zabezpieczy¢ z obu stron zatgczonymi Srubami zabezpieczajgcymi (obr. 3B).

2. Nafozy¢ odcigzacz ciggu kabla na srednig albo goérna czesc rekojesci (obr. 8B). Potaczy¢
gorng czesc rekojesci, srednig czes¢ rekojesci i dolne czesci rekojesci przy pomocy dzwigni
ze srubami (obr. 4). Poprzez obracanie dZzwigniami szybkomocujacymi (obr. 4A) poprawic¢
dociggniecie zamkdéw. Docisnieciem przesungc pake zabezpieczajgca do pozycji zamknietej
(obr. 4B).

3. Montaz kosza na trawe: \Wsung¢ uchwyt do otworéw w gornej czesci kosza (obr. 5). Tekstylne
pokrycie kosza zamocowac do ramy metalowej przy pomocy klipséw plastykowych (obr. 6) i
upewnic sie, ze jest bezpiecznie zamocowane. Unies¢ tylng ostone i kosz na trawe zahaczy¢ na
kosiarke (obr. 7).

4. Podtaczy¢ kabel zasilania przy pomocy zaciskéw (obr. 8A).

“EI:'I'® 11/20
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MONTAZ | DEMONTAZ KOSZA ZBIERAJACEGO

1. Montaz: Unies¢ tylng ostone i przymocowac kosz zbierajacy do tylnej czesci kosiarki (obr. 7).

2. Demontaz: chwycic¢ tylng ostone i unies¢ ja, odjac kosz zbierajacy.
EKSPLOATACIA

PRZED URUCHOMIENIEM

Przed podtgczeniem kosiarki do doprowadzenia energii elektrycznej upewnic sie, czy wartosci
napiecia wahaja sie w przedziale od 230 do 240V~50Hz.

A PRZESTROGA! W chwili uruchomienia silnika, n6z koszacy zacznie sie obraca¢.

OSTRZEZENIE! Elementy koszace beda sie obracac jeszcze chwile po wytaczeniu
silnika.

URUCHONMIENIE SILNIKA

1. Podfaczony kabel przedtuzajgcy (obr. 8C) zamocowac na odcigzacz ciggu (obr. 8B).

2. Nacisnag¢ przycisk zabezpieczajacy (obr. 9A).

3. Stanac za kosiarka, chwyci¢ dZzwignie fgcznika (obr. 9B) i przycisna¢ ja do gérnego uchwytu.
Silnik uruchomi sie. Zwolni¢ przycisk zabezpieczajacy.

4. Zwolni¢ dZzwignie tacznika (obr. 10) dojdzie do zatrzymania silnika i noza.

A OSTRZEZENIE: Nie dotyka¢ obracajgcego sie noza.

12/20 “EI:II'®
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Silnik uruchamiac ostroznie zgodnie z instrukcjami i czesci ciata, przede wszystkim stopy trzymac
w bezpiecznej odlegfosci od przestrzeni roboczej. Podczas uruchamiania silnika nie przechyla¢
kosiarke. Kosiarke uruchamia¢ na réwnej powierzchni z niskg trawa, na ktérej nie ma zadnych
przeszkéd.

Trzymac rece i stopy poza zasiegiem obracajacych sie czesci. Silnik nie uruchamia¢, jezeli stoi sie
przed otworem wyrzucajgcym.

W trakcie pracy mocno trzymac dzwignie fgcznika.

0 Uwaga: Jezeli dzwignia facznika zostanie zwolniona w trakcie pracy maszyny, to
silnik zatrzyma sie i dojdzie do przerwania koszenia.

=l

T S ’V’
/Am.[ AVEVAY.

ZATRZYNMANIE SILNIKA
OSTRZEZENIE: Po wyfaczeniu silnika néz moze sie jeszcze przez kilka sekund
obracac.

1. Poprzez zwolnienie dZzwigni tacznika (obr. 10) dojdzie do zatrzymania silnika i noza.

2. Odtaczy¢ kabel zasilania, zeby nie doszto do przypadkowego uruchomienia kosiarki, jezeli
jest pozostawiona bez nadzoru.

KOSZ ZBIERAJACY

Na koszu zbierajacym jest umieszczona klapa sygnalizujgca zapetnienie kosza (obr. T1A). W chwili
kiedy kosz zostanie catkowicie zapetniony, powietrze przestanie cyrkulowac i klapa zamknie sie
(obr. 11B) — kosz trzeba oprézni¢. Opréznic i wyczysci¢ kosz na trawe i upewnic sie, czy jest czysty
i czy powietrze morze przenikac przez krate. Poprzez opréznianie kosza przed jego catkowitym
zapetnieniem (przy 50-70% objetosci) dojdzie do poprawienia zbierania trawy.

“EI:II'® 13/20
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PODWOZIE

Dolng czes¢ ostony trzeba wyczysci¢ po

kazdym uzyciu (obr. 12), zeby nie dochodzito E A
do gromadzenia miazgi z trawy, lisci i gliny.
Gromadzenie osadéw spowoduje korozje i
moze byc¢ przeszkoda wiasciwej eksploatacji. ﬂ

REGULACIA WYSOKOSCI

KOSZENIA

A OSTRZEZENIE: Korekcje kosiarki nigdy
nie przeprowadza¢ bez wytaczenia < U \_/
silnika i odfaczenia kabla zasilania.

Panstwa kosiarka jest wyposazona w centralne

ustawienie wysokosci, ktdre oferuje 7 pozycji: 20 - 70 mm.

1. Przed zmiang wysokosci koszenia zatrzymac kosiarke.

2. W celu zmiany wysokosci koszenia, przesung¢ dzwignie ustawienia (obr. 13) w kierunku
od silnika (obr. 14A) i przemieszcza¢ jg do przodu albo do tytu (obr. 14B) w celu ustawienia
wymaganej wysokosci koszenia. Wszystkie kota beda w jednakowej wysokosci.

OSIAGNIECIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNEGO KOSZENIA

eQOczysci¢ trawnik ze wszystkich znajdujacych sie na nim przedmiotéw. Upewnic sie, czy na
trawniku znajduja sie kamienie, klocki, kable lub inne przedmioty obce, ktére mogtyby by¢
odrzucone przez kosiarke w dowolnym kierunku powodujgc w ten sposéb powazne obrazenia
uzytkownika albo pozostatych oséb; przedmioty takie moga uszkodzi¢ majatek lub obiekty
otaczajace.

*Przy koszeniu wilgotnej, a nawet mokrej trawy dochodzi o nalepiania sie trawy w tunelu
wyrzutowym, a nastepnie tunel zostaje zapchany. W ten sposéb zmniejsza sie zdolnos¢
gromadzenia skoszonej trawy.

*Nie zaleca sie koszenia wilgotnej i mokrej trawy.

*Nie nalezy kosi¢ wiecej niz 1/3 catkowitej wysokosci trawy.

eRegulacja wysokosci koszenia (w kierunku do gory) nalezy doregulowa¢ w taki sposéb, aby
skoszona trawa byta rownomiernie napetniona do kosza zbiorczego.

*Przy koszeniu gestej lub przerosnietej trawy konieczne jest prowadzenie kosiarki z mniejsza
predkoscia, aby pozostatos¢ po koszeniu byta czysta. W ekstremalnym przypadku konieczne
jest koszenie trawy dwukrotnie; nalezy postepowac w taki sposéb, ze przy drugim koszeniu
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wysokos¢ nalezy zmniejszy¢ o dalsze 1/3 pierwotnej wysokosci trawy i nalezy réwniez zmienic
kierunek ruchu kosiarki na prostopadty do poprzedniego kierunku ruchu. (rys. 15).

eNaktadanie sie operacji ciecia pomaga w oczyszczeniu zapomnianych miejsc na trawniku.

eKosiarka zawsze musi by¢ uzywana na petnag moc, w celu osiaggniecia najbardziej efektywnego
wyniku.

ePo kazdym uzyciu oczysci¢ dno podwozia, a w szczegdlnosci tunel wyrzutowy. Chodzi io
unikniecie gromadzenia sie trawy, co mogfoby utrudnic¢ prawidfowe koszenie, a w szczegélnosci
zbieranie trawy.

eZbieranie lisci lezgcych na trawie przy pomocy kosiarki, jest dobre dla Waszego trawnika. Nalezy
sie jednak upewni¢, ze liscie sg suche i nie zalegaja w zbyt duzej warstwie. Nie nalezy czekac z
koszeniem do momentu opadniecia wszystkich lisci z drzew.

OSTRZEZENIE: W przypadku napotkania obcego przedmiotu nalezy zatrzymac
kosiarke. Odtaczyc¢ kabel zasilajacy i sprawdzi¢, czy nie doszto do uszkodzenia
kosiarki ( w szczegoélnosci noza tnacego i watka silnika). Przed ponownym
wiaczeniem i uzyciem kosiarki nalezy naprawi¢ ewentualne szkody. Zbyt duze
wibracje kosiarki w trakcie pracy sygnalizujg uszkodzenie. Kosiarke nalezy
natychmiast skontrolowac i naprawic.

KONSERWACIA

OSTRZEZENIE: W przypadku planowania konserwacji albo przygotowania kosiarki
do ufozenia, nalezy najpierw odtaczyc jg od sieci.

eNalezy pamietac, aby wszystkie nakretki i sruby byty dociagniete, a kosiarka znajdowata sie w
bezpiecznym stanie eksploatacyjnym.

eZawsze nalezy upewni¢ sie, ze otwory dla powietrza chfodzacego sg czyste i nie sg zapchane
zanieczyszczeniami.

e Przed przystapieniem do koszenia nalezy sprawdzic, m
czy nie doszto do uszkodzenia kabli zasilajacych o,
oraz  kabli  przedtuzajacych  (przedtuzaczy). Vﬂ\fiﬁj -
Przedfuzacz kablowy nalezy przechowywad w |
miejscu poza zasiegiem elementéw koszacych.

eRegularnie  nalezy sprawdza¢ zuzycie Iub
uszkodzenie kosza zbiorczego

CZYSZCZENIE

AOSTRZEiENIE: Kosiarki nie wolno czysci¢
strumieniem wody. Przedostajgca sie
do wnetrza woda moze spowodowac
uszkodzenie, przytacza kosiarka lub silnika elektrycznego. Powierzchnie kosiarki
nalezy przetrzec suchg szmata.

NOZ TNACY
OSTRZEZENIE: Nalezy pamieta¢, aby przed rozpoczeciem manipulacji nozem tngcym
odtaczy¢ kabel zasilajgcy. Pozwoli to na unikniecie przypadkowego wiaczenia
silnika. Chwytajac n6z koszacy nalezy chronié rece przy pomocy mocnych rekawic
albo kawatka materiatu.

®
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A OSTRZEZENIE: Regularnie nalezy kontrolowac zabierak noza, czy nie jest pekniety,
gtéwnie po ewentualnym zderzeniu z przedmiotami obcymi. W przypadku
potrzeby wymienic¢ zabierak i przeprowadzi¢ ogélng kontrole kosiarki.

Przy wymianie noza KONIECZNE JEST stosowanie oryginalnego noza zamiennego
(n6z mozna zamoéwic kontaktujac sie z lokalnym sprzedawca albo proponujemy
skontaktowanie sie telefoniczne z nasza spotka).

W celu osiggniecia najlepszych wynikéw ndéz powinien byc¢ ostry. Jezeli chcg Panstwo noz
naostrzy¢, to nalezy go wyjac i naostrzy¢ lub opitowac krawedz tnacg do kata, ktéry bedzie jak
najbardziej zblizony pierwotnemu katowi. Jest bardzo wazne, zeby kazda krawed? tnaca byfa
naostrzona jednakowo i néz byt zréwnowazony. Niewtasciwe zrownowazenie noza spowoduje
nadmierne wibracje i z tego wynikajace mozliwe uszkodzenie silnika kosiarki. Po naostrzeniu
sprawdzic jesli n6z zostat wiasciwie zréwnowazony. Zrownowazenie noza mozna wyprébowac
na przyktad jego umieszczeniem na okragly Srubokret. Z ciezszej strony poprzez szlifowanie
usuwac metal, dopoki nie zostanie osiggnieta réwnowaga.

Przed zamontowaniem noza z powrotem na maszyne nasmarowac olejem wat silnika i gwint
Sruby. Zainstalowac n6éz na wat.

1. W celu demontazu noza (obr. 16A) odsrubowac $rube noza (16B).

2. Sprawdzi¢ stan s$ruby, noza i watu. Ewentualne uszkodzenie przekaza¢ do naprawy w
autoryzowanym serwisie.

3. Podczas ponownego montazu upewnic sie, czy sa krawedzie tngce znajduja sie w kierunku
rotacji silnika.

4. Sruba noza (16A) musi by¢ dostatecznie dociggnieta.

Po dtuzszym czasie, zwtaszcza w zakurzonym srodowisku, dojdzie do stepienia noza i takze
utraci on swoj pierwotny ksztatt. Wydajnos¢ koszenia zostanie obnizona i ostrze powinno by¢
wymienione. Zastgpi¢ go tylko nozem polecanym przez producenta.

A OSTRZEZENIE: Nie dotyka¢ obracajgcego sie noza.

NAPRAWY

Napraw kosiarek nie nalezy wykonywac¢ we wtasnym zakresie; konieczny jest fachowy dozor.
Proponujemy skontaktowanie sie z autoryzowanym centrum serwisowym w nastepujacych
przypadkach:

A. jezeli kosiarka uderzy w jaki$ przedmiot

B. jezeli silnik zatrzyma sie nagle

C. jezeli dojdzie do wygiecia noza (nie podejmowac proby wyréwnania noza!)

D. jezeli dojdzie do wygiecia watka silnika (nie podejmowac préby wyréwnania!)

E. jezeli po podtagczeniu kabla dojdzie do zwarcia

F. w przypadku, jezeli nie mamy pewnosci albo w przypadku usterek, ktdre nie sg tutaj opisane.

MAGAZYNOWANIE
A PRZESTROGA! Przed zmagazynowaniem kosiarki silnik musi catkowicie ostygnac.

*Przed zmagazynowaniem w pomieszczeniu zamknietym pozostawic silnik ostygnac.
eZuzyte lub uszkodzone elementy ze wzgleddw bezpieczenstwa wymienic.

16/20 “EI:'I'®

made for garden



e Kosiarke magazynowac w suchym i czystym miejscu chronionym wobec mrozu, poza zasiegiem
niepowotanych oséb.

eMaszyne i akcesoria dokfadnie wyczysci¢ po kazdym uzyciu. Dzieki temu nie dojdzie do
powstawania plesni.

eMaszyne nie magazynowac przez diuzszy czas nie chroniong wobec bezposredniego dziafania
promieni stonecznych.

*Do osfoniecia maszyny uzywac pokrowiec z przenikalnego materiatu. Nieprzenikalny materiat
np. igelit by mogt spowodowac skraplanie wilgoci powietrznej i z tego wynikajaca korozje
czesci metalowych.

Podczas sktadania i rozktadania rekojesci uwazac, zeby nie doszto do wygiecia albo

przekrecenia linek Bowdena.

TRANSPORT
Whytaczy¢ silnik i odtaczy¢ kabel zasilania. Uwazac, zeby w trakcie przesuwania kosiarki przez
przeszkody nie doszfo do wygiecia albo uszkodzenia uktadu koszenia.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

USTERKA DZIALANIE NAPRAWCZE
Silnik nie pracuje Sprawdzi¢ doprowadzenie energii elektrycznej
Wyczysci¢ otwor wyrzucajacy/ostone — n6z koszacy musi sie swobodnie obracac
Skorygowac wysokosc koszenia.
Rozpoczac koszenie na krétkiej trawie albo na powierzchni, ktéra juz zostata
pokoszona.
Silnik pracuje nieregularnie  Skorygowac wysoko$¢ koszenia.
Wyczysci¢ otwor wyrzucajacy/ostone
Przekazac¢ do naostrzenia/wymieni¢ néz koszacy w zaktadzie serwisowym.
Kosz zbierajacy nie jest Skorygowac wysokos¢ koszenia.
napefniony Odczeka, az trawnik wyschnie.
Przekaza¢ do naostrzenia/wymiany néz koszacy w zakfadzie serwisowym.
Wyczysci¢ kratownice kosza zbierajacego
Wyczysci¢ otwor wyrzucajacy/osfone

PRZESTROGA! Usterki, ktorych nie mozna usunac¢ za posrednictwem skazéwek
podanych w tej tabeli, moze usuna¢ tylko autoryzowany serwis.
Mozemy zajmowac sie tylko urzadzeniami, ktére zostaty dostarczone osobiscie, czyste,
kompletne i w wypadku wystania takze adekwatnie zapakowane i optacone.

SERWIS 1 CZESCI ZAMIENNE

oW przypadku awarii sprzetu, zle¢ naprawie w autoryzowanym serwisie, ktory uzywa tylko
oryginalnych czesci zamiennych. W ten sposéb zostanie zachowane bezpieczeristwo tego
urzadzenia.

oW przypadku, gdy potrzebujesz pomocy technicznej, naprawe lub oryginalnych czesci
zamiennych, nalezy skontaktowac sie z najblizszym autoryzowanym serwisem WERCO.
*Wiecej informacji na temat punktéw serwisowych znajdziesz na www.wercopolska.pl

®Przy zamawianiu czesci zamiennych prosimy poda¢ numer czesci, ktére mozna znalez¢ na
www.wercopolska.pl
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LIKWIDACJA

Maszyny, akcesoria i opakowania nalezy usuwac zgodnie z wymogami ochrony srodowiska w
punktach zbiorki surowcéw wtérnych.

Urzadzenie nie nalezy do odpadéw z gospodarstw domowych. Dokonaj likwidacji w sposéb
przyjazny dla srodowiska, oddaj go w wyznaczonym punkcie zbiérki, gdzie bedzie przyjete
bezptatne. Szczegdtowe informacje mozna uzyskac w urzedzie lokalnym lub najblizszym punkcie
zbiorki. Niewtasciwa utylizacja moze zostac¢ ukarana zgodnie z przepisami krajowymi.

Olej i benzyna jest réwniez odpadem niebezpiecznym. Nalezy usuwac je w odpowiedni sposéb.
Nie nalezg do odpaddéw domowych. W sprawach recyklingu paliwa i oleju, nalezy skonsultowac
sie z miejscowymi urzedami, lub centrum serwisowym albo sprzedawca.

O GWARANCII NA URZADZENIE

*Na dane urzadzenie udzielamy 24 miesieczng gwarancje. Dla firmowego, komercyjnego,
komunalnego lub inne niz prywatne wykorzystanie, obowigzuje skrocony okres gwarancji na
12 miesiecy, wedtug ustanowien prawnych.

*\Wszystkie produkty przeznaczone sg do uzytku domowego chyba, Ze instrukcja obstugi, w
opisie eksploatacji lub w instrukcji uzytkownika nie méwi inaczej. Podczas uzywania w inny
sposob lub wykorzystywanie w sprzecznosci z instrukcjg obstugi, doprowadzi do tego, ze
reklamacja nie bedzie uznana za uzasadniona.

eNieodpowiedni dobdr produktéw oraz fakt, ze produkt nie spetnia Panstwa wymagan, nie
moze stanowi¢ powodu do reklamaciji.

e Kupujacy ma prawo zadac od sprzedawcy sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania produktu
i zapoznac sie z jego obstuga.

eWarunkiem uwzglednienia roszczenn gwarancyjnych jest fakt dotrzymania wskazéwek
dotyczacych eksploatacji, obstugi, czyszczenia, przechowywania rzaz konserwacji.

eUszkodzenia spowodowane naturalnym zuzyciem, przecigzeniem, niewtasciwg obstuga lub
niewtasciwym wptywem na urzadzenie sg wytaczone z gwarangji.

e(Czesci podlegajace normalnemu zuzyciu nie podlegaja gwarancji, przede wszystkim
spowodowane zwyktym uzytkowaniem znane, jako czesci eksploatacyjne (na przyktad: ptyny
robocze, filtry, noze, paski klinowe, paki klinowe uzebione, tanicuchy, szczotki, uszczelki, swiece
zaptonowe...)

eDla rzeczy, sprzedawanej po nizszej cenie, gwarancja nie obejmuje wady, dla ktdrej zostata
obnizona cena.

eSzkody wynikajace z istotnych wad materiatu lub btedéw producenta zostanag usuniete
bezptatnie dodatkowg dostawg lub naprawa. Podstawg jest to, iz urzadzenie powrdci do
naszego centrum serwisowego nierozmontowane z dowodem zakupu.

e (Czyszczenie, konserwacja, kontrola oraz ustawienie urzadzenia nie podlegaja pod gwarancje i
dlatego czynnosci te sg odptatne.

eNaprawy, ktére nie podlegajg gwarancji, mozna odptatnie przeprowadzi¢ w naszym centrum
serwisowym. Nasze centrum serwisowe chetnie sporzadzi Parstwu kosztorys naprawy.

*Bedziemy rozpatrywac naprawe tylko tych urzadzen, ktére zostaty do nas wystane i odpowiednio
zapakowane wraz z uregulowana opfata. Nalezne nieoptacone - jako towar nienadajacy sie
magazynowac, priorytetowe lub wysytki specjalne — tak wysytane urzadzenie nie bedg przyjete.

W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej, prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Tam otrzymajg Panstwo dodatkowe informacje dotyczace rozpatrzenia reklamacji.

*Wiecej informacji na temat punktow serwisowych mozna znalez¢ na www.wercopolska.pl.

e Utylizacje Panstwa starych urzadzen elektrycznych przeprowadzimy bezptatnie.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

1. My Werco spol. s r.o., Za mlynem 25/1562, 147 00 Praha 4, ID: 61461661

wydajemy na wtasng odpowiedzialno$¢ te deklaracje.

2. Urzadzenie: - nazwa: Elektryczna kosiarka do trawy
- typ: HECHT 1843
Podstawowe dane techniczne:
Parametry Jednostka miary Okreslona wartos¢
Moc znamionowa w 1800
Obroty silnika rpm 3500
Szerokos¢ cigcia mm 430

3. Przepisy, z ktorymi wyréb pozostaje zgodny:

Niniejsza deklaracja zgodno$ci zostata

wydana na podstawie certyfikatu TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, Nurnberg

numer certyfikatu oraz protokotéw AE502220520001, 15048804001, AM502220310001, 150047545001,
pomiarowych AN502220320001, SNCH*2000/14*2005/88*1991*00, 15047546001
Niniejsza deklaracja zgodno$ci wydana 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2004/108/EC;

zgodnie z dyrektywa: 2000/14/EC — 2005/88/EC

Zapewnienia zgodnosci, z
nastepujgcymi normami
zharmonizowanymi, a takze krajowe
normy i przepisy

EN 55014-1+A1; EN ISO 3744; EN 55014-2+A1+A2; EN 11094;
EN 61000-3-2+A1+A2; EN 60335-2-77; EN 61000-3-3; EN 62233;
EN 60335-1:+A1+A11+A12+A2+A13+A14

4. Przeliczony i mierzony poziom mocy akustycznej: LwA = 94,39 dB (A)
Zmierzony poziom ci$nienia akustycznego na operatora: LpA =82,6 dB (A) K=3 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: LwA =96 dB (A)
Wibracje przy uchwycie maszyny: 2,1 m/s? K=1,5 m/s?

Podstawy (dokumentacja) do wydania tej ,,Deklaracji zgodnosci CE” znajduja si¢ w firmie
Werco spol. s r.o., Praha 4, Za mlynem 25/1562.

5. Oswiadczamy, ze:
- niniejsze urzadzenie mechaniczne, charakteryzujgce sie wymienionymi powyzej danymi jest zgodne z podstawowymi
wymaganiami wymienionymi w NV i TP i jest pod warunkiem zwyczajnego uzytkowania, lub uzytkowania okres$lonego
przez producenta, bezpieczne w uzytkowaniu
- podjeto kroki w celu zabezpieczenia zgodnosci wszystkich produktéw wprowadzonych na rynek z techniczng
dokumentacjg i wymaganiami technicznych przepisow
- urzgdzenie jest bezpieczne pod warunkiem normalnego, co oznacza okreslonego uzycia.

W Pradze w dniu 14.5.2012

Imieg i nazwisko: Rudolf Runstuk v.r. Stanowisko: Prezes

®
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WERCO spol. s r.o. ® U Mototechny 131 ¢ 251 62 Tehovec ® www.werco.cz
WERCO SK, spol. s r.o. e Letiskova 20 ¢ 971 01 Prievidza e www.werco.sk
WERCO Polska Sp. z 0. o. » Mickiewicza 54 ¢ 66-450 Bogdaniec ® www.wercopolska.pl



