Platinum Bio VG

l Specyfikacja

Wyposazenie standardowe i ponadstandardowe palnika
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zakres mocy pelet [kW] 4,2-14 51-17 7,8-26 10,5-35

roDzAEPALIY T
pelet A1 (wg PN EN 17225-2:2014) S 3 s s
pelet A2, B (wg PN EN 17225-2:2014) s s 5 s
owies/ pelet A1, pelet A2, pelet B 50/50 s S 5 s
ZBIORNIK ([ [
zbiornik z obrotowym zsypem 295 s 5 5; s
czujnik poziomu paliwa S S s 5
zabezpieczenie przed korozjg - stal ocynkowana s s s s
podawanie zewnetrzne o o o o
podawanie paliwa ze zbiornika do palnika s s s s
PALNK N E—— —
zmienna geometria — zmienna dlugosc rusztu palnika w zaleznoscd od mocy s s s S
mechaniczne czyszczenie przy rozpalaniu s § 5 s
mechaniczne czyszczenie przy wygaszaniu s 5 5 s
mechaniczne czyszczenie podczas pracy - programowane s s 5 s
wykrywanie zablokowanego rusztu i auto usuwanie usterki s S S S
stal zaroodporna s S 5 s
palnik zsypowy s s s S
system wyréwnania ci$nien s L s 5
czyszczenie powietrzem s s s s
element grzejny —rozpalajacy s s s 3
wentylator ci$nieniowy S s s s
motoreduktor 5 5 5 s
zabezpieczenie przed przegrzaniem s s s s
fotokomorka s s 5 s
wbudowana ceramika palnika 5 s s s
ruszt do spalania owsa / peletu s s s s

WYPOSAZENIE AUTOMATYK N R S —

kolorowy dotykowy panel operatorski s s
czujnik temperatury kotla s

w

czujnik temperatury palnika s

w

czujnik poziomu paliwa

czujnik otwartych drzwiczek
czujnik temperatury zewnetrznej
czujnik ¢.0.

czujnik cweu.
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czujnik temperatury powrotu

termostat bezpieczeristwa STB 1,5m

kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcja zdalnego sterowania kotta (max 3szt)
termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy

termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy

zestaw sondy lambda EcoLAMBDA

dodatkowy modut rozszerzeniowy B

dodatkowy modut rozszerzeniowy C
modut INTERNET EcoNET
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Platinum Bio VG

MOZLIWOSCI AUTOMATYKI

mozliwosc rozbudowy o dodatkowe moduly

sterowanie podajnikiem paliwa ze zbiomika

sterowanie podajnikiem palnika

sterowanie wentylatorem cisnieniowym

sterowanie zapalarka

sterowanie pompa c.0.

sterowanie mieszaczem powrotu**

sterowanie pompa c.W.u.

obstuga czujnika poziomu paliwa

wyjscie uniwersalne*

sterowanie sitownikiem liniowym

wspodlpraca z modutem INTERNET

obstuga zaworéw mieszajacych szt.

maksymalna ilos¢ obwodow grzewczych z zaworami mieszajacymi

sterowanie buforem i dodatkowymi 2 zaworami mieszajacymi (modutB)
sterowanie mieszaczem obwodu grzewczego 3D lub 4D lub 3D ochrony powrotu
sterowanie pompa kotlowa/bufora

sterowanie pompa cyrkulacyjna (modul B)

sterowanie dodatkowymi 2 zaworami mieszajacymi (modul C)

PANEL POKOJOWY ecoSTERTOUCH

kolorowy dotykowy panel operatorski

funkcja programowalnego termostatu pokojowego

prosty | efektywny sposob sterownia temperatura w maks. 3 pomieszczeniach
ustawienie harmonogramu temperatur dziennych i nocnych

regulacja i podglad wszystkich funkcji kotfa

zdalny podglad ekranu panelu sterujgcego kotia lub innych paneli pokojowych
wybar réznych trybéw pracy: ekonomiczny, komfortowy, wietrzenie, wakacje, urlop, party, wyjscie
przekazywanie informacji o alarmach

przekazywanie informacji o poziomie paliwa w zasobniku

funkeja jednoczesnej aktualizacji oprogramowania ecoSTER-3;

panelu oraz modulu regulatora poprzez karte micraSD

TERMOSTAT POKOJOWY PROGRAMOWALNY TYGODNIOWY BEZPRZEWODOWY
wybér pomiedzy 2 temperaturami ustawianymi od 5 do 30 °C dziennie : Komfort, Ekonomiczna
programowanie dzienne lub tygodniowe wybierane za pomocg przelacznika

szybki wybor odrebnych programéw za pomoca pokretta: Wiacz/Wylacz/Automatyczny/Wakacyjny
przypomnienie o rocznym przegladzie serwisowym

automatyczna zmiana czasu: lato/zima

kalibracja sondy temperatury

wyswietlanie czasu dziatania kotta (nie dotyczy cw.u.)

TERMOSTAT POKOJOWY PROGRAMOWALNY TYGODNIOWY PRZEWODOWY

wybor pomiedzy 2 temperaturami ustawianymi od 5 do 30 °C dziennie : Komfort, Ekonomiczna
programowanie dzienne lub tygodniowe wybierane za pomocg przelgcznika

szybki wybor odrebnych programéw za pomoca pokretta: Wigcz/Wylacz/Automatyczny/Wakacyjny

przypomnienie o rocznym przegladzie serwisowym
automatyczna zmiana czasu : lato/zima

kalibracja sondy temperatury

wyswietlanie czasu dziatania kotfa (nie dotyczy c.w.u.)
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Platinum Bio VG

wyposazenie

SYSTEMY W AUTOMATYCE

automatyczne rozpalanie peletu
automatyczne wygaszanie peletu
modulacja palnika Fuzzy Logic 2 generacji

pcw - priorytet cieptej wody uzytkowej
alternatywna funkcja,pracy kotta”

testowanie wyjsc

tygodniowy program czasowy c.w.u.

tygodniowy program czasowy temperatury w pomieszczeniu
menu proste

sterowanie modutem pogodowym, solarnym i buforem z menu sterownika
historia alarméw

system pomocy

kody alarméw

tryb serwisowy

kontrola pelnego popielnika

system zapobiegania,zapowietrzenia sie” podajnika
system rezerwy paliwa

przypomnienie o przegladzie serwisowym

jezyki - wielojezyczny

MODUL DODATKOWY B

sterowanie dodatkowymi 2 zaworami mieszajacymi
obstuga bufora

sterowanie pompa cyrkulacyjna

dodatkowe wyjscie uniwersalne w module dodatkowym**
MODUL DODATKOWY C

sterowanie dodatkowymi 2 zaworami mieszajgcymi
DOSTAWA

transport pod wskazany adres

czas dowozudo 24 h

GWARANCIA /ilos¢ lat

na mechanike i automatyke

przedtuzenie gwarancji na automatyke i mechanike

Aktualne ceny wyposazenia ponadstandardowego dostepne u producenta.

Legenda

s —wyposazenie w wersji standardowej *Wyjscie uniwersalne obstuguje jedna
0 - opcja tj. ponadstandardowe zaprogramowanych opcji: 1 sterowanie
wyposazenie palnika pompa cyrkulacyjna, 2 sterowaniem

kottem rezerwowym, 3 sterowaniem
zewnetrznym podajnikiem, 4 wysyfanie
informacji o aktywnych alarmach
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**Automatyka steruje mieszaczem
powrotu wykorzystujac jeden mieszacz
obwodu grzewczego poprzez
uruchomienie tej funkcji w automatyce



