INSTRUKCJA OBSLUGI LISTWY WIBRACYJNEJ Z SILNIKIEM BENZYNOWYM — MODELE
JUPITER |i JUPITER Il

Dla bezpieczenstwa wlasnego oraz bezpieczenstwa wszystkich przebywajacych wokoét nalezy przeczyta¢ i upewni¢ sie,
czy sie rozumie nastepujace informacje na temat bezpieczenstwa. Operator jest odpowiedzialny za to, aby upewni¢ sie,
ze w petni rozumie, jak bezpiecznie obstugiwaé urzadzenie.

Parametry techniczne

Typ / Model JUPITER I /I

Ciezar (przy listwie 2 mb) 21 kg

Zastosowany silnik HONDA GX25

Moc silnika 1,1 KM

Nominalne obroty silnika 7000 / min

Moc zageszczania 650 N

Dtugosci profilu listwy 2,0/2,5/3,0

Sterowanie Kierownica (tylko wersja Il)
Dyrektywa / Standard: EN 60745-1: 2003, EN 60745-2-12: 2003, D 89/392/CEE

Bezpieczenstwo ogdlne

Q00®

Niewtasciwa konserwacja moze by¢ niebezpieczna. Przed rozpoczeciem przeprowadzania wszelkich prac
m konserwacyjnych, serwisowania lub napraw nalezy przeczytac i zrozumiec niniejszy dziat.

Dla bezpieczenstwa wlasnego oraz bezpieczenstwa wszystkich przebywajacych wokoét nalezy przeczytac i upewnié sie,
czy sie rozumie nastepujace informacje na temat bezpieczenstwa. Operator jest odpowiedzialny za to, aby upewni¢ sie,
ze w petni rozumie, jak bezpiecznie obstugiwaé urzadzenie.

- UTRZYMUJ swoj obszar roboczy w czystosci i dbaj o jego dobre oswietlenie. Zanieczyszczone stanowiska robocze i miejsca
zaciemnione sprzyjajg powstawaniu wypadkow.

- NIE PRACUJ narzedziami recznymi o napedzie spalinowym w obszarach zagrozonych wybuchem. Rozumie sig tu w
szczegolnosci obecnos¢ tatwopalnych cieczy, gazéw i pytu. Narzedzia spalinowe wytwarzajg iskry, ktére moga doprowadzi¢ do
zapalenia sie pytow i oparow.

- TRZYMAJ osoby obserwujace, dzieci oraz osoby odwiedzajace z dala od miejsca pracy listwa. Nieuwaga moze skutkowacé
utratg kontroli nad bezpieczenstwem uzytkowania.

- NIE WYSTAWIAJ narzedzi o napedzie spalinowym na dziatanie deszczu lub wilgoci.

- Serwis narzedzia MUSI BYC PRZEPROWADZANY przez wykwalifikowany personel remontowy.

- Podczas serwisowania narzedzia UZYWAC tylko oryginalnych czesci zamiennych.

- NIE UZYWAJ NARZEDZIA w stanie zmeczenia i pod wptywem narkotykéw, alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.

- USUN Kliny nastawcze i klucze maszynowe przed wprawieniem urzadzenia w ruch obrotowy. Klucz maszynowy lub klin
nastawczy umieszczone z lewej strony wirujgcej czesci narzedzia moze prowadzi¢ do obrazen ciata.

- UTRZYMUJ zawsze wiasciwe podparcie i wywazenie. Wiasciwe podparcie i wywazenie umozliwia lepszg kontrole nad
urzadzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.

- NIE PRZECIAZAJ narzedzia.



- UZYWAJ zawsze odpowiedniego narzedzia do danej pracy. Dzieki temu praca stanie sie

bezpieczniejsza przy wielkosciach, dla ktérych jest skonstruowana.

- NIE UZYWAJ narzedzia bez odpowiednio zamontowanych elementdw podiaczen. Kazde narzedzie, ktére nie moze byé
sterowane za pomocg przetgcznikow jest niebezpieczne i musi zosta¢ poddane naprawie.

- PRZECHOWYWAC narzedzie z dala od dostepu dzieci i innych oséb bez przeszkolenia. Narzedzia stanowig
niebezpieczenstwo w rekach oséb bez przeszkolenia.

- SPRAWDZ poruszajace sie czesci na ich wspdlosiowosé i ich potaczenie, uszkodzenia czesci oraz wszelkie inne warunki,
ktére moga wpltywac niekorzystnie na prace narzedzi. W razie uszkodzenia narzedzia, niezwlocznie nalezy je poddac naprawie.
- UZYWAUJ tylko akcesoridw zalecanych przez producenta modelu narzedzia, ktéry posiadasz. Akcesoria, ktére sa odpowiednie
dla jednego narzedzia, mogaq stac sie niebezpieczne w momencie zastosowania ich w innym narzedziu.

- Uzywac¢ srodkow bezpieczenstwa (odziez, okulary, kask).Nie wdycha¢ gazoéw spalinowych.

- Nie uzywac narzedzia w duzych zagtebieniach terenu, zamknietych szczelnie pomieszczeniach, gdzie jest staba wentylacja.

- Ryzyko zatrucia sie gazami.Nie pali¢ papieroséw podczas pracy narzedzia i nalewania do niego paliwa.

- Nie nalewa¢ paliwa gdy silnik jest goracy. Paliwo nalewa¢ w miejscu o dobrej wentylacji. Po nalaniu paliwa doktadnie zakreci¢
zbiornik.

PRACA NARZEDZIEM

Listwy wibracyjne stuzg do réwnania posadzek betonowych. Profil listwy ,L” wykonany jest ze stopu aluminium,
cechujagcego sie wysokg odpornoscig na scieranie i wyginanie. Za pomoca listew wibracyjnych mozna zawibrowaé
i wyréwnac powierzchnie warstw o grubosci wylania nawet do 18 cm (zaleznie od modelu listwy i struktury
wyréwnywanej mieszanki). Szerokos¢ profili w modelu Pluton obejmuje zakres od 1.5 do 2,5 metréw, co pozwala
wyréwnac duze powierzchnie w niewielkiej jednostce czasu. Listwa Pluton (jak inne listwy) moze by¢ obstugiwana
tylko przez jedng osobe.

Przed rozpoczeciem pracy:

- Sprawdz wtasciwe zmontowanie narzedzia.

- Sprawdz poziom paliwa i oleju.

- Upewnij sie, ze filtr powietrza jest w nalezytym stanie

Aby zacza¢ prace uruchom silnik benzynowy. Poziom wibracji zalezy od ustawienia gazu za pomoca czerwone;j
dzwigni. Zmiana obrotéw silnika wzgledem ustawionych fabrycznie jest zabroniona.

Aby zakohczy¢ prace nalezy wytaczy¢ silnik benzynowy.

Podczas pracy nie nalezy zbyt mocno dociskac¢ profilu do masy. Nalezy sie przemieszczac powoli i rbwnomiernie,
pewnie trzymajac kierownice narzedzia.

Urzadzenie nalezy przechowywaé suchym, czystym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i oséb niepowotanych.

W czasie transportu narzedzie powinno by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zsunieciem sie lub przewréceniem.

Poradnik wykrywania i usuwania usterek

Problem Przyczyna / Rozwiazanie

Silnik benzynowy nie chce zapali¢ Sprawdzi¢ stan paliwa

Sprawdzi¢ czy zawor przeptywu paliwa jest otwarty

Sprawdzi¢ reczng dzwignie gazu

Listwa nie wibruje Sprawdzi¢ transmisje pracy silnika na listwe

Serwis | Konserwacja

- Sprawdzac¢ regularnie stan silnika benzynowego.



- Regularnie robi¢ przeglad stanu technicznego catego urzadzenia i na biezgco dokonywaé koniecznych napraw w
autoryzowanych punktach serwisowych. Przeglad — conajmniej 1 raz w roku.

- Czysci¢ narzedzie wytacznie wtedy, gdy jest wytgczone z pradu.

- Czyscic tylko zewnetrzne powierzchnie narzedzia. Resztki betonu / cementu usuwacé za pomoca miekkiej Sciereczki /
gabki na biezaco (przy wytgczonym silniku), zanim stwardnieja.

DEKLARACJA ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI UE — tltumaczenie z oryginatu angielskojezycznego

My, Hervisa-Perles, niniejszym po$wiadczamy, iz produkt opisany w tym $wiadectwie, zostat wykonany w zgodzie z
nastepujacymi dyrektywami EU:98/37/EC (ta dyrektywa to konsolidacja oryginalnej dyrektywy na temat maszyn 89/392/EEC),
Dyrektywa zgodnosci elektromagnetycznej 89/336/EEC (z poprawkami wniesionymi przez 92/31/EEC oraz 93/68/EEC),
Dyrektywa w sprawie niskich napie¢ 73/23EEC, EN 292 Bezpieczenstwo maszyn i zwigzane normy harmonizacyjne, tam
gdzie to ma zastosowanie.

Ttumaczenie instrukcji z angielskojezycznego oryginatu: Lange tukaszuk Sp.j.



