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Originalbetriebsanleitung

Fig. 1-2

1 Biegesegment 10  Mitnehmer

2 Vierkant 11 Abstiitzung 35-50
3 Gleitstiick 12 Vierkant 35-50

4 Steckbolzen 13  Abstiitzung 10-40
5 linke Aufnahmebohrung 14 Vierkant 10-40

6 rechte Aufnahmebohrung 15 Abstiitzung unten
7 Stellring / Schieber 16  Arretierbolzen

8 Tippschalter 17 Akku

9 Motorgriff 18 Schnellladegeréat

Allgemeine Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu lesen. Fehler bei der Einhaltung der nachstehend
aufgefiihrten Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Der nachfolgend verwendete Begriff ,elektrisches Gerat*
bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel), auf akkubetrie-
bene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel), auf Maschinen und auf elektrische Geréte.
Verwenden Sie das elektrische Gerat nur bestimmungsgemal und unter Beachtung
der allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

A) Arbeitsplatz

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgerdumt. Unordnung und
unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem elektrischen Gerat nicht in explosionsgefdhrdeter
Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrische Gerate erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe entzlinden
kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend der Benutzung des elek-
trischen Gerates fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle Gber das Geréat
verlieren.

B) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des elektrischen Gerates muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise veréandert werden. Verwenden Sie
keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten elektrischen Geraten.
Unveranderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages. Ist das elektrische Gerat mit Schutzleiter ausgerustet,
darf es nur an Steckdosen mit Schutzkontakt angeschlossen werden. Betreiben
Sie das elektrische Geréat auf Baustellen, in feuchter Umgebung, im Freien oder
bei vergleichbaren Aufstellarten nur iber eine 30 mA-Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung (FI-Schalter) am Netz.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflichen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihischranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie das Gerét von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrogerat erhdht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerét zu tragen, aufzuhdngen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel
fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geriteteilen.
Beschadigte oder verwickelte Kabel erhdhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

e) Wenn Sie mit einem elektrischen Geréat im Freien arbeiten, verwenden Sie
nur Verlangerungskabel, die auch fiir den AuBenbereich zugelassen sind.
Die Anwendung eines fir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungskabels
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

C) Sicherheit von Personen
Diese Geréte sind nicht bestimmt fiir die Benutzung von Personen (einschlie-
lich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie
wurden liber die Benutzung des Gerétes von einer fiir ihre Sicherheit
verantwortlichen Person instruiert oder kontrolliert. Kinder miissen kontrol-
liert werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem elektrischen Gerat. Benutzen Sie das
elektrische Gerét nicht, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch des Gerétes kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille.
Das Tragen personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
elektrischen Gerétes, verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass der Schalter in der Position ,,AUS* ist, bevor Sie den Stecker in die
Steckdose stecken. Wenn Sie beim Tragen des elektrischen Gerétes den Finger
am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an die Stromversorgung anschliefen,
kann dies zu Unfzllen fiihren. Uberbriicken Sie niemals den Tippschalter.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das
elektrische Gerat einschalten. Ein Werkzeug oder Schllssel, der sich in einem
drehenden Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren. Greifen Sie niemals
in sich bewegende (umlaufende) Teile.

e) Uberschitzen Sie sich nicht. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten

Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch konnen Sie das Gerat in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden kénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefahrdungen durch Staub.

h) Uberlassen Sie das elektrische Gerit nur unterwiesenen Personen. Jugend-
liche duirfen das elektrische Gerét nur betreiben, wenn sie tiber 16 Jahre alt sind,
dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist und sie unter Aufsicht
eines Fachkundigen gestellt sind.

D) Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von elektrischen Geréten

a) Uberlasten Sie das elektrische Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit
das dafiir bestimmte elektrische Gerét. Mit dem passenden elektrischen Geréat
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein elektrisches Gerat, dessen Schalter defekt ist. Ein elek-
trisches Gerat, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten I&sst, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerat weglegen. Diese Vorsichts-
mafRnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geréts.

d) Bewahren Sie unbenutzte elektrische Geréte auBerhalb der Reichweite von

Kindern auf. Lassen Sie Personen das elektrische Gerat nicht benutzen,

die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen

haben. Elektrische Gerate sind gefahrlich, wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

Pflegen Sie das elektrische Gerat mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob beweg-

liche Geriteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile

gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funktion des elektrischen

Gerites beeintréachtigt ist. Lassen Sie beschédigte Teile vor dem Einsatz

des elektrischen Gerates von qualifiziertem Fachpersonal oder von einer

autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneid-
werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter
zu flhren.

g) Sichern Sie das Werkstiick. Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstiick festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten
als mit Ihrer Hand, und Sie haben auRerdem beide Hande zur Bedienung des
elektrischen Gerétes frei.

h) Verwenden Sie elektrische Geréte, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen und so, wie es fiir diesen speziellen Gerétetyp
vorgeschrieben ist. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von elektrischen Geréaten fiir andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu geféahrlichen Situationen fiihren.
Jegliche eingenméchtige Veranderung am elektrischen Gerét ist aus Sicherheits-
griinden nicht gestattet.

e

=

E) Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von Akkugeraten

a) Stellen Sie sicher, dass das elektrische Gerat ausgeschaltet ist, bevor Sie
den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Akkus in ein elektrisches Gerét, das
eingeschaltet ist, kann zu Unféllen flihren.

b) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeréten auf, die vom Hersteller empfohlen
werden. Fir ein Ladegeréat, das fur eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist,
besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

c) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den elektrischen
Geréten. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brand-
gefahr flihren.

d) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklammern, Miinzen,

Schliisseln, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegensténden,

die eine Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein Kurzschluss

zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden

Sie den Kontakt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn

die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusétzlich arztliche Hilfe

in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbren-
nungen fiihren.

f) Bei Temperaturen des Akku/Ladegerétes oder Umgebungstemperaturen <
5°C/40°F oder 2 40°C/105°F darf der Akku/das Ladegerat nicht benutzt
werden.

g) Entsorgen Sie schadhafte Akkus nicht im normalen Hausmiill, sondern
libergeben Sie sie einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt
oder einem anerkannten Entsorgungsunternehmen.

e

-

F) Service

a) Lassen Sie lhr Gerat nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Geréts erhalten bleibt.

b) Befolgen Sie Wartungsvorschriften und die Hinweise iiber den Werkzeug-
wechsel.

c) Kontrollieren Sie regelméRig die Anschlussleitung des elektrischen Gerétes
und lassen Sie sie bei Beschadigung von qualifiziertem Fachpersonal oder
von einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlangerungskabel regelmaBig und ersetzen Sie sie,
wenn sie beschadigt sind.
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Spezielle Sicherheitshinweise 1.4. Elektrische Daten
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A oder
REMS Curvo 50 110 V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
o Personliche Schutzausriistung benutzen (Schutzbrille). Aussetzbetrieb S3 15% 2/14 min,
o Abnorme Kérperhaltung vermeiden, nicht zu weit vorbeugen. schutzisoliert, funkentstort.
e Beim Biegen nicht zwischen Rohr und Biegesegment fassen. Quetschgefahr!! Schutzklasse IP 20
e Halten sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. REMS Akku-Curvo 18V =
o Nur Arbeiten durchfiihren, fiir welche die Maschine vorgesehen ist. ; ) i
o Wihrend der Arbeiten dritte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten. Schnellladegerat  Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
o Die Antriebsmaschinen entwickeln eine sehr hohe Biegekraft. Deshalb besonders (1h) Output 12-18V=
vorsichtig sein. ) o . o 1.5. Abmessungen (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
o Die Akku’s Ni-Cd bzw. Li-lon sind in derAntnebsma_schlne nicht tguschbar. _ LxBxH: 585x215x140  640%240%95 540%280%140
e Sollte der Austausch des Steckers oder Anschlussleitung erforderlich sein, so ist (23'x8Yx5%")  (25"x9Y5"x3%")  (21V4'x11"x514)
dies nur vom Hersteller oder seines Kundendienstes auszufiihren.
. . 1.6. Gewichte
Bestimmungsgemasse Verwendung Antriebsgerét 8,3kg 16,9 kg 9 kg (mit Akku)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 Ib)
REMS Curvo und REMS Akku-Curvo zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180° Biegesegmente 0,2..1,6 kg 4,44.7,8 kg 0,2..1,6 kg
verwenden. (%..3%1b) (9,8..17,21b) (%2..3% Ib)
REMS Curvo 50 zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 90° verwenden. Gleitstiicke 0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg
Alle anderen Verwendungen sind nicht bestimmungsgeman und daher nicht zuléssig. WA (0,55..0,9 Ib) (V4. Ib)
Symbolerklérung Steckbolzen 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (7 Ib)
) ) ) REMS Akku Li-lon
Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen 18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)
. 1.7. Larminformation
@ Elektrowerkzeug entspricht der Schutzklasse |1 Arbeitsplatzbezogener
Emissionswert 82dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
E Umweltfreundliche Entsorgung 1.8. Vibrationen
Gewichteter Effektivwert der
( € CE-Konformitatskennzeichnung Beschleunigung 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

1.

11.

1.2,

RE

Technische Daten

Artikelnummern

REMS Curvo Antriebsmaschine 580000
REMS Akku-Curvo Antriebsmaschine Li-lon 580002
REMS Curvo 50 Antriebsmaschine 580100
Vierkantmitnehmer 35-50, Abstiitzung 35-50 582110
Vierkantmitnehmer 10-40, Abstitzung 10-40 582120
Steckbolzen 582036
Schnellladegerét Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS Akku Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS Biegespray, 400 ml 140120

Arbeitsbereich

Beim fachgerechten Kaltbiegen diirfen keine Anrisse oder Falten auftreten.
Rohrqualitdten und -abmessungen, die dies nicht gewahrleisten, sind zum
Biegen mit REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Akku-Curvo nicht geeignet.

Harte Kupferrohre sind nach DIN EN 1057 bis @ 18 mm kalt biegbar, und es
sind Mindestbiegeradien einzuhalten. Biegesegmente und Gleitstiicke fiir
groRere Biegeradien sind lieferbar.

MS Curvo

e Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10—35 mm, %—1%".
e Weiche ummantelte Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10—18 mm.

o Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12-28 mm.

e Ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—28 mm.

o Weiche Prazisionsstahlrohre @ 10—30 mm, Wanddicke < 1,5 mm.

o Stahlrohre DIN EN 10255 (DIN 2440) 2"—%".

o Elektroinstallationsrohre DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

o Verbundrohre @ 14—40 mm.

GroRter Biegewinkel 180°
REMS Curvo 50

o Stahlrohre DIN EN 10255 (DIN 2440) 2" —174".

e Harte, halbharte und weiche Kupferrohre @ 10—42 mm.

e Diinnwandige Kupferrohre @ 10—35 mm.

o Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—-42 mm.

o Verbundrohre @ 14—50 mm.

GroRter Biegewinkel 90°

RE

MS Akku-Curvo

e Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10-28 mm, %—1%".
o Weiche ummantelte Kupferrohre, auch dinnwandig @ 10-18 mm.
o Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—-28 mm.
o Ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12-28 mm.
e Weiche Prazisionsstahlrohre @ 10—28 mm, Wanddicke < 1,5 mm.
e Stahlrohre DIN EN 10255 @ %.—"".
e Elektroinstallationsrohre DIN EN 50086 @ 16—25 mm.
e \Verbundrohre @ 14—-32 mm
GroRter Biegewinkel 180°
1.3. Drehzahl Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Drehzahl stufenlos
einstellbar 0...4 '/min 0...1 '/min 0...3,33 /min

2.2,

Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten
Prufverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Gerat
verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch
zu einer einleitenden Einschatzung der Aussetzung verwendet werden.
/A\VORSICHT

Der Schwingungsemissionswert kann sich wéhrend der tatséchlichen Benutzung
des Geréates von dem Angabewert unterscheiden, abhéngig von der Art und
Weise, in der das Gerat verwendet wird. In Abhéngigkeit von den tatsachlichen
Benutzungsbedingungen (Aussetzbetrieb) kann es erforderlich sein, Sicher-
heitsmaRnahmen zum Schutz der Bedienperson festzulegen.

Inbetriebnahme

. Elektrischer Anschluss

Netzspannung beachten! Vor Anschluss der Antriebsmaschine bzw. des
Schnellladegerétes priifen, ob die auf dem Leistungsschild angegebene Span-
nung der Netzspannung entspricht. Auf Baustellen, in feuchter Umgebung oder
bei vergleichbaren Aufstellarten das elektrische Gerat nur iiber eine 30 mA-Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) am Netz betreiben.

Der mit REMS Akku-Curvo gelieferte Akku sowie Ersatzakkus sind ungeladen.
Vor erstem Gebrauch Akku laden. Zum Laden nur REMS Schnellladegerat
(Art.-Nr. 571560) verwenden.

Elektronischer Tiefentladeschutz des Akkus

REMS Akku-Curvo wird ab 2011-05-01 mit einem elektronischen Tiefentlade-
schutz ausgestattet. Schaltet die Maschine wéhrend des Biegevorgangs ab,
muss der Akku geladen werden, bzw. durch einen geladenen Akku getauscht
werden.

Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd (Art.-Nr. 571560)

Ist der Netzstecker eingesteckt, zeigt die griine Kontrollleuchte Dauerlicht. Ist
der Akku in das Schnellladegerét eingesteckt, blinkt die griine Kontrollleuchte,
der Akku wird geladen. Zeigt die griine Kontrollleuchte Dauerlicht, ist der Akku
geladen. Blinkt die rote Kontrollleuchte, ist der Akku defekt. Zeigt eine Kontrollleuchte
rotes Dauerlicht, liegt die Temperatur des Schnellladegerates und/oder des
Akkus aulerhalb des zulassigen Arbeitsbereiches von +5°C bis +40°C.

Die Schnellladegeréte sind nicht zur Verwendung im Freien geeignet.
Nicht wiederaufladbare Batterien diirfen nicht geladen werden. Die Akku’s
Ni-Cd bzw. Li-lon sind in der Antriebsmaschine nicht tauschbar.

Wahl der Biegewerkzeuge

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Der RohrgréRRe entsprechendes Biegesegment (1) (Fig. 1) auf Vierkant (2)
aufstecken. Die Aufnahme ist derart gestaltet, dass das Biegesegment nur in
einer Richtung ganz aufgesteckt werden kann. Der RohrgrdRe entsprechendes
Gleitstlick (3) und den Steckbolzen (4) bereitlegen.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Der RohrgréfRe entsprechendes Biegesegment (1) (Fig. 1) auf Vierkant (12)
aufstecken. Die Aufnahme ist derart gestaltet, dass das Biegesegment nur in
einer Richtung ganz aufgesteckt werden kann. Der RohrgréRe entsprechendes
Gleitstiick (3), die Abstlitzung (11) und den Steckbolzen (4) bereitlegen.
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3.2,

3.3.

3.4.

41.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Vierkantmitnehmer mit Vierkant (12) abnehmen und Vierkantmitnehmer mit
Vierkant (14) in die Antriebsmaschine einsetzen. Der RohrgréRe entsprechendes
Biegesegment (1) (Fig. 1) auf Vierkant (14) aufstecken. Die Aufnahme ist derart
gestaltet, dal das Biegesegment nur in einer Richtung ganz aufgesteckt werden
kann. Der RohrgréRe entsprechendes Gleitstiick (3), die Abstltzung (13) und
den Steckbolzen (4) bereitlegen.

Bei REMS Curvo 50 muss bei allen GroRen die Abstiitzung (11) bzw. (13)
oberhalb des Gleit- und Biegeformstiickes angebracht werden. Bis
einschlieBlich der GroBen 24 R75 (%” R75) muss zusétzlich die Abstiitzung
unten (15) angebracht werden. Diese wird einerseits am 4-Kant-Bund der
Abstiitzung (14) eingehidngt, andererseits mit dem Arretierbolzen (16) in
der @uRersten Aufnahmebohrung der Abstiitzung (15) im Gehéduse abge-
steckt (siehe 3.1.).

Beim Biegen ohne diese Abstiitzung wird die Antriebsmaschine beschadigt!

Betrieb

. Arbeitsablauf

Stellring/Schieber (7) auf »L« (Ricklauf) drehen/schieben. Tippschalter (8)
unter gleichzeitigem Umfassen des Motorgriffes (9) driicken. Das Biegesegment
dreht sich im Uhrzeigersinn in seine Ausgangsstellung gegen Festanschlag.
Tippschalter méglichst vor Erreichen des Festanschlages loslassen, damit
dieser im Auslauf angefahren wird, d. h. die eingebaute Rutschkupplung nicht
unnétig belastet wird. Stellring/Schieber (7) auf »R« (Vorlauf) drehen/schieben.
Rohr in das Biegesegment einlegen, so dass das Rohrende mindestens 10
mm Uber den Mitnehmer (10) hinausragt. Bei den Rohrgréfen 22 — 50 mm ist
das Rohr in den Radius des Biegesegmentes einzudriicken. Das dazugehdérende
Gleitstiick (3) anlegen und Steckbolzen (4) in die entsprechende Bohrung am
Gerét einstecken.

Bei REMS Curvo 50 muss bei allen GréRen die Abstiitzung (11) bzw. (13)
oberhalb des Gleit- und Biegeformstiickes angebracht werden. Bis
einschlieBlich der GroBen 24 R75 (%” R75) muss zusitzlich die Abstiitzung
unten (15) angebracht werden. Diese wird einerseits am 4-Kant-Bund der
Abstiitzung (14) eingehédngt, andererseits mit dem Arretierbolzen (16) in
der @uRersten Aufnahmebohrung der Abstiitzung (15) im Gehéuse abge-
steckt (siehe 3.1.).

Beim Biegen ohne diese Abstiitzung wird die Antriebsmaschine beschadigt!

Dabei ist darauf zu achten, dass der Steckbolzen (4) fur die GréRen bis 22 mm
in die linke Aufnahmebohrung (5) und ab der GréRe 28 mm in die rechte
Aufnahmebohrung (6) eingesteckt wird.

Tippschalter (8) betatigen, das Rohr wird gebogen. Gegen Ende des gewiinschten
Bogens Schalter nur noch leicht driicken. Somit kann der Endpunkt langsam
und damit prazis angefahren werden. Auf jedem Biegesegment ist eine Skala
angebracht, die zusammen mit der Markierung auf dem Gleitstlick die mallgenaue
Herstellung von Bdgen bis 180°/ Curvo 50 bis 90° erlaubt. Dabei ist zu beachten,
daR die verschiedenen Materialien unterschiedlich zurlickfedern. Wird ein 180°/
Curvo 50: 90° Bogen gefertigt und ist die Endstellung erreicht, wirkt wiederum
die Rutschkupplung. Tippschalter sofort loslassen. Stellring/Schieber (7) auf
»L« (Rucklauf) drehen/schieben. Biegesegment durch leichtes Driicken des
Tippschalters (8) einige Grad zuriicklaufen lassen bis das Rohr entspannt ist.
Steckbolzen (4) ziehen und das gebogene Rohr entnehmen. Beim Biegen vor
Ort kann zur leichteren Entnahme des gebogenen Rohres auch das Biegeseg-
ment abgezogen werden. Biegesegment immer erst nach Entnahme des Rohres
in Ausgangsstellung zurlicklaufen lassen, da sonst der hergestellte Bogen
beschadigt werden kann. Beim Biegen von nichtrostenden Stahlrohren der
Pressfitting-Systeme muss beachtet werden, daR die Markierung am Rohr durch
den Mitnehmer (10) nicht im Dichtbereich der Pressverbindung liegt.

Biegen nach MaR

Soll ein Bogen an einer bestimmten Stelle am Rohr liegen, so muss entspre-
chend der RohrgréRRe eine Langenkorrektur vorgenommen werden. Fiir einen
90°-Bogen ist das in Fig. 2 angegebene Korrekturmal X zu berticksichtigen.
Hierbei ist das Sollmal® L um den Betrag X zu kiirzen. Soll z. B. bei der Rohr-
grole 22 das MaR L=400 mm betragen, so ist der MaRstrich am Rohr bei
320mm anzubringen. Dieser Strich ist dann — wie in Fig. 2 gezeigt — an der
0-Marke am Biegesegment anzulegen.

Geratehalterung REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Als Zubehor sind hohenverstellbare Geratehalterungen auf 3-Bein (Art.-Nr.
586100) bzw. zur Befestigung an der Werkbank (Art.-Nr. 586150) lieferbar.

Biegeschmierstoff

REMS Biegespray (Art.-Nr. 140120) gewahrleistet kontinuierlichen Schmierfilm
fur reduzierten Kraftaufwand und gleichméaRiges Biegen. Hochdruckfest,
saurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschadlich.

Instandhaltung

Vor Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen bzw.
Akku entfernen! Diese Arbeiten dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Wartung
REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Akku-Curvo sind wartungsfrei. Das
Getriebe lauft in einer Dauerfettfiillung und muss deshalb nicht geschmiert werden.

4.2,

6.2.

6.3.

6.4.

10.

Inspektion/Instandhaltung

Der Motor der REMS Curvo und der REMS Curvo 50 hat Kohleblirsten. Diese
verschleien und missen deshalb von Zeit zu Zeit gepriift bzw. erneuert werden.
Hierzu die 4 Schrauben am Motorgriff ca. 3 mm I6sen, Motorgriff nach hinten
ziehen und die beiden Deckel am Motorgehduse abnehmen. Siehe auch 6.
"Stérungen.”

Anschluss

Bei REMS Akku-Curvo unbedingt darauf achten, dass der Pluspol am Motor
(Kunststoffsockel der Anschlussfahne mit Nase) mit roter Leitung an Schalter-
klemme 1 angeschlossen wird.

Storungen

. Storung: Biegesegment bleibt wahrend des Biegens stehen, obwohl

Motor lauft.

Ursache: e Rohr mit zu groRer Wandstarke gebogen.
e Ruschkupplung abgenutzt.

e Kohlebirsten abgenutzt.
[ )

Akku leer (REMS Akku-Curvo).

Stérung: Rohrbogen wird unrund.
Ursache: e Falsches Biegesegment oder falsches Gleitstuick.
e Abgenutztes Gleitsttick.
e Beschadigtes Rohr.
Storung: Rohr rutscht wéhrend des Biegens aus Mitnehmer (10) heraus.
Ursache: e Mitnehmer verbogen oder abgenutzt.
o Rohr ragt zu wenig tiber Mitnehmer hinaus.
Storung: Gerét lauft nicht an.
Ursache: e Anschlussleitung defekt.
o Geréat defekt.
o Akku leer (REMS Akku-Curvo).
Entsorgung

Die Antriebsmaschinen dirfen nach ihrem Nutzungsende nicht iber den
Hausmiill entsorgt werden. Sie mussen nach den gesetzlichen Vorschriften
ordnungsgemaf entsorgt werden.

Hersteller-Garantie

Die Garantiezeit betragt 12 Monate nach Ubergabe des Neuproduktes an den
Erstverwender. Der Zeitpunkt der Ubergabe ist durch die Einsendung der
Original-Kaufunterlagen nachzuweisen, welche die Angaben des Kaufdatums
und der Produktbezeichnung enthalten missen. Alle innerhalb der Garantiezeit
auftretenden Funktionsfehler, die nachweisbar auf Fertigungs- oder Material-
fehler zuriickzufiihren sind, werden kostenlos beseitigt. Durch die Mangelbe-
seitigung wird die Garantiezeit fur das Produkt weder verlangert noch erneuert.
Schaden, die auf natiirliche Abnutzung, unsachgeméfe Behandlung oder
Missbrauch, Missachtung von Betriebsvorschriften, ungeeignete Betriebsmittel,
libermaRige Beanspruchung, zweckfremde Verwendung, eigene oder fremde
Eingriffe oder andere Griinde, die REMS nicht zu vertreten hat, zurlickzufiihren
sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistungen durfen nur von einer autorisierten REMS Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt erbracht werden. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn
das Produkt ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem Zustand einer autorisierten
REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt eingereicht wird. Ersetzte Produkte
und Teile gehen in das Eigentum von REMS (iber.

Die Kosten fiir die Hin- und Riickfracht trégt der Verwender.

Die gesetzlichen Rechte des Verwenders, insbesondere seine Gewahrleis-
tungsanspriiche bei Méngeln gegeniiber dem Verkéufer, werden durch diese
Garantie nicht eingeschrankt. Diese Hersteller-Garantie gilt nur fiir Neuprodukte,
welche in der Europaischen Union, in Norwegen oder in der Schweiz gekauft
und dort verwendet werden.

Fiir diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Ubereinkommens
der Vereinten Nationen Uber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf
(CISG).

REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatten

Firmeneigene Fachwerkstatt fir Reparaturen:

SERVICE-CENTER

Neue Rommelshauser Strale 4

D-71332 Waiblingen

Telefon (07151) 56808-60

Telefax (07151) 56808-64
Wir holen lhre Maschinen und Werkzeuge bei lhnen ab!
Nutzen Sie in der Bundesrepublik Deutschland unseren Abholservice.
Einfach anrufen unter Telefon (07151) 56808-60, oder Download des Abhol-
auftrages unter www.rems.de — Kontakt — Kundendienstwerkstatten —
Abholauftrag.
Oder wenden Sie sich an eine andere autorisierte REMS Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt in Ihrer Nahe.

Teileverzeichnisse

Teileverzeichnisse siehe www.rems.de — Downloads — Teileverzeichnisse.
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Translation of the Original Instruction Manual
Fig. 1-2

1 Bending former 10 Driver

2 Square 11 Support 35-50

3 Back former 12 Adaptor block 35-50
4 Insert bolt 13 Support 10-40

5 Left-hand locating whole 14 Adaptor block 10-40
6 Right-hand locating whole 15  Lower support

7 Setting ring / slide 16 Locating pin

8 Inching switch 17 Battery

9 Motor handle 18 Rapid charger

General Safety Instructions

To reduce the risk of injury, the user must read and understand the instruction
manual.

Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool* in all of the warnings
listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated
(cordless) power tool, also machines and electric units. Only use the power tool for
the purpose for which it was intended, with the due attention to the general safety
and accident prevention regulations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A) Work area

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the pres-
ence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distrac-
tions can cause you to lose control.

B) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmod-
ified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock. If the power
tool comes with an earthed wire, the plug may only be connected to an earthed
receptacle. At work sites, in damp surroundings, in the open or in the case of
comparable types of use, only operate the power tool off the mains using a 30mA
fault current protected switch (FI breaker).

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock
if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power
tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplug-
ging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.

C) Personal safety
This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication. Amoment of inattention while operating
power tools may result in serious personal injury.

b) Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such
as dust mask, non skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before
plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in
power tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection
facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices
can reduce dust related hazards.

h) Only allow trained personnel to use the power tool. Apprentices may only
operate the power tool when they are over 16, when this is necessary for their
training and when they are supervised by a trained operative.

D) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was
designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety meas-
ures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power
tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition that may affect the power tools
operation. If damaged, have the power tool repaired by a qualified expert
or by an authorised REMS after-sales service facility before use. Many
accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) Secure the workpiece. Use clamps or a vice to hold the workpiece. This is safer
than holding it with your hand, and also it frees both hands to operate the equipment.

h) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these
instructions and in the manner intended for the particular type of power
tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those intended could result in
a hazardous situation. All unauthorised modifications to the power tool are
prohibited for safety reasons.

E) Battery tool use and care

a) Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack. Inserting
the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.

b) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger
that is suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with
another battery pack.

c) Use battery tools only with specifically designated battery packs. Use of
any other battery packs may create a risk of injury and fire.

d) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like
paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that
can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery
terminals may cause bums or a fire.

e) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery, avoid
contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts
eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may
cause irritation or bums.

f) Do not use the battery/charger at battery/charger temperatures or ambient
temperatures of < 5°C/40°F or 2 40°C/105°F.

g) Do not dispose of defective batteries in the normal domestic waste. Take
them to an authorised REMS after-sales service facility or to a reputed
waste disposal company.

F) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.

b) Comply with maintenance instructions and instructions on tool replacements.

c) Check mains lead of power tool regularly and have it replaced by a qualified
expert or an authorised REMS after-sales service facility in case of damage.
Check extension cable regularly and replace it when damaged.

Specific Safety Instructions

e Use personal safety equipment (protective glasses).

Avoid abnormal posture, do not lean too far forward.

Do not reach between the pipe and the bending former when bending. Danger
of crushing!!

Keep hair and clothing clear of moving parts.

Only perform work for which the machine is intended.

Keep third persons away from the working area during work.

The drive machines develop a very high bending force. So be very careful.
The Ni-Cd and Li-lon batteries cannot be interchanged in the drive unit.

If it is necessary to change the plug or the connecting cable, this should only be
done by the manufacturer or his customer service.

Use for the intended purpose

Use REMS Curvo and REMS Akku-Curvo for cold draw bending of pipes up to 180°.
Use REMS Curvo 50 for cold draw bending of pipes up to 90°.
All other uses are not for the intended purpose and are prohibited.

Explanation of symbols

@ Read the operating instructions before use
IEl Power tool complies with protection class Il

E Environmentally friendly disposal
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( € . 1.8. Vibrations Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
CE conformity mark Weighted effective
. 1 2 2 2
1. Technical Data value of acceleration 2.5 m/s 2.5mls 2.5 mls
1.1. Article numbers The_ indicated weighted effective value of acceleration has been measur(_ad
REMS Curvo drive unit 580000 against standard test procedures and can be used by way of comparison with
REMS Akku-Curvo drive unit Li-lon 580002 another device. The_indicated wei_ghted effective value of acceleration can also
REMS Curvo 50 drive unit 580100 be used as a preliminary evaluation of the exposure.
Square driver 35-50, support 35-50 582110 /A\CAUTION
Square driver 1040, support 10-40 582120 The indicated weighted effective value of acceleration can differ during opera-
Insert bolt , ) 582036 tion from the indicated value, dependent on the manner in which the device is
Rapid charger Li-lon/Ni-Cd 230 V, 5060 Hz, 65 W 571560 used. Dependent upon the actual conditions of use (periodic duty) it may be
REMS battery Li-lon 18 V, 2.6 Ah 565215 necessary to establish safety precautions for the protection of the operator.
REMS bending spray, 400 ml 140120
1.2. Capacity Preparations for Use
No cracks or wrinkles shall occur during professional cold bending. Pipe quali-  2.1. Electrical connection
ties and sizes which do not guarantee this are not suited to be bent with REMS
Curvo, REMS Curvo 50 and REMS Akku-Curvo. Pav attention . itaae! Check whether the volt iied on th
. . ay attention to mains voltage! Check whether the voltage specified on the
T(?Sr(; copper plpesl_are ctogd bend?bije qtpht% ®d1'8 r?m accordldng tok?IN EN rating plate matches the mains voltage before connecting the drive machine
for | ’ mlngnu:jq radil g]_us ebcomp '?. ;V' - Bending formers and back lormers or the rapid charger. Only operate the electrical device on the mains via a 30mA
orlarger bending radii can be supplied. fault current protection device (FI switch) on building sites or similar types of
REMS Curvo installation.

e Hard, half-hard, soft copper pipes, also thin walled, @ 10—-35 mm, 3%-1%".
e Soft, jacketed copper pipe, also thin walled, @ 10—18 mm.
e Stainless steel pipes of the pressfitting systems @ 12—28 mm.
o Jacketed C-steel pipes of the pressfitting systems @ 12—28 mm.
e Soft precision steel pipes @ 10—-30 mm, wall thickness < 1.5 mm.
o Steel pipes DIN EN 10255 (DIN 2440) 2" —%4".
e Electrical installation pipes DIN EN 50086 @ 16—32 mm.
e Composite pipes @ 14—40 mm.
Largest bending angle 180°
REMS Curvo 50
o Steel pipes as per DIN EN 10255 (DIN 2440) 4" 1%4".
e Hard, half-hard and soft copper tubes @ 10—-42 mm.
o Thin walled copper tubes @ 10-35 mm.
e Stainless steel tubes of pressfitting systems @ 12—-42 mm.
o Composite tubes @ 14—-50 mm.
Largest bending angle 90°
REMS Akku-Curvo
e Hard, half-hard, soft copper pipes, also thin walled, @ 10-28 mm, %-1%".
e Soft, jacketed copper pipe, also thin walled, @ 10—-18 mm.
e Stainless steel pipes of the pressfitting systems @ 12—-28 mm.
o Jacketed C-steel pipes of the pressfitting systems @ 12—28 mm.
o Soft precision steel pipes @ 10-28 mm, wall thickness < 1.5 mm.
o Steel pipes DIN EN 10255 @ V45"
o Electrical installation pipes DIN EN 50086 @ 16—-25 mm.
o Composite pipes @ 14-32 mm
Largest bending angle 180°
1.3. Speed Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Speed infinitely
adjustable 0...4 rpm 0...1rpm 0...3.33 rpm
1.4. Electrical data
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4.8 A or
REMS Curvo 50 110 V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9.6 A,
Intermittent service S3 15% 2/14 min,
double insulated, interference-suppressed.
Protection class IP 20
REMS Akku-Curvo 18V =
Rapid charger (1 h)  Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 12-18V =
1.5. Dimensions (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
LxWxH: 585x215x140  640%x240x95 540%x280x%140
(23"x8Y4"x5%%")  (25"x9%2"x3%")  (21Y4"x11"x5%%")
1.6. Weights
Drive unit 8.3 kg 16.9 kg 9 kg (with batt.)
(18.3 Ib) (37.31b) (19.8 Ib)
Bending former 0.2.1.6 kg 4.44..7.8 kg 0.2..1.6 kg
(%..3% Ib) (9.8..17.21b) (%..3% Ib)
Back former 0.1..0.2 kg 0.25..0.42 kg 0.1..0.2 kg
(Ya..%2Ib) (0.55..0.9 Ib) (Ya..%21b)
Insert bolt 0.4 kg (% Ib) 0.4 kg (% Ib) 0.4 kg (7 Ib)
REMS battery Li-lon
18V, 2.6 Ah 0.63 kg (1.4 Ib)
1.7. Noise information
Emission at
workplace 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)

2.2,

The battery and spare batteries delivered with the REMS Akku-Curvo are not
charged. Charge the batteries before using for the first time. Only use the REMS
rapid charger (Art. No. 571560) for charging.

Electronic complete discharge protection of the battery

REMS Akku-Curvo will be equipped with an electronic complete discharge
protection as of 2011-05-01. If the machine switches off during the bending
process, the battery must be recharged or replaced by a charged battery.

Rapid charger Li-lon/Ni-Cd (Art. No. 571560)

The green control lamp lights steadily when the mains plug is plugged in. If the
battery is inserted into the rapid charger the green control lamp flashes and
the battery is charged. Charging of the battery is completed when the green
control lamp lights steadily. If the red control lamp flashes, the battery is defec-
tive. If the red control lamp comes on and remains on, this indicates that the
temperature of the rapid charger and / or the battery is outside the permissible
range of +5°C to +40°C.

The rapid chargers are not suitable for using outdoors. Non-rechargeable
batteries may not be charged. The Ni-Cd and Li-lon batteries cannot be
interchanged in the drive machine.

Selecting the bending tools

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Put a bending former (1) (Fig. 1) corresponding to the pipe size onto the square
(2). The mounting is designed such that the bending former can only be fully
fitted in one direction. Place in readiness the back former (3) suitable for the
pipe size and the insert bolt (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Put a bending former (1) (Fig. 1) corresponding to the pipe size onto the square
(12). The mounting is designed such that the bending former can only be fully
fitted in one direction. Place in readiness the back former (3) suitable for the
pipe size and the insert bolt (4). Insert the appropriate sized back former (3),
the support (11) and the insert bolt (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Remove adaptor block (12) and replace with adaptor block (14) into the drive
unit. Put a bending former (1) (Fig. 1) corresponding to the pipe size onto the
square (14). The mounting is designed such that the bending former can only
be fully fitted in one direction. Insert the appropriate sized back former (3), the
support (13) and the insert bolt (4).

When using the REMS Curvo 50, the support (11) and (13) respectively
should be attached above the bending and back formers, for all sizes.
Up to and including sizes 24 R75 (%” R75), the support (15) should also
be attached below. This is mounted on one side on the adaptor block
collar (14), and on the other side with the locating pin (16) in the outermost
bore hole of the support (15) marked out in the housing (see 3.1.).

The drive unit gets damaged when bending without this support!

Operation

. Working procedure

Turn/slide setting ring/slide (7) to »L« (reverse). Press inching switch (8) while
gripping the motor handle (9) at the same time. The bending former turns
clockwise into its starting position in which the slipping clutch is effective.
Release the inching switch immediately. Do not put unnecessary load on the
clutch. Turn/slide setting ring/slide (7) to »R« (forward). Place pipe into bending
former so that the pipe end projects at least 10 mm beyond the driver (10).
With the pipe sizes 22 to 50 mm, the pipe must be pressed into the radius of
the bending former. Lower the insert bolt (4) through the matching back former
(3) and into the corresponding hole bored in the machine.



eng

REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo

eng

3.2,

3.3.

3.4,

41.

4.2,

6.2,

6.3.

When using the REMS Curvo 50, the support (11) and (13) respectively
should be attached above the bending and back formers, for all sizes.
Up to and including sizes 24 R75 (%” R75), the support (15) should also
be attached below. This is mounted on one side on the adaptor block
collar (14), and on the other side with the locating pin (16) in the outermost
bore hole of the support (15) marked out in the housing (see 3.1.).

The drive unit gets damaged when bending without this support!

Ensure here that the insert bolt (4) for the sizes up to 22 mm (3%4”) goes into the
left-hand locating hole (5) and for larger sizes into the right-hand hole (6).

Operate the inching switch (8) to bend the pipe. Towards the end of the required
bend, only press the switch lightly, so that the final point is approached slowly
and thereby precisely. A scale is provided on each bending former, together
with the mark on the back former, ensures precise manufacture of arcs of up
to 180° / Curvo 50 up to 90°. Be aware that various materials spring back
differently. If a 180° bend / Curvo 50: 90° bend is produced and reaches the
end position, the slipping clutch comes into action again. Release the inching
switch immediately. Turn/slide setting ring/slide (7) to »L« (reverse). Allow the
bending former to run back a few degrees until the pipe is unclamped by light
pressure on the inching switch (8). Pull out the insert bolt (4) and remove the
bent pipe. When bending on site, the bending former too can be taken off for
easier removal of the bent pipe.

Only allow the bending former to return to its starting position after removal of
the pipe, as otherwise the produced bend might be damaged. While bending
stainless steel pipes of pressfitting systems one must pay attention that the
mark at the pipe caused by the driver (10) does not lie in the sealing area of
the pressing joint.

Bending to size

If a bend is required at a certain point on the pipe, a lenght correction must be
made to suit the pipe size. For a 90° bend, the correction dimension X given
in Fig. 2 must be taken into account. The set dimension L must be reduced by
the amount X here. If the dimension L should be 400 mm for the pipe size 22,
the dimension line must be made on the pipe at 320 mm. This line is then — as
shown in Fig. 2 — to be aligned with the 0-mark on the bending former.

Unit support REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Vertically adjustable unit supports on tripod (Art. No. 586100) and for mounting
on the work bench (Art. No. 586150) available as accessories.

Bending lubricant

REMS bending spray (Art. No. 140120) ensures a continuous film of lubricant
for reduced force and even bending. High pressure-resistant, acid-free Without
HFC and therefore not harmful to the ozone layer.

Maintenance

Pull out the mains plug and remove the battery before maintenance and
repair work! This work may only be performed by qualified personnel.

Maintenance

REMS Curvo, REMS Curvo 50 and REMS Akku-Curvo are maintenance-free.
The gearbox has a permanent grease filling and therefore requires no lubrica-
tion.

Inspection/Servicing
The motor of the REMS Curvo and REMS Curvo 50 has carbon brushes. These
are subject to wear and must therefore be checked periodically and replaced
if necessary. To do so, unscrew the 4 screws on the motor handle about 3 mm,
pull the motor handle back and remove the two covers from the motor housing.
See also "6. Trouble".

Connection

In the REMS Akku-Curvo make absolutely sure that the plus pole on the motor
(plastic base of the connecting tab with lug) is connected to switch terminal 1
with the red wire.

Trouble

. Trouble: Bending former stops during bending although the motor is

running.

Cause: e Pipe being bent has walls too thick.
Slipping clutch worn.

Carbon brushes worn.

Battery empty (REMS Akku-Curvo).

Trouble: Pipe bend is out of round.

Cause: e \Wrong bending former or wrong back former.
e Worn back former.
e Damaged pipe.

Trouble: Pipe slips out of driver (10) during bending.

e Driver bent or worn.
e Piece not projecting far enough beyond driver.

Cause:

6.4. Trouble: Unit does not start.

Cause: e Connecting lead defective.
o Unit defective.

e Battery empty (REMS Akku-Curvo).

7. Disposal

The machines may not be thrown into the domestic waste at the end of use.
They must be disposed of properly by law.

Manufacturer’s Warranty

The warranty period shall be 12 months from delivery of the new product to the
first user. The date of delivery shall be documented by the submission of the
original purchase documents, which must include the date of purchase and the
designation of the product. All functional defects occurring within the warranty
period, which are clearly the consequence of defects in production or materials,
will be remedied free of charge. The remedy of defects shall not extend or
renew the warranty period for the product. Damage attributable to natural wear
and tear, incorrect treatment or misuse, failure to observe the operational
instructions, unsuitable operating materials, excessive demand, use for unau-
thorized purposes, interventions by the customer or a third party or other
reasons, for which REMS is not responsible, shall be excluded from the warranty

Services under the warranty may only be provided by customer service stations
authorized for this purpose by REMS. Complaints will only be accepted if the
product is returned to a customer service station authorized by REMS without
prior interference in an unassembled condition. Replaced products and parts
shall become the property of REMS.

The user shall be responsible for the cost of shipping and returning the product.

The legal rights of the user, in particular the right to make claims against the
seller under the warranty terms, shall not be affected. This manufacturer’s
warranty only applies for new products which are purchased in the European
Union, in Norway or in Switzerland.

This warranty is subject to German law with the exclusion of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG).

Spare parts lists

For spare parts lists, see www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Traduction de la notice d’utilisation originale

Fig. 1-2

1 Forme de cintrage 10 Entraineur

2 Entraineur quatre pans 11 Support 35-50

3 Piéce coulissante 12 Carré d’entrainement 35-50
4 Goupille de fixation 13 Support 10-40

5 Alésage de positionnement gauche 14 Carré d’entrainement 10—40
6 Alésage de positionnement droit 15  Support inférieur

7 Inverseur de sens de rotation 16 Goupille

8 Interrupteur 17  Accu

9 Poignée moteur 18 Chargeur rapide

Consignes générales de sécurité

Toutes les directives doivent étre lues. Le non-respect des instructions présentées
ci-aprés peut entrainer un risque de décharge électrique, de brilures et/ou d’autres
blessures graves. Le terme utilisé ci-aprés « appareil électrique » se référe aux
outils électriques sur secteur (avec cable de réseau), aux outils électriques sur accu
(sans cable de réseau), aux machines et aux outils électriques. N'utiliser 'appareil
que pour accomplir les taches pour lesquelles il a été spécialement congu et confor-
mément aux prescriptions relatives a la sécurité du travail et a la prévention des
accidents.

CONSERVER PRECIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

A) Poste de travail

a) Maintenir le poste de travail propre et rangé. Le désordre et un poste de travail
non éclairé peuvent étre source d’accident.

b) Ne pas travailler avec I'appareil électrique dans un milieu ou il existe un
risque d’explosion, notamment en présence de liquides, de gaz ou de
poussiéres inflammables. Les appareils électriques produisent des étincelles
qui peuvent mettre le feu a la poussiére ou aux vapeurs.

c) Tenir les enfants et des tierces personnes a I’écart pendant I'utilisation de
I'appareil électrique. Il y a un risque de perte de contrdle de la machine en cas
de distraction.

B) Sécurité électrique

a) La fiche male de I'appareil électrique doit étre appropriée a la prise de
courant. La fiche male ne doit en aucun cas étre modifiée. Ne pas utiliser
d’adaptateur de fiche méle avec un appareil électrique avec mise a la terre.
Des fiches males non modifiées et des prises de courant appropriées réduisent
le risque d’une décharge électrique. Si I'appareil est doté d’'un conducteur de
protection, ne brancher la fiche male que sur une prise de courant avec mise a
la terre. Sur chantier, en plein air ou sur un autre mode d'installation, n’utiliser
I'appareil électrique qu’avec un dispositif de protection a courant de défaut de
30 mA (déclencheur par courant de défaut) sur réseau.

b) Eviter le contact avec des surfaces mises a la terre, comme les tubes,
radiateurs, cuisiniéres et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de décharge
électrique lorsque le corps est en contact avec la terre.

c) Tenir lappareil électrique a I'écart de la pluie ou de milieux humides. La péné-
tration d’eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.

d) Ne pas utiliser le cable pour des fins auxquelles il n’a pas été prévu, notam-
ment pour porter I'appareil, I'accrocher ou pour débrancher I'appareil en
tirant sur la fiche male. Tenir le cable éloigné de la chaleur, de I'huile, des
angles vifs et des piéces en mouvement de I’appareil. Des cables endom-
magés ou emmélés augmentent le risque de décharge électrique.

e) Si vous travaillez avec I'appareil électrique a I'extérieur, n’utiliser que des
rallonges autorisées pour les travaux a I’extérieur. L'utilisation d’une rallonge
appropriée pour I'extérieur réduit le risque de décharge électrique.

C) Sécurité des personnes
Ces appareils ne sont pas destinés a étre utilisés par des personnes (enfants
compris) ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou manquant d’expérience ou de connaissances, a moins qu’une personne
responsable de leur sécurité ne leur fournisse les instructions nécessaires
a l'utilisation de I'appareil ou ne les contrdle. Veiller a ce que les enfants ne
jouent pas avec cet appareil.

a) Etre vigilant, veiller a ce que I'on fait et se mettre au travail et rester raison-
nable lorsque I'on utilise un appareil électrique. Ne pas utiliser I'appareil
électrique en étant fatigué ou en étant sous I'influence de drogues, d’alcools
ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de I'utilisation de I'appareil
peut entrainer des blessures graves.

b) Porter des équipements de protection individuelle et toujours des lunettes
de protection. Le port d’équipements de protection individuelle, comme un
masque respiratoire, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de
protection ou une protection acoustique selon le type de I'utilisation de I'appareil
électrique, réduit le risque de blessures.

c) Eviter toute utilisation involontaire ou incontrélée. Veiller a ce que I'inter-
rupteur soit en position «Off» avant I'enfichage sur la prise de courant.
Transporter un appareil électrique avec le doigt sur I'interrupteur ou brancher un
appareil en marche au secteur peut entrainer des accidents. Ne jamais ponter
un interrupteur.

d) Eloigner les outils de réglage ou tournevis avant la mise en service de
I’appareil électrique. Un outil ou une clé se trouvant dans une piece en mouve-
ment de I'appareil peut entrainer des blessures. Ne jamais approcher la main de
piéces en mouvement (tournantes).

e) Ne pas se surestimer. Veiller a une position sire et garder I’équilibre a tout
moment. De ce fait, 'appareil peut étre mieux contrélé dans des situations
inattendues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne pas porter de vétements amples, ni
de bijoux. Ecarter les cheveux, les vétements et les gants des piéces en
mouvement. Des vétements amples, des bijoux ou des cheveux longs pourraient
étre happés par des pieces en mouvement.

g) Si des dispositifs d’aspiration et de réception de poussiére peuvent étre
montés, veiller a ce qu’ils soient branchés et utilisés correctement. L utili-
sation de ces dispositifs réduit les dangers liés a la poussiere.

h) Ne confier I'appareil électrique qu’a du personnel spécialement formé.
Utilisation interdite aux jeunes de moins de 16 ans, sauf en cas de formation
professionnelle et sous surveillance d’une personne qualifiée.

D) Manipulation et utilisation appropriée des appareils électriques

a) Ne pas surcharger I'appareil électrique. Utiliser I'appareil électrique appro-
prié a votre travail. Avec les appareils électriques adéquats, le travail est meilleur
et plus sdr dans le domaine d'utilisation indiqué.

b) Ne pas utiliser d’appareils électriques dont I'interrupteur est défectueux.
Un appareil électrique qui ne s’allume ou ne s’éteint plus est dangereux et doit
étre réparé.

c) Retirer la fiche male de la prise de courant avant d’effectuer des réglages
sur I'appareil, de changer des piéces ou de ranger I'appareil. Cette mesure
de sécurité empéche une mise en marche involontaire de I'appareil.

d) Tenir les appareils électriques inutilisés hors de portée des enfants. Ne pas

confier 'appareil électrique a des personnes non familiarisées avec son

utilisation ou qui n’ont pas lu ces directives. Les appareils électriques sont
dangereux s'ils sont utilisés par des personnes non expérimentées.

Prendre soin de I'appareil électrique. Controéler si les piéces en mouvement

de I'appareil fonctionnent impeccablement et ne coincent pas, si aucune

piéce n’est cassée ou endommagée de telle maniére a affecter le fonction-
nement de I'appareil. Avant I'utilisation de I'appareil électrique, faire réparer
les pieces endommagées par des professionnels qualifiés ou par une station

S.A.V. agrée REMS. De nombreux accidents sont dus a un défaut d’entretien

des outils électriques.

f) Tenirles outils de coupe aiguisés et propres. Des outils de coupe avec des arétes
bien aiguisées et bien entretenues coincent moins et sont plus faciles a utiliser.

g) Sécuriser les piéces a travailler. Utiliser des dispositifs de serrage ou un étau
pour immobiliser la piéce a travailler. Ainsi, elle est mieux retenue qu’a la main
et en plus les deux mains sont libres pour le maniement de I'appareil.

h) Utiliser les appareils électriques, les accessoires, les outils etc. conformé-
ment a ces directives et comme cela est prescrit pour ce type spécifique
d’appareil. Tenir compte des conditions de travail et de la tiche a réaliser.
Utiliser les appareils électriques pour accomplir des taches différentes de celles
pour lesquelles ils ont été congus peut entrainer des situations dangereuses.
Pour des raisons de sécurité, toute modification injustifiée de I'appareil électrique
est formellement interdite.

e

-

E) Manipulation et utilisation conformes d’appareils sur accu

a) S’assurer que I'appareil électrique est éteint, avant de brancher I’accu. Le
branchement d’un accu sur un appareil électrique en marche peut entrainer des
accidents.

b) Charger les accus uniquement avec les chargeurs recommandés par le
fabricant. Il y a un risque d'incendie si un chargeur, approprié pour un type précis
d’accus, est utilisé avec d’autres accus.

c) Nutiliser que les accus prévus a cet effet avec les appareils électriques.
L'utilisation d’autres accus peut entrainer des blessures et des risques d’accident.

d) Tenir I'accu non utilisé éloigné de trombones de bureau, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques pouvant provoquer un
court-circuit entre les bornes de I’'accu. Un court-circuit entre les bornes de
I'accu peut provoquer des blessures et un risque d'incendie.

e) En cas de mauvaise utilisation, il peut y avoir des fuites de liquide. Eviter
le contact avec ce liquide. En cas de contact, rincer a I'eau. Si le liquide
pénétre dans les yeux, rincer a I'eau et consulter immédiatement un médecin.
Des fuites de liquide provenant de I'accu peuvent entrainer des irritations de la
peau ou des brlures.

f) Ne pas utiliser le chargeur si les températures du chargeur ou les tempé-
ratures ambiantes sont inférieures a 5°C/40°F ou supérieures a 40°C/105°F.

g) Ne pas jeter les accus défectueux dans les ordures ménageéres, mais les
remettre a une station S.A.V. agrée, sous contrat avec REMS, ou a une
société spécialisée dans le traitement des déchets.

F) Service aprés-vente

a) Faire réparer son appareil uniquement par des professionnels qualifiés en
utilisant des piéces d’origines. Cela garantit et prolonge dans le temps la
sécurité de I'appareil.

b) Suivre les prescriptions de maintenance et les recommandations pour le
changement des outils.

c) Contréler régulierement le cable de raccordement de I’appareil électrique
et, s’il est endommagé, le faire remplacer par un professionnel qualifié ou
par une station S.A.V. agrée REMS. Contréler réguliérement les rallonges
et les remplacer si elles sont endommagées.

Consignes particuliéres de sécurité

e Utiliser 'équipement de protection personnel (lunettes de protection).
e Eviter toute position anormale du corps, ne pas se pencher trop en avant.
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e Ne pas placer les mains entre le tube et la forme de cintrage pendant le cintrage. 1.3. Vitesse de rotation Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Danger d'écrasement!! Réglage en continu de
Tenir les cheveux et les vétements a I'écart des pieces en mouvement. la vitesse de rotation 0...4 /min 0...1 Ymin 0...3,33 "/min

Réaliser uniquement des travaux pour lesquels la machine est prévue.

Pendant les travaux, tenir les tierces personnes a I'écart de la zone de travail.

Les machines d’entrainement développent une trés grande force de cintrage. Il

faut donc étre trés prudent.

e Les accus Ni-Cd et Li-lon ne sont pas remplagables dans la machine d’entrai-
nement.

o S'il est nécessaire de remplacer la fiche ou le cable de raccordement, ceci ne

peut étre réalisé que par le fabricant ou par son service aprés-vente.

Utilisation conforme

Utiliser la REMS Curvo et la REMS Akku-Curvo pour le cintrage par étirage a froid
de tubes jusqu’a 180°.

Utiliser la REMS Curvo 50 pour le cintrage par étirage a froid de tubes jusqu’a 90°.
Toute autre utilisation est non conforme et donc interdite.

Explication des symboles

@ Lire la notice d'utilisation avant la mise en service

IEl Outil électrique répondant aux exigences de la classe de protection Il
E Elimination en respect de Penvironnement

( € Marquage de conformité CE

1. Caractéristiques techniques
1.1. Références

REMS Curvo machine d’entrainement 580000
REMS Akku-Curvo machine d’entrainement Li-lon 580002
REMS Curvo 50 machine d’entrainement 580100
Broche 4 pans 35-50, appui 35-50 582110
Broche 4 pans 10-40, appui 10-40 582120
Goupille de fixation 582036
Chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd 230V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS Accu Li-lon 18V, 2,6 Ah 565215
Spray de cintrage REMS, 400 ml 140120

1.2. Domaine d’application
Un cintrage a froid réalisé selon les régles de I'art, ne doit présenter ni fissures,
ni plis. Les qualités et dimensions de tubes ne pouvant garantir ces critéres,
ne pourront étre cintrés avec avec la REMS Curvo, REMS Curvo 50 et REMS
Akku-Curvo.

Selon la norme DIN EN 1057 les tubes en cuivre écroui jusqu'au @ 18 mm
peuvent étre cintrés a froid dans le respect des rayons de cintrage spécifiés.
Des formes et contreformes de cintrage pour des diametres supérieurs sont
également disponibles.

REMS Curvo

e Tubes cuivre durs, mi-durs et doux également & paroi mince @ 10—35 mm,
Y%-1%".

Tubes cuivre recuit enrobés, également & paroi mince, @ 10—-18 mm.

Tubes acier inoxydable des systéemes Pressfitting @ 12—-28 mm.

Tubes acier C-Stahl enrobés des systémes Pressfitting @ 12—-28 mm.

Tubes acier de précision recuit @ 10—30 mm, épaisseur < 1,5 mm.

Tubes acier DIN EN 10255 (DIN 2440) V2" %"

Tubes d'installations électriques DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

Tubes composite @ 14—40 mm.

Angle de cintrage maximal

REMS Curvo 50

Tubes en acier DIN EN 10255 (DIN 2440) Y4"-1%4".

Tubes cuivre durs, mi-durs et doux @ 10-42 mm.

Tubes cuivre a paroi minces @ 10—35 mm.

Tubes acier inoxydable des systéemes Pressfitting @ 12—42 mm.
Tubes composite @ 14—-50 mm.

Angle de cintrage maximal

REMS Akku-Curvo

e Tubes cuivre durs, mi-durs et doux également & paroi mince @ 10—-28 mm,
Y- 17"

Tubes cuivre recuit enrobés, également & paroi mince, @ 10—-18 mm.

Tubes acier inoxydable des systémes Pressfitting @ 12—-28 mm.

Tubes acier C-Stahl enrobés des systémes Pressfitting @ 12—-28 mm.

Tubes acier de précision recuit @ 10—28 mm, épaisseur < 1,5 mm.

Tubes acier DIN EN 10255 @ -%".

Tubes d'installations électriques DIN EN 50086 @ 16—25 mm.

Tubes composite @ 14—32 mm

Angle de cintrage maximal

180°

90°

180°

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.2,

Caractéristiques électriques

REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 Aou

REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A, monophasé.
Service intermittent (SI), S3 15% 2/14 min,
appareil doublement isolé, antiparasité.
Degré de protection IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =

Chargeur rapide Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W

(1h) Output 12-18V =

Dimensions (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo

LxIxh: 585x215x140  640%x240%x95 540x280x140
(23"x87%"x5%5")  (25"x9%L"x3%")  (21%4"x11"x5'%")

Poids

Machine d’entrainem. 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (avec accu)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 1b)

Formes de cintrage  0,2..1,6 kg 4,44..7 8 kg 0,2..1,6 kg
(%2..3%2 Ib) (9,8..17,21b) (%..3% Ib)

Piéce coulissante 0,1..0,2kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2kg
(Ya..%2 Ib) (0,55..0,9 Ib) (V4.2 Ib)

Goupille de fixation

REMS Accu Li-lon
18V, 2,6 Ah

04kg(%1b)  04kg(%lb)  04kg(%Ib)

0,63 kg (1,4 Ib)

Information sonore
Valeur émissive relative

au poste de travail 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Vibrations

Valeur effective pondérée

de l'accélération 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Le niveau moyen de vibrations a été mesuré au moyen d’'un protocole d’essai
normalisé et peut servir pour effectuer une comparaison avec un autre appareil.
Le niveau moyen de vibrations peut également étre utilisé pour I'évaluation de
I'exposition.

A\ATTENTION

Le niveau moyen de vibrations est susceptible de varier en fonction des condi-
tions d’utilisation de I'appareil. En fonction de I'utilisation effective (fonctionne-
ment intermittent), il peut &tre nécessaire de prévoir des mesures spéciales de
protection de I'utilisateur.

Mise en service

. Raccordement électrique

Controéler la tension du réseau! Avant le branchement de la machine d’entrai-
nement, respectivement du chargeur rapide, veiller a ce que la tension du
courant corresponde a celle indiquée sur la plaque signalétique. Sur chantier,
en milieu humide ou autres situations d’utilisation, I'appareil électrique ne doit
étre branché que sur une installation électrique munie d'un dijoncteur différen-
tiel de 30 mA.

L'accu livré avec la cintreuse REMS Akku-Curvo ainsi que les accus de rechange
ne sont pas chargés. Charger les accus avant la premiére utilisation. Pour le
chargement, n'utiliser que le chargeur rapide REMS (réf. 571560).

Protection électronique de I'accu contre les décharges profondes

Des le 01/05/2011, la REMS Akku-Curvo sera équipée d’une protection élec-
tronique contre les décharges profondes. Si la machine s’arréte pendant
I'opération de cintrage, charger I'accu ou le remplacer par un accu chargé.

Chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd (réf. 571560)

Lorsque la fiche secteur est branchée, le t¢émoin lumineux vert est allumé en
continu. Dés que I'accu est enfiché dans le chargeur rapide, le témoin lumineux
vert clignote. La charge de I'accu est en cours. Lorsque le témoin lumineux
vert reste allumé en continu, 'accu est chargé. Si le témoin lumineux rouge
clignote, I'accu est défectueux. Si un témoin lumineux rouge est allumé en
continu, la température du chargeur rapide et/ou de I'accu dépassent les limites
admissibles comprises entre +5°C et +40°C.

Les chargeurs rapides ne conviennent pas a un usage a I'extérieur. Ne
pas charger les piles non rechargeables. Les accus Ni-Cd et Li-lon ne
sont pas remplacables dans la machine d’entrainement.

Choix des outils de cintrage

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Emboiter la forme de cintrage (1) correspondant au diamétre du tube sur
I'entraineur a quatre-pans (2) (fig.1). Le trou de positionnement de la forme de
cintrage ne permet I'emboitement de cette derniére que par une seule face.
Choisir également la piéce coulissante (3) correspondant au diametre du tube
qui sera retenu par la goupille de fixation (4).
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3.3.

3.4.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Emboiter la forme de cintrage (1) correspondant au diamétre du tube sur
I'entraineur a quatre-pans (12) (fig.1). Le trou de positionnement de la forme
de cintrage ne permet 'emboitement de cette derniere que par une seule face.
Préparer la piece coulissante (3), le support (11) et la goupille de fixation (4)
correspondant a la dimension du tube.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Enlever le carré d’entrainement (12) et introduire le carré d’entrainement (14)
dans la machine d’entrainement. Emboiter la forme de cintrage (1) correspon-
dant au diamétre du tube sur I'entraineur a quatre-pans (14) (fig.1). Le trou de
positionnement de la forme de cintrage ne permet 'emboitement de cette
derniere que par une seule face. Préparer la piéce coulissante (3), le support
(13) et la goupille de fixation (4) correspondant a la dimension du tube.

Pour chaque cintrage avec REMS Curvo 50, dans tous les diamétres, fixer
impérativement le support 35-50 (11) ou le support 10-40 (13) au-dessus
de la forme et de la contre-forme. Jusqu’au diameétre 24 R75 (¥%” R75),
utiliser également le renfort inférieur (15). Placer le bout arrondi du support
inférieur sous le carré d’entrainement (14) et le fixer sur le carter de la
machine d’entrainement en insérant la goupille (16) dans I'alésage situé
a I'extrémité de la plaque (cf. 3.1).

Toute opération de cintrage réalisée sans la mise en place du support
peut entrainer des dommages irréversibles sur la machine d’entrainement.

Fonctionnement

Mode opératoire

Pousser I'inverseur de sens de rotation (7) vers la droite: marche AV. Actionner
I'interrupteur 8 tout en empoignant la poignée moteur (9). La forme de cintrage
(1) venant en sens horaire, dans sa position initiale contre la butée fixe. Lacher
linterrupteur juste avant 'atteinte de la butée fixe, afin que celle-ci soit tamponnée
en fin de course, c’est-a-dire sans surcharge inutile de I'accouplement a friction.
Pousser I'inverseur de sens de rotation (7) vers la gauche: marche AR. Insérer
le tube dans la forme de cintrage de sorte que I'extrémité du tube dépasse
d’environ 10 mm I'entraineur (10). Pour les diamétres 22 @ 50 mm, le tube est
a presser dans la gorge de la forme de cintrage. Placer la piéce coulissante
(3) correspondante et enficher la goupille de fixation (4) dans le trou corres-
pondant sur 'appareil.

Pour chaque cintrage avec REMS Curvo 50, dans tous les diamétres, fixer
impérativement le support 35-50 (11) ou le support 10-40 (13) au-dessus
de la forme et de la contre-forme. Jusqu’au diamétre 24 R75 (%" R75),
utiliser également le renfort inférieur (15). Placer le bout arrondi du support
inférieur sous le carré d’entrainement (14) et le fixer sur le carter de la
machine d’entrainement en insérant la goupille (16) dans I'alésage situé
a I'extrémité de la plaque (cf. 3.1).

Toute opération de cintrage réalisée sans la mise en place du support
peut entrainer des dommages irréversibles sur la machine d’entrainement.

Il faut cependant veiller a ce que la goupille de fixation (4) soit emboitée dans
I'alésage de positionnement de gauche (5) pour les tubes jusqu’a 22 mm et
dans celui de droite (6) pour les tubes jusqu’a 28 mm.

Actionner l'interrupteur (8) et le cintrage du tube s’effectue. Vers la fin du cintre
a obtenir, n"actionner que trés Iégerement linterrupteur. C’est ainsi que peut étre
atteint en douceur et avec précision le cintre choisi. Chaque forme est pourvue
d'une graduation, permettant ainsi, avec le repére sur la piece coulissante, la
réalisation précise de coudes jusqu'a 180°/ Curvo 50 jusqu’a 90°. Remarquez
que la tension du matériau differe en fonction du matériau utilisé. En réalisant
un coude de 180° / Curvo 50 un coude de 90° et que la position finale est atteinte,
I'accouplement a friction entre en action. Lacher aussitét I'interrupteur. Pousser
linverseur de sens de rotation (7) vers la droite: marche AV. Faire revenir en
arriere la forme de cintrage de quelques degrés, en actionnant légerement l'inter-
rupteur (8) jusqu’a desserrage du tube. Retirer la goupille de fixation (4) et enlever
le tube cintré. Pour faciliter I'extraction du tube cintré sur place, il est également
possible de retirer la forme de cintrage. La remise en position initiale de la forme
de cintrage ne doit étre réalisée gu’aprées I'extraction du tube, faute de quoi,
le cintre pourrait subir des endommagements. Lors du cintrage de tubes de
conduite en INOX du systeme Pressfitting, il faut veiller a ce que les marques
laissées sur le tube par I'entraineur (10) ne se trouvent dans la zone d'étanchéité
du raccordement “Pressfitting”.

Cintrage sur mesure

Lorsque le cintre doit étre réalisé en un endroit précis du tube, il faut, en fonc-
tion du diamétre du tube, prévoir une correction de la longueur. Pour un angle
de 90°, la longueur de correction appelée X (fig. 2) doit étre prise en considé-
ration. Ainsi, faut-il déduire la somme X de la cote nominale L. Si par exemple,
la longueur d’'un tube de diamétre 22 mm doit &tre L=400 mm, le trait de mesure
est a tracer a 320 mm. Ce trait sur le tube, doit alors étre placé en face du
repére 0 de la forme (fig. 2).

Support REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Support réglable en hauteur sur trépied (réf. n° 586100) ou pour fixation sur
établi (réf. n° 586150) sont disponibles comme accessoires.

Lubrifiant de cintrage
Le spray de cintrage REMS (code 140120) garantit une pellicule lubrifiante

41.
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6.3.

6.4.

. Défaut:

continue pour une dépense réduite d’énergie et un cintrage régulier. Résistant
a la haute pression et exempt d’acide. Inoffensif pour I'ozone (sans CFC).

Maintenance

Débrancher la machine / retirer I’accu, avant toute intervention pour
travaux de maintenance ou de réparation! Ces travaux doivent impérative-
ment étre exécutés par des professionnels qualifiés.

Entretien
REMS Curvo, REMS Curvo 50 et REMS Akku-Curvo sont sans entretien.
L'engrenage est a graissage permanent.

Inspection / maintenance

Le moteur de la REMS Curvo et de la REMS Curvo 50 est doté de balais de
charbon. Ceux-ci s'usent et doivent donc étre réguliérement contrélés, voir
remplacés. Pour cela, desserrer d’environ 3 mm les quatre vis de la poignée
(9). Dégager la poignée vers l'arriere et oter les deux couvercles du boitier
moteur. Voir aussi le paragraphe 6 "Défauts.”

Raccordement

Pour REMS Akku-Curvo il est impératif que le pole plus du moteur (socle en
plastique avec ergot, avec le fil rouge) soit raccordé sur la borne d'interrup-
teur 1.

Défauts

La forme de cintrage reste immobile pendant I'opération de
cintrage alors que le moteur tourne.

Cause: e Cintrage d’'un tube a diametre trop grand.
e Accouplement a friction usé.
e Balais de charbon usés.
e Accu vide (REMS Akku-Curvo).
Défaut: Courbure déformée.
Cause: e Fausse forme de cintrage ou fausse piéce coulissante.
e Piéce coulissante usée.
e Tube endommagé.
Défaut: Le tube sort en dehors de I'entraineur (10) pendant le cintrage.
Cause: e Entraineur tordu ou usé.
o Le tube ne dépasse pas assez I'entraineur.
Défaut: L'appareil ne fonctionne pas.
Cause: e Cable d'alimentation défectueux.

o Appareil défectueux.
e Accu vide (REMS Akku-Curvo).

Elimination en fin de vie

Ne pas jeter les machines dans les ordures ménageéres. Les machines doivent
étre éliminées conformément aux dispositions légales.

Garantie du fabricant

Le délai de garantie est de 12 mois & compter de la date de délivrance et de
prise en charge du produit neuf par le premier utilisateur. La date de délivrance
est a justifier par 'envoi des documents d’achat originaux qui doivent contenir
les renseignements concernant la date d’achat et la désignation du produit.
Tous les défauts de fonctionnement qui se présentent pendant le délai de
garantie et qui sont dus a des vices de fabrication ou de matériel sont remis
en état gratuitement. Le délai de garantie du produit n’est ni prolongé ni renou-
velé aprés la remise en état. Sont exclus de la garantie tous les dommages
consécutifs a 'usure normale, a I'emploi et au traitement non appropriés, au
non-respect des instructions d’emploi, a des moyens d’exploitation inadéquats,
a un emploi forcé, a une utilisation non conforme, a des interventions de I'uti-
lisateur ou de tierces personnes ou a d’autres causes n'incombant pas a la
responsabilité de REMS.

Les prestations sous garantie ne peuvent étre effectuées que par des SAV
agréés REMS. Les appels en garantie ne sont reconnus que si le produit est
renvoyé au SAV agréé REMS en état non démonté et sans interventions
préalables. Les produits et les pieces remplacés redeviennent la propriété de
REMS.

Les frais d’envoi et de retour sont a la charge de l'utilisateur.

Cette garantie ne modifie pas les droits juridiques de I'utilisateur, en particulier
son droit a des prestations de garantie du revendeur en cas de défauts. Cette
garantie du fabricant n’est valable que pour les produits neufs achetés et utilisés
dans I'Union européenne, en Norvége ou en Suisse.

Cette garantie est soumise au droit allemand, a I'exclusion de la Convention
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
(CISG).

Listes de piéces

Listes de pieces: voir www.rems.de — Télécharger — Vues éclatées.
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Traduzione delle istruzioni d’uso originali

Fig. 1-2

1 Matrice 10 Trascinatore

2 Quadrato 11 Supporto 35-50

3 Contromatrice 12 Quadrato 35-50

4 Perno d'innesto 13 Supporto 10-40

5 Foro d'inserzione sinistro 14 Quadrato 10-40

6 Foro d'inserzione destro 15  Supporto inferiore

7 Pulsante scelta direzione 16 Bullone d’arresto

8 Interruttore a pressione 17 Batteria

9 Impugnatura 18 Caricabatteria veloce

Avvertimenti generali

Le seguenti istruzioni sono da leggere molto attentamente. La mancata osservanza
delle seguenti istruzioni pud causare scossa elettrica, incendi e/o lesioni gravi. Il
termine "apparecchio” usato di seguito si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla
rete (con cavo elettrico), ad utensili elettrici alimentati da batterie (senza cavo elet-
trico), a macchine ed apparecchi elettrici. Utilizzare I'apparecchio unicamente per
I'uso cui & destinato ed in piena osservanza delle norme generali di sicurezza ed
antinfortunistiche.

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI.

A) Posto di lavoro

a) Tenere in ordine e pulito il posto di lavoro. Il disordine e un posto di lavoro
poco illuminato possono causare incidenti.

b) Non lavorare con I'apparecchio in ambienti con pericolo di esplosioni, dove
si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli apparecchi generano scintille
che possono incendiare a polvere o vapore.

c) Tenere lontano i bambini ed altre persone durante I'utilizzo dell’apparecchio.
In caso di distrazioni si pud perdere il controllo dell'apparecchio.

B) Sicurezza elettrica

a) La spina elettrica dell’apparecchio deve entrare esattamente nella presa. La
spina elettrica non deve essere modificata in nessun modo. Non utilizzare
adattatori per apparecchi elettrici con messa a terra. Spine non modificate e
prese adeguate diminuiscono il rischio di scariche elettriche. Se I'apparecchio €
provvisto di messa a terra, puo essere collegato solamente a prese con contatto
di messa a terra. Nei cantieri, in luoghi umidi, all'aria aperta o in luoghi di montaggio
simili, collegare I'apparecchio alla rete solo tramite un interruttore di sicurezza
(Interruttore FI) per correnti di guasto con potere di apertura di 30 mA.

b) Evitare il contatto con oggetti collegati a terra, come tubi, radiatori, forni e
frigoriferi. |l rischio di una scarica elettrica aumenta se I'utente si trova su un
pavimento di materiale elettricamente conduttore.

c) Tenere apparecchio riparato dalla pioggia e da ambienti bagnati. Linfiltrazione
di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di una scarica elettrica.

d) Non usare il cavo per uno scopo diverso da quello previsto, per trasportare
I'apparecchio, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa. Tenere il
cavo lontano dal calore, olio, spigoli taglienti o oggetti in movimento. Cavi
danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di una scarica elettrica.

e) Se silavora con I'apparecchio all’aperto, usare esclusivamente prolunghe
autorizzate anche per I'impiego all’aperto. L utilizzo di una prolunga autorizzata
per l'impiego all'aperto riduce il rischio di una scarica elettrica.

C) Sicurezza delle persone
Questi apparecchi non sono idonei per essere utilizzati da persone (bambini
compresi) con capacita psichiche, sensoriali o mentali ridotte o che non
possiedano esperienza o conoscenze sufficienti, a meno che non siano
state istruite sull’'uso dell’apparecchio o non vengano controllate da una
persona responsabile della loro sicurezza. | bambini devono essere control-
lati per impedire che giochino con I'apparecchio.

a) Lavorare con I'apparecchio prestando attenzione e con consapevolezza.
Non utilizzare I'apparecchio quando si & stanchi o sotto I'effetto di sostanze
stupefacenti, alcool o medicinali. Un momento di deconcentrazione durante
I'impiego di un apparecchio puo causare lesioni gravi.

b) Indossare equipaggiamento di protezione personale e sempre occhiali di
protezione. L'equipaggiamento di protezione personale, come maschera para-
polvere, scarpe non sdrucciolevoli, casco di protezione ed una protezione acustica
per proteggere dal rumore, a seconda del tipo e dell'impiego dell’apparecchio,
diminuiscono il rischio di incidenti.

c) Evitare un avviamento accidentale. Assicurarsi che I'interruttore si trovi in
posizione ,,OFF“, prima di inserire la spina nella presa. Se durante il trasporto
dell'apparecchio si preme accidentalmente l'interruttore o si collega I'apparecchio
acceso alla rete elettrica si possono causare incidenti. Non escludere mai il pulsante.

d) Rimuovere utensili di regolazione o chiavi prima di avviare I’apparecchio.
Un utensile o una chiave che si trova in una parte dell'apparecchio in movimento
pud causare ferimenti. Non toccare mai pezzi in movimento (in rotazione).

e) Non sopravvalutarsi. Assicurarsi di essere in una posizione stabile e
mantenere sempre I'equilibrio. In questo modo & possibile tenere meglio sotto
controllo I'apparecchio in situazioni impreviste.

f) Vestirsi in modo adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
lontano capelli, abiti e guanti da parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o
capelli lunghi potrebbero essere afferrati da parti in movimento.

g) Se é possibile montare dispositivi aspirapolvere o raccoglipolvere, assi-
curarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'utilizzo di questi

dispositivi riduce i pericoli causati dalla polvere.

h) Lasciare I'apparecchio solo a persone addestrate. Le persone giovani possono
usare I'apparecchio solo se di eta superiore a 16 anni ed unicamente se &
necessario per la loro formazione professionale e sempre sotto la sorveglianza
di un esperto.

D) Trattare ed utilizzare con cura gli apparecchi elettrici

a) Non sovraccaricare I'apparecchio. Utilizzare I’'apparecchio previsto per il
tipo di lavoro. Con 'apparecchio adeguato si lavora meglio e in modo piu sicuro
nel campo della potenza nominale.

b) Non utilizzare apparecchi con I'interruttore difettoso. Un apparecchio, che
non si spegne o non si accende piu & pericoloso e deve essere riparato.

c) Staccare la spina dalla presa prima di regolare I’'apparecchio, cambiare
accessori o mettere via I’'apparecchio. Questa misura di sicurezza evita un
avviamento accidentale dell'apparecchio.

d) Conservare I'apparecchio non in uso al di fuori dalla portata dei bambini.
Non fare utilizzare I’'apparecchio a persone che non siano pratiche o che
non abbiano letto questi avvertimenti. Gli apparecchi elettrici possono essere
pericolosi se utilizzati da persone che non hanno esperienza.

e) Curare attentamento I'apparecchio. Controllare il funzionamento delle parti
mobili, che non siano bloccate e che non siano cosi danneggiati da impe-
dire un corretto funzionamento dell’apparecchio. Fare riparare pezzi
danneggiati prima dell’utilizzo dell’apparecchio da personale qualificato o
da un’officina di servizio assistenza ai clienti autorizzata dalla REMS. La
manutenzione non corretta degli utensili € una della cause principali di incidenti.

f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Utensili da taglio tenuti con
cura e con lame affilate si bloccano di meno e sono piu facili da utilizzare.

g) Fissare il pezzo in lavorazione. Utilizzare dispositivi di bloccaggio o una morsa
per fissare il pezzo in lavorazione. In questo modo il pezzo € assicurato meglio
che con la mano e si hanno inoltre entrambe le mani libere per maneggiare
I'apparecchio.

h) Utilizzare gli apparecchi, accessori, utensili d’impiego etc. secondo questi
avvertimanti e cosi come previsto per il tipo particolare di apparecchio.
Rispettare le condizioni di lavoro e il tipo di lavoro da eseguire. L'utilizzo
dell’apparecchio per scopi diversi da quello previsto pud causare situazioni
pericolose. Per ragioni di sicurezza & vietato apportare modifiche di propria
iniziativa all'apparecchio.

E) Trattare ed utilizzare con cura gli apparecchi a batteria

a) Assicurarsi che I'apparecchio sia spento prima di inserire I'accumulatore.
Linserimento di un accumulatore in un apparecchio acceso puo causare incidenti.

b) Ricaricare I’'accumulatore solamente con caricabatteria consigliati dal
produttore. Per un caricabatteria adatto a certi tipi di accumulatori si puo presen-
tare il pericolo di incendio se usato con accumulatori diversi da quelli previsti.

c) Utilizzare solamente gli accumulatori previsti per I'apparecchio. L'utilizzo di
altri accumulatori pud causare lesioni e pericolo di incendi.

d) Tenere I’'accumulatore non in uso lontano da graffette, monete, chiavi,
chiodi, viti o altri oggetti in metallo che potrebbero cortocircuitare i contatti.
Un cortocircuito degli accumulatori pud provocare incendi.

e) In caso di un utilizzo inadeguato, dall’accumulatore pu6 fuoriuscire un
liquido. Evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale
sciaquare molto bene con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consul-
tare un medico. Il liquido dell'accumulatore pud causare irritazioni o ustioni della
pelle.

f) Selatemperatura del’accumulatore/caricabatteria o la temperatura dell’am-
biente é < 5°C/40°F o 2 40°C/105°F non utilizzare né’ I'accumulatore né’ il
caricabatteria.

g) Non gettare via gli accumulatori difettosi insieme ai rifiuti normali, ma
consegnarli a un’officina di servizio assistenza ai clienti autorizzata dalla
REMS o ad una impresa di smaltimento rifiuti autorizzata.

F) Service

a) Fare riparare I'apparecchio solo da personale specializzato e qualificato e
solo con pezzi di ricambio originali. In questo modo si potra garantire che la
sicurezza dell’'apparecchio venga mantenuta.

b) Seguire le istruzioni di manutenzione e le indicazioni per la sostituzione
degli utensili.

c) Controllare regolarmente il cavo d’alimentazione dell’apparecchio e farlo
sostituire in caso di danneggiamento da personale specializzato o da
un’officina di servizio assistenza ai clienti autorizzata dalla REMS. Control-
lare regolarmente i cavi di prolunga e sostituirli qualora risultassero
danneggiati.

Avvertimenti particolari

o Utilizzare I'equipaggiamento protettivo personale (occhiali protettivi).

Evitare un portamento del corpo anormale, non piegarsi troppo in avanti.

Durante la piegatura non afferrare tra il tubo e la matrice. Pericolo di schiaccia-

mento!!

Tenere lontano capelli ed indumenti da parti in movimento.

Svolgere solo i lavori per i quali & prevista la macchina.

Durante il lavoro tenere lontano le persone estranee dalla zona di lavoro.

La macchina sviluppa una forza di piegatura molto elevata. Prestare quindi

particolare attenzione.

Le batterie al Ni-Cd o agli Li-lon non sono intercambiabili nell'elettroutensile.

e La sostituzione della spina del cavo di collegamento deve essere eseguita solo
dal costruttore o dal suo servizio di assistenza.
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Uso conforme 1.5. Dimensioni (mm)  Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Lu.xla.xalt.: 585x215x140  640x240%95 540%x280%140
23"x8Y5"x5%," 25"x9%,2"x3%") (21Y4"x11"x5%,"
Utilizzare il REMS Curvo ed il REMS Akku-Curvo per curvare a freddo tubi fino a 6. Pesi ( ExS%) ’ ©) @V ?)
180°. - )
Utilizzare il REMS Curvo 50 per curvare a freddo tubi fino a 90°. Macchina motore 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (con batt.)
Qualsiasi altro uso non € conforme e quindi nemmeno consentito. (18,3 1) (37,3 1b) (19.8 Ib)
. . . Matrici 0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
Significato dei simboli (%4..3% Ib) 98.1721b)  (%.3%1b)
Leggere le istruzioni per 'uso prima della messa in servizio Contromatrici 0,1..0,2 kg 025.042kg  0,1.0,2kg
@ 9 P P (%% Ib) (055.0.90b)  (%.%Ib)

@ L'elettroutensile & di classe di protezione Il
ﬁ Smaltimento ecologico

c € Dichiarazione di conformita CE

1. Dati tecnici
1.1. Codici articolo

REMS Curvo macchina motore 580000
REMS Akku-Curvo macchina motore Li-lon 580002
REMS Curvo 50 macchina motore 580100
Trascinatore quadrato 35-50, supporto 35-50 582110
Trascinatore quadrato 10—40, supporto 10—40 582120
Perno d'innesto 582036
Caricabatteria veloce Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50—60 Hz, 65 W 571560
REMS batteria Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
Spray per curvare REMS, 400 ml 140120

1.2. Capacita
Quando si eseguono curvature a freddo a regola d’arte non devono formarsi
incrinature o pieghe. Qualita e dimensioni di tubi che non garantiscono non
sono adatti ad essere curvati con REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS
Akku-Curvo.

| tubi in rame crudi possono essere curvati a freddo solo fino a @ 18 mm,
secondo DIN EN 1057 e bisogna rispettare i raggi di curvatura minimi. Matrici
e contromatrici per raggi piu grandi sono disponibile a richiesta.

REMS Curvo

e Tubi in rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, @ 10-35 mm,
Ye—1%".

Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, @ 10-18 mm.

Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi Pressfitting @ 12—28 mm.

Tubi al carbonio rivestiti dei sistemi Pressfitting @ 12—-28 mm.

Tubi d'acciaio di precisione cotti @ 10—30 mm, spessore parete < 1,5 mm.
Tubi d'acciaio DIN EN 10255 (DIN 2440) 2" -%".

Tubi per installazioni DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

Tubi composti @ 14-40 mm.

Angolo massimo di curvatura 180°

REMS Curvo 50

e Tubi d’acciaio DIN EN 10255 (DIN 2440) V2" 1%4".

e Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto @ 10—-42 mm.

o Tubi di rame a parete sottile @ 10-35 mm.

e Tubi d’acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting @ 12—42 mm.
e Tubi composti @ 14-50 mm.

Angolo massimo di curvatura 90°
REMS Akku-Curvo

e Tubi in rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, @ 10-28 mm,
Y- 17"

e Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, @ 10—-18 mm.
e Tubi d’acciaio inossidabile dei sistemi Pressfitting @ 12—28 mm.
e Tubi al carbonio rivestiti dei sistemi Pressfitting @ 12—28 mm.
o Tubi d'acciaio di precisione cotti @ 10—28 mm, spessore parete < 1,5 mm.
e Tubi d'acciaio DIN EN 10255 @ Y4—%".
e Tubi per installazioni DIN EN 50086 @ 16—25 mm.
e Tubi composti @ 14-32 mm
Angolo massimo di curvatura 180°
1.3. Numero di giri Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Numero di giri
regolabile
in modo continuo 0...4 "/min 0...1 /min 0...3,33 "/min

1.4. Dati elettrici
REMS Curvo,
REMS Curvo 50

230V, 1~,50-60 Hz; 1000 W; 4,8 Ao
110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
Funzionam. intermittente S3 15% 2/14 min
con isolamento di protezione, schermato.
Classe di protezione IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =

Caricabatteria veloce Input
(1h) Output

230 V~; 50-60 Hz; 65 W
12-18V =

1.7.

1.8.

2.2,

Perno ad innesto
REMS batteria Li-lon

04kg(%lb)  04kg(%lb)  04kg (%b)

18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)
Rumorosita Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Valore di emissione sul

posto di lavoro 82dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Vibrazioni

Valore effettivo

ponderato

dellaccelerazione 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Il valore di emissione delle vibrazioni indicato € stato misurato con un processo
di controllo a norma e puo essere utilizzato per il confronto con altri utensili. Il
valore di emissione delle vibrazioni indicato pud essere utilizzato anche per
stimare | tempi di pausa.

/A\ATTENZIONE

Il valore di emissione delle vibrazioni puo variare dal valore indicato durante
I'utilizzo dell'utensile, a seconda di come viene utilizzato I'utensile. A seconda
di come viene utilizzato I'utensile (Aussetzbetrieb) pud essere necessario
prendere provvedimenti per la sicurezza dell'utilizzatore.

Messa in funzione

. Allacciamento elettrico

Controllare la tensione di rete! Prima di collegare la macchina o il caricabat-
teria verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponde alla tensione
direte. In cantieri, in ambienti umidi o in luoghi di montaggio simili, la macchina
motore deve essere collegata attraverso un interruttore di sicurezza per correnti
di guasto da 30 mA (Interruttore FI).

La batteria fornita con REMS Akku-Curvo e le batterie di ricambio sono scariche.
Prima dell’'uso, caricare la batteria. Per la ricarica utilizzare esclusivamente il
caricabatteria veloce REMS (Cod.art. 571560).

Protezione elettronica dalla scarica profonda dell’accumulatore

Apartire dal 01/05/2011, il REMS Akku-Curvo & equipaggiato con una protezione
elettronica dalla scarica profonda. Se la macchina si spegne durante la curva-
tura, 'accumulatore deve essere ricaricato o sostituito con un accumulatore
carico.

Caricabatteria veloce Li-lon/Ni-Cd (Cod.art. 571560)

Con spina di rete inserita, la spia di controllo verde & accesa. Con accumulatore
inserito nel caricabatteria veloce, la spia di controllo vede lampeggia; I'accu-
mulatore si ricarica. Quando la spia di controllo verde & costantemente accesa,
I'accumulatore & carico. Se la spia di controllo rossa lampeggia, I'accumulatore
€ guasto. Se una spia di controllo & accesa in rosso, la temperatura del cari-
cabatteria veloce e/o dellaccumulatore € esterna all'intervallo di lavoro consen-
tito da +5°C a +40°C.

| caricabatteria veloci non sono adatti per essere utilizzati all’aperto. Le
pile non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie al Ni-Cd o
Li-lon non sono intercambiabili nell’elettroutensile.

Scelta degli utensili per curvatura

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Inserire la matrice (1) (fig. 1), corrispondente alla misura del tubo, sul quadrato
(2). L'inserimento & previsto in modo che la matrice possa essere introdotta
completamente soltanto in una direzione. Tenere pronta la contromatice (3),
corrispondente alla misura del tubo, ed il perno d'innesto (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Inserire la matrice (1) (fig. 1), corrispondente alla misura del tubo, sul quadrato
(12). L'inserimento & previsto in modo che la matrice possa essere introdotta
completamente soltanto in una direzione. Tenere pronta la contromatrice (3)
corrispondente alla misura del tubo, il supporto (11) ed il perno d’innesto (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Estrarre il trascinatore con quadrato (12) ed inserirlo trascinatore con quadrato
(14) nella macchina motore. Inserire la matrice (1) (fig. 1), corrispondente alla
misura del tubo, sul quadrato (14). L'inserimento & previsto in modo che la
matrice possa essere introdotta completamente soltanto in una direzione.
Tenere pronta la contromatrice (3) corrispondente alla misura del tubo, il supporto
(13) ed il perno d'innesto (4).
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3.2,

3.3.

3.4

41.

AWVISO

Con REMS Curvo 50, per ogni dimensione, deve essere fissato il supporto
(11) o (13) nella parte soprastante la contromatrice. Fino alla dimensione
24 R75 (%" R75) deve essere fissato anche il supporto inferiore (15).
Questo deve essere fissato da una parte con il quadrato (14), inserendolo
nel supporto e dall’altra parte con il bullone d’arresto (16), inserendolo
attraverso I'apertura piu esterna del supporto (15) nella carcassa (vedi
3.1.).

Se si effettuano curvature senza questo supporto viene danneggiata la
macchina motore!

Funzionamento

. Ciclo di lavoro

Posizionare il pulsante scelta direzione (7) su »L« per movimento di ritorno.
Premere l'interruttore a pressione (8), afferrando I'impugnatura del motore (9).
La matrice girera in senso orario, ritornando nella sua posizione di partenza
nella quale agisce un giunto a frizione. Lasciare subito I'interruttore a pressione.
Non sovraccaricare inutilmente la frizione. Posizionare il pulsante scelta dire-
zione (7) su »R« per movimento in avanti. Introdurre il tubo nella matrice in
modo che I'estremita del tubo sporga di almeno 10 mm oltre il trascinatore (10).
Con misure dei tubi da 22 a 50 mm si dovra premere il tubo dentro il raggio
della matrice. Appoggiare la contromatrice (3) appartenente e inserire il perno
d’'innesto (4) nel foro previsto sulla macchina.

Con REMS Curvo 50, per ogni dimensione, deve essere fissato il supporto
(11) o (13) nella parte soprastante la contromatrice. Fino alla dimensione
24 R75 (%" R75) deve essere fissato anche il supporto inferiore (15).
Questo deve essere fissato da una parte con il quadrato (14), inserendolo
nel supporto e dall’altra parte con il bullone d’arresto (16), inserendolo
attraverso I'apertura piu esterna del supporto (15) nella carcassa (vedi
3.1).

Se si effettuano curvature senza questo supporto viene danneggiata la
macchina motore!

A questo punto si dovra fare attenzione che il perno ad innesto (4) venga
inserito per le misure fino a 22 mm nel foro d’inserzione sinistro (5) e per la
misura 28 mm nel foro d’inserzione destro (6).

Azionando l'interruttore a pressione (8), viene curvato il tubo. Verso la fine della
curva desiderata premere ancora solo leggeremente il tasto. In questo modo
ci si pud avvicinare lentamente, e quindi con precisione, al punto finale. Su
ogni matrice si trova applicata una scala che, insiema alla marcatura esistente
sulla contromatrice, permette di ottenere una produzione esatta di curve fino
a 180° / Curvo 50 a 90°. Tenere in considerazione che ogni materiale ha una
reazione elastica diversa. Se viene prodotta una curva da 180° / Curvo 50 da
90° e viene raggiunta la posizione finale, agira ancora il giunto a frizione.
Lasciare subito l'interruttore a pressione. Posizionare il pulsante scelta direzione
(7) su »L« per movimento di ritorno. Fare tornare indietro di alcuni gradi la
matrice, premendo leggermente il tasto per esercizio ad impulsi (8), fino a
quando il tubo sara scaricato. Tirare il perno d'innesto (4) ed estrarre il tubo
curvato. Eseguendo la curvatura sul posto d’'impiego si potra estrarre anche
la matrice per rendere piu facile il prelievo del tubo piegato. Solo dopo aver
prelevato il tubo, far ritornare la matrice nella posizione di partenza, altrimenti
il tubo prodotto potrebbe essere danneggiato.

Quando si curvano tubi d’acciaio inossidabile dei sistemi Pressfitting bisogna

fare attenzione che il marchio sul tubo prodotto dal trascinatore (10) non si trovi
nella zona di saldatura della giunzione a pressione.

Curvatura su misura

Se una curva dovra trovarsi sul tubo ad un punto determinato, si dovra eseguire
una correzione in lunghezza in modo corrispondente alla misura del tubo. Per
una curva da 90° si dovra tener conto della misura de correzione X riportata
nella fig. 2. In questo caso si dovra ridurre la misura prescritta L della cifra X.
Se per es. con la grandezza di tubo 22 la misura L dovesse risultare = 400, si
dovra applicare sul tubo la lineetta di misura all'altezza di 320 mm. Tale lineetta
si dovra poi applicare accanto alla marcatura 0, sulla matrice, come indicato
nella fig. 2.

Supporto apparecchio REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Come accessori sono disponibili supporti regolabili in altezza su tripiedi (Cod.
art. 586100) e/o per il fissaggio sul banco di lavoro (Cod.art. 586150).

Lubrificante per curvare

Lo spray per curvare REMS (cod. art. 140120) garantisce una pellicola lubrifi-
cante continua per una riduzione dello sforzo ed una curvatura uniforme.
Resistente all’alta pressione, non contiene acidi. Non contiene CFC, per cui
non danneggia I'ozono.

Manutenzione

Staccare la spina o estrarre la batteria prima di effettuare lavori di manu-
tenzione e riparazione! Questi lavori devono essere svolti solo da tecnici
qualificati.

Manutenzione
REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS Akku-Curvo non richiedono manuten-

4.2,

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

zione. L'ingranaggio gira in una carica di grasso a durata e pertanto non deve
essere lubrificato.

Ispezione/lavori periodici di manutenzione

Il motore dei REMS Curvo e dei REMS Curvo 50 possiede spazzole di carbone.
Queste si usurano e dovranno essere di tanto in tanto controllate ed eventual-
mente sostituite. Allentare a questo scopo le 4 viti sul manico del motore per
ca. 3 mm, tirare I'impugnatura del motore all'indietro e togliere ambedue i
coperchi sul carter del motore. Ved. anche "8. Disturbi tecnici.”

Collegamento

Con REMS Akku-Curvo assicurarsi di collegare il polo positivo del motore (base
di plastica della linguetta di collegamento con nasello) al morsetto 1 utilizzando
il cavo rosso.

Disturbi tecnici

Disturbo: La matrice rimane ferma durante il lavoro di curvatura,
benche il motore funzioni.

Causa: e Tubo curvato con spessore di parete eccessivo.
e Giunto a frizione usurato.

e Carboncini consomati.
[ ]

Batteria scarica (REMS Akku-Curvo).

Disturbo: La curva del tubo non € pit circolare.

e Matrice errata o contromatrice errata.
e Contromatrice usurata.
e Tubo danneggiato.

Causa:

Disturbo: Il tubo scivola durante la curvatura, uscendo dal
trascinatore (10).

e Trascinatore contorto o usurato.
o |l tubo sporge troppo poco oltre il trascinatore.

Causa:

Disturbo: L'apparecchio non si avvia.

Causa: e Cavo di allacciamento difettoso.

e Apparecchio difettoso.

e Batteria scarica (REMS Akku-Curvo).
° Le ganasce sono consumate.

Smaltimento

Al termine del loro utilizzo, le macchine devono non essere smaltite insieme
ai rifiuti domestici, ma smaltite correttamente e conformemente alle disposizioni
di legge.

Garanzia del produttore

Il periodo di garanzia viene concesso per 12 mesi dalla data di consegna del
prodotto nuovo all'utilizzatore finale. La data di consegna deve essere compro-
vata tramite i documenti di acquisto originali, i quali devono indicare la data di
acquisto e la descrizione del prodotto. Tutti i difetti di funzionamento che si
presentino durante il periodo di garanzia e che derivino, in maniera compro-
vabile, da difetti di lavorazione o vizi di materiale, vengono riparati gratuitamente.
L'effettuazione di una riparazione non prolunga né rinnova il periodo di garanzia
per il prodotto. Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivati da usura naturale,
utilizzo improprio 0 abuso, inosservanza delle istruzioni d’uso, dall'uso di prodotti
ausiliari non appropriati, da sollecitazioni eccessive, da impiego per scopi diversi
da quelli indicati, da interventi propri o di terzi o da altri motivi di cui la REMS
non risponde.

Gliinterventi in garanzia devono essere effettuati solo da officine di assistenza
autorizzate dalla REMS. La garanzia € riconosciuta solo se I'attrezzo viene
inviato, privo di interventi precedenti e non smontato, ad un’officina di assistenza
autorizzata dalla REMS. Tutti i prodotti e i pezzi sostituiti in garanzia diventano
proprieta della REMS.

Le spese di trasporto di andata e ritorno sono a carico dell'utilizzatore.

| diritti legali dell’'utilizzatore, in particolare i diritti di garanzia in caso di vizi, nei
confronti del rivenditore, non sono limitati dalla presente. La garanzia del
produttore € valida solo per prodotti nuovi acquistati ed utilizzati nella Comunita
Europea, in Norvegia o in Svizzera.

Per la presente garanzia si applica il diritto tedesco con esclusione dell'accordo
delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Elenchi dei pezzi

Per gli elenchi dei pezzi vedi www.rems.de — Downloads — Liste dei pezzi di
ricambio.
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Traduccion de las instrucciones de servicio originales
Fig. 1-2

1 Horma 10 Piton de arrastre

2 Quadrado macho 11 Apuntalamiento 35-50

3 Pieza deslizante 12 Arrastre cuadrado 35-50
4 Bulén enchufable 13 Apuntalamiento 10-40

5 Taladro de alojamiento izquierda 14 Arrastre cuadrado 10-40
6 Taladro de alojamiento derecha 15 Placa de fijacion inferior
7 Anillo de ajuste / corredera 16  Buldn de bloqueo

8 Pulsador 17 Acumulador

9 Empufiadura del motor 18 Cargador rapido

Indicaciones generales de seguridad

Lea todas las instrucciones. El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede
dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. El término “aparato
eléctrico” utilizado a continuacion hace referencia a equipos eléctricos alimentados
por red (con cable de red), aparatos alimentados por bateria (sin cable de red),
maquinas y aparatos eléctricos. Utilice el aparato eléctrico unicamente conforme a
lo prescrito y observando las normas generales de seguridad y prevencion de
accidentes.

CONSERVE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES.

A) Puesto de trabajo

a) Mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. El desorden y la falta de luz
en la zona de trabajo puede dar lugar a accidentes.

b) No trabaje con el aparato eléctrico en entornos con peligro de explosion,
en el que se encuentren liquidos, gases o polvo inflamables. Los aparatos
eléctricos generan chispas que pueden inflamar polvo o vapores.

c) Mantenga alejados a nifios y otras personas cuando utilice el aparato
eléctrico. En caso de distraccion podria perder el control del aparato.

B) Seguridad eléctrica

a) La clavija de conexion del aparato eléctrico debe encajar en el enchufe. No
realice ninguin tipo de modificacion en el enchufe. No utilice ningiin conector
adaptador con aparatos eléctricos con proteccion de toma de tierra. Las
clavijas sin modificar y los enchufes adecuados reducen el riesgo de sacudida
eléctrica. Si el aparato eléctrico esta equipado con conductores de proteccion,
sélo se debe conectar a cajas de enchufe con contacto de proteccion. Utilice el
aparato eléctrico en obras, entornos humedos, al aire libre 0 en lugares similares
Unicamente con un dispositivo de proteccion por corriente diferencial de 30 mA
(interruptor Fl) en la red.

b) Evite el contacto corporal con las superficies de toma de tierra, como tubos,
calefacciones, cocinas y neveras. Existe un peligro elevado de descarga
eléctrica si su cuerpo esta puesto a tierra.

¢) Mantenga alejado el aparato de la lluvia y la humedad. La penetracion de
agua en el aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

d) No use el cable para fines extrafios, como para portar el aparato, colgarlo
o tirar de la clavija del enchufe. Mantenga el cable alejado del calor, aceite,
cantos afilados o piezas moviles del aparato. Los cables dafiados o liados
incrementan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Si trabaja con un aparato eléctrico al aire libre, utilice inicamente cables
alargadores aptos para exteriores. La utilizacion de un cable alargador apto
para exteriores reduce el peligro de descarga eléctrica.

C) Seguridad de personas
Estos aparatos no son aptos para ser utilizados por personas (nifios
incluidos) con limitacion de capacidades fisicas, sensoriales o psiquicas,
o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan sido instruidas
previamente en el manejo del aparato o controladas por una persona
responsable de su seguridad. Aseglrese de que el aparato no sea utilizado
por nifios.

a) Trabaje con atencion y sentido comun cuando trabaje con aparatos eléc-
tricos. No utilice el aparato eléctrico cuando esté cansado o bajo la influencia
de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distraccion en el manejo
del aparato puede causarle graves lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccion personal y lleve siempre gafas de proteccion.
El uso de equipos de proteccién personal, como mascaras contra el polvo, zapatos
de seguridad antideslizantes, casco de proteccion o protecciones para los oidos,
segun el tipo y aplicacién del aparato eléctrico, reduce el riesgo de lesiones.

c) Evite una puesta en servicio sin vigilancia. Asegurese de que el interruptor
se encuentra en posicion “APAGADO” antes de conectar el enchufe a la
caja de enchufe. Tener el dedo puesto en el interruptor mientras porta el aparato
o0 el aparato encendido en el momento de conectarlo a la alimentacion de corriente
puede dar lugar a accidentes. No puentee nunca el interruptor.

d) Retire las herramientas de ajuste o la llave antes de encender el aparato
eléctrico. Si una herramienta o llave permanece en una pieza giratoria del
aparato podrian producirse lesiones. No toque nunca piezas en movimiento (en
circulacion).

e) No sobrestime las situaciones. Adopte una posicion segura y guarde el
equilibrio en todo momento. De ese modo podra controlar mejor el aparato
ante situaciones inesperadas.

f) Utilice ropa adecuada. No use ropa ancha ni joyas. Mantenga el pelo, ropa
y guantes fuera del alcance de piezas moéviles. La ropa suelta, joyas o pelo
largo pueden engancharse en piezas mdviles.

g) Si es posible montar dispositivos de aspiracion o colectores de polvo,
asegurese de que éstos se encuentran conectados y son utilizados correc-
tamente. La utilizacion de estos dispositivos reduce los riesgos por polvo.

h) Confiera el aparato eléctrico inicamente a personas con la debida forma-
cion. Las personas jovenes solo pueden utilizar el aparato eléctrico si son
mayores de 16 afios y cuando ello resulte necesario para su formacion y siempre
y cuando se encuentren supervisadas por una persona experimentada.

D) Manipulacion cuidadosa y uso de aparatos eléctricos

a) No sobrecargue el aparato eléctrico. Para realizar su trabajo utilice el aparato
eléctrico determinado a tal fin. Con el aparato eléctrico adecuado trabajara
mejor y de forma mas segura en el area de produccion especificada.

b) No utilice aparatos eléctricos cuyo interruptor se encuentre defectuoso.
Un aparato eléctrico que no pueda ser encendido o apagado resulta peligroso
y debe ser reparado.

c) Retire el enchufe de la caja de enchufe antes ajustar el aparato, cambiar
accesorios o apartar el aparato. Esta medida de precaucion impide un arranque
accidental del aparato.

d) Guarde los aparatos eléctricos que no utilice fuera del alcance de los nifios.
No permita que personas, que no estan familiarizadas con el aparato o no
hayan leido estas instrucciones, lo utilicen. Los aparatos eléctricos son
peligrosos si son utilizados por personas sin experiencia.

e) Cuide el aparato eléctrico. Compruebe que las piezas méviles del mismo
funcionen correctamente y no se atasquen y si existen piezas partidas o
danadas que perjudiquen el funcionamiento del aparato eléctrico. En caso
de existir piezas dafiadas envie a reparar el aparato, antes de usarlo, a un
técnico cualificado o a un taller concertado de servicio al cliente autorizado
por REMS. Muchos accidentes obedecen a un mantenimiento insuficiente de
herramientas eléctricas.

f) Mantenga su herramienta de corte afilada y limpia. Las herramientas de corte
cuidadosamente conservadas con bordes de corte afilados se atascan menos
y son mas faciles de guiar.

g) Fije la pieza. Utilice un dispositivo de sujecidn o un tornillo de banco para fijar
la pieza. De esta forma se sostiene con mayor seguridad que con la mano, y
ademas, permitir tener las manos libres para manejar el aparato eléctrico.

h) Utilice los aparatos eléctricos, herramientas de aplicacién, etc. conforme
a estas indicaciones y de la forma prescrita para este tipo especial de
aparatos. Tenga en cuenta las condiciones de trabajo y las actividades a
realizar. El uso de aparatos eléctricos para aplicaciones distintas a las previstas
puede provocar situaciones de peligro. Por razones de seguridad no se permite
realizar ninguna modificacion por cuenta propia del aparato eléctrico.

E) Manipulacién y utilizacion cuidadosa de aparatos alimentados por acumulador

a) Asegurese de que el aparato eléctrico se encuentre apagado antes de
colocar el acumulador. La colocacion de un acumulador en un aparato eléctrico
encendido puede provocar accidentes.

b) Cargue el acumulador sélo en el cargador recomendado por el fabricante.
Un cargador determinado para un tipo concreto de acumulador no debe ser
utilizado con otros acumuladores distintos, ya que en tal caso existe peligro de
incendio.

c) Utilice unicamente los acumuladores previstos para los aparatos eléctricos.
El uso de otros acumuladores puede provocar lesiones e incendios.

d) Mantenga el acumulador no utilizado lejos de clips, monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros objetos metalicos, que puedan puentear los contactos. Un
cortocircuito de los contactos del acumulador puede provocar quemaduras o un
incendio.

e) En caso de aplicacion incorrecta puede producirse una expulsion de liquido
del acumulador. Evite el contacto. En caso de contacto accidental lavar con
agua. Si el liquido entra en contacto con los ojos acuda al médico. El liquido
expulsado del acumulador puede provocar irritaciones de la piel 0 quemaduras.

f) Encaso de temperaturas del acumulador/cargador o temperatura ambiente
< 5°C/40°F o 2 40°C/105°F no se debe utilizar el acumulador/cargador.

g) No deseche el acumulador defectuoso en la basura doméstica normal,
entréguelo a un taller de servicio al cliente REMS concertado o a una
empresa de eliminacion de desechos autorizada.

F) Servicio

a) Las reparaciones del aparato deben ser realizadas exclusivamente por
técnicos especializados y con piezas de repuesto originales. De este modo
queda garantizada la seguridad del aparato.

b) Cumpla las normativas de mantenimiento y las indicaciones sobre cambio
de herramientas.

c) Controle con regularidad la linea de conexion del aparato eléctrico y, en
caso de resultar dafiada, enviela para su sustitucion a un técnico cualificado
o a un taller de atencion al cliente REMS concertado. Compruebe el cable
alargador con regularidad y sustittyalo si se encuentra dafado.

Indicaciones especiales de seguridad

e Utilice equipamiento de proteccion personal (gafas protectoras).

Evite adoptar posturas anormales, no se incline en exceso.

Al curvar no asir entre el tubo y el segmento a curvar.

iPeligro de aplastamiento!

Mantenga el pelo y la ropa alejados de piezas en movimiento.

Realice unicamente trabajos previstos para la maquina.

Mantener alejadas a terceras personas de la zona de trabajo.

Las maquinas de accionamiento desarrollan una fuerza de torsion muy elevada.
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Por esta razén sea muy prudente. REMS Akku-Curvo 18V =
e Los acumuladores Ni-Cd y Li-lon no pueden ser sustituidos en la maquina de Cargador rapido Entrada 230 V~: 50—60 Hz: 65 W
accionamiento. » , ) ) (1h) Salida 12-18V =
e La sustitucién del enchufe o del cable de conexidn debera ser realizada, si fuera
necesario, por el fabricante o su servicio técnico. 1.5. Dimensiones (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
L . L.xA.xAlto: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280x%140
Utilizacion prevista (23"x8%"x5Y5")  (25"x9Y"x3%")  (21%4"x11"x5Y4")
- , . 1.6. Pesos
Utilizar REMS Curvo y REMS Akku-Curvo para curvar tubos en frio hasta 180°. Maquina accionadora 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (con acu.)
Utilizar REMS Curvo 50 para curvar tubos en frio hasta 90°. (1'8 31b) (37' 31b) (19.8 Ib)
Cualquier otro uso se considera contrario a la finalidad prevista, quedando por ello ' ' '
prohibido. Hormas 0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%2..3%2 Ib) (9,8..17,2b) (%..3% Ib)
Explicacién de simbolos Piezas desliz. 0,1.0,2 kg 025.042kg  0,1.0,2kg
(Ya..%2 Ib) (0,55..0,9 Ib) (Ya..%2 Ib)

@ Leer las instrucciones antes de poner en servicio

@ La herramienta eléctrica cumple las exigencias de la clase de proteccién Il
E Eliminacion de desechos conforme al medio ambiente

( € Declaracién de conformidad CE

1. Datos técnicos
1.1. Cédigos

REMS Curvo méquina accionadora 580000
REMS Akku-Curvo maquina accionadora Li-lon 580002
REMS Curvo 50 maquina accionadora 580100
Arrastrador de cuatro cantos 35-50, apoyo 35-50 582110
Arrastrador de cuatro cantos 10-40, apoyo 10-40 582120
Bulén enchufable 582036
Cargador rapido Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS acumulador Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
Spray REMS para trabajos de curvado, 400 ml 140120

1.2. Campo de trabajo

Para el curvado profesional en frio no deben aparecer fisuras o arrugas. Cali-
dades de tubo y medidas que no aseguren esto, no son apropiadas para curvar

con REMS Curvo, REMS Curvo 50 y REMS Akku-Curvo.

Los tubos de cobre duros se pueden doblar en frio conforme a la DIN EN 1057
hasta @ 18 mmy se deben mantener los radios de flexién minimos. Se dispone
de segmentos de flexion y las piezas deslizantes para radios de flexién mayores.

REMS Curvo

e Tubos de cobre duro, semiduros, blandos, de pared fina, @ 10-35 mm, %—1%".
e Tubos de cobre multicapa blandos, también de pared fina, @ 10-18 mm.

e Tubos de acero inoxidable del sistema de pressfitting @ 12—28 mm.

e Tubos de acero C multicapas del sistema de pressfitting @ 12—28 mm.

e Tubos de acero de precisién blandos @ 10-30 mm, espesor de pared < 1,5 mm.
e Tubos de acero DIN EN 10255 (DIN 2440) /2" -%4".

e Tubos de instalaciones eléctricas DIN EN 50086 & 1632 mm.

e Tubos multicapa @ 14-40 mm.

Mayor angulo de curvado 180°

REMS Curvo 50

Tubos de acero DIN EN 10255 (DIN 2440) Ya"—1Y4".

Tubos de cobre duro, semi duro y recocido @ 10—-42 mm.

Tubos de cobre de pared fina @ 10—-35 mm.

Tubos de acero inoxidable de los sistemas de pressfitting @ 12-42 mm.
Tubos multicapa @ 14-50 mm.

Mayor angulo de curvado 90°

REMS Akku-Curvo

Tubos de cobre multicapa blandos, también de pared fina, @ 10—18 mm.
Tubos de acero inoxidable del sistema de pressfitting @ 12—28 mm.
Tubos de acero C multicapas del sistema de pressfitting @ 12—28 mm.

Tubos de acero DIN EN 10255 @ V4—"5".
Tubos de instalaciones eléctricas DIN EN 50086 @ 16—25 mm.
Tubos multicapa @ 14-32 mm

Mayor angulo de curvado 180°
1.3. Revoluciones Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Revoluciones
ajustables sin
escalonamiento 0...4 "/min 0...1 /min 0...3,33 '/min

1.4. Datos eléctricos
REMS Curvo,
REMS Curvo 50

230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A6
110 V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
Modo de parada S3 15% 2/14 min,
aislamiento protector, antiparasito.
Clase de proteccion IP 20

Tubos de cobre duro, semiduros, blandos, de pared fina, @ 10—28 mm, %—1%".

Tubos de acero de precisién blandos @ 10—-28 mm, espesor de pared < 1,5 mm.

1.7.

1.8.

21.

2.2,

Bulén enchufable 0,4 kg (& Ib)

REMS acumulador Li-lon
18V, 2,6 Ah

04kg(%1b)  04kg(%Ib)

0,63 kg (1,4 Ib)

Informacioén de ruidos
Valor de emision
relacionado con el

lugar de trabajo 82dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Vibraciones

Valor efectivo de la

aceleracion 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

El valor de emisién de vibraciones indicado se midi6é segun un procedimiento
de prueba normalizado y se puede utilizar para la comparacién con otro aparato.
El valor de emision de vibraciones indicado se puede utilizar también para una
primera estimacion de la exposicion.

A\ ATENCION

El valor de emisién de vibraciones se puede diferenciar del valor indicado
durante el uso real del aparato, dependiendo del tipo y la manera en que se
utilizara el aparato y en el que esta conectado pero que funciona sin carga.

Puesta en marcha
Conexion eléctrica

iTenga en cuenta la tension de red! Antes de conectar la maquina acciona-
dora o el cargador rapido, compruebe si la tension indicada en la placa de
caracteristicas es la misma que la tensién de red. En las obras, en ambientes
humedoso en lugares de instalacion similares operar el aparato eléctrico slo
con un dispositivo de proteccién de corriente de falla de 30 mA (Interruptor FI).

El acumulador entregado con el curvatubos por acumulador REMS, asi como
el acumulador de repuesto estan sin cargar. Cargar el acumulador antes del
primer uso. Para la carga, utilizar exclusivamente el cargador rapido REMS
(Codigo 571560).

Proteccion electrénica contra descarga completa del acumulador
REMS Akku-Curvo cuenta a partir del 1 de julio de 2011 con una proteccién
electronica contra descarga completa. Si la maquina se desconecta durante
la operacion de curvado habra que cargar el acumulador o sustituirlo por uno
cargado.

Cargador rapido Li-lon/Ni-Cd (Cédigo 571560)

Si el conector de red se encuentra insertado, la luz verde de control se ilumina
de forma permanente. Si el acumulador se encuentra colocado en el cargador
rapido, la luz verde de control parpadea, el acumulador esta siendo cargado.
El cargador esta cargado si la luz verde de control se ilumina permanentemente.
Si la luz roja de control parpadea, indicara que el estado del acumulador es
defectuoso. Sila luz de control se ilumina permanentemente en rojo, la tempe-
ratura del cargador rapido y / o del acumulador se encuentra fuera del rango
operativo admisible, entre +5°C y +40°C.

Los cargadores rapidos no son aptos para uso exterior. No recargar
baterias no recargables. Los acumuladores Ni-Cd y Li-lon no pueden ser
sustituidos en la maquina de accionamiento.

Eleccion de las herramientas de curvar

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Colocar la horma (1) correspondiente al didmetro del tubo sobre el cuadrado
macho (2). La colocacién esta formada del tal manera, que se puede colocar
la horma del todo solamente en una direccién. Preparar la pieza deslizante (3)
correspondiente al diametro del tubo y el bulén enchufable (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Colocar la horma (1) correspondiente al diametro del tubo sobre el cuadrado
macho (12). La colocacion esta formada del tal manera, que se puede colocar
la horma del todo solamente en una direccion. Prepare la pieza deslizante
correspondiente al diametro del tubo (3), el apuntalamiento (11) y el bulén (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40
Extraer el arrastre cuadrado (12) e introducir el arrastre cuadrado (14) en la
maquina accionadora. Colocar la horma (1) correspondiente al diametro del
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tubo sobre el cuadrado macho (14). La colocacion esta formada del tal manera,
que se puede colocar la horma del todo solamente en una direccion. Prepare
la pieza deslizante correspondiente al didmetro del tubo (3), el apuntalamiento
(13) y el bulén (4).

Para curvar en todas las dimensiones con REMS Curvo 50 hay que montar
la placa de fijacién (11) o (13) por encima de la horma de curvary la pieza
deslizante. Hasta la medida 24 R75 (%” R75) incluida, se ha de montar
también la placa de fijacion inferior (15). Esta por un lado hay que engan-
charla al arrastre cuadrado (14), y por el otro lado hay que insertar el
bulén de bloqueo (16) en el orificio exterior de la placa de fijacion inferior
(15) que a su vez se inserta en el orificio de la carcasa de la maquina (ver
3.1)).

La curvadora se deteriora, si se curva sin esta placa de fijacion!

Funcionamiento

Desarrollo del trabajo

Girar/desplazar el anillo de ajuste/corredera (7) a »L« (retorno). Apretar el
pulsador (8) agarrando simultdneamente la empufiadura (9) del motor. La
horma gira en el sentido del reloj hacia su posicion inicial, en la cual actua un
embrague deslizante. Soltar inmediatamente el pulsador (8). Abstenerse de
cargar el embrague innecesariamente. Girar/desplazar el anillo de ajuste/
corredera (7) a »R« (avance). Colocar el tubo en la horma, de tal forma que
el extremo del tubo sobresalga como minimo 10 mm sobre el pitdn de arrastre
(10). En el caso de los diametros de tubo 22 hasta 50 mm, se debe presionar
el tubo en el radio de la horma. Colocar la correspondiente pieza deslizante
(3) e introducir el buldn (4) en el orificio correspondiente del aparato.

Para curvar en todas las dimensiones con REMS Curvo 50 hay que montar
la placa de fijacién (11) o (13) por encima de la horma de curvary la pieza
deslizante. Hasta la medida 24 R75 (%” R75) incluida, se ha de montar
también la placa de fijacion inferior (15). Esta por un lado hay que engan-
charla al arrastre cuadrado (14), y por el otro lado hay que insertar el
bulén de bloqueo (16) en el orificio exterior de la placa de fijacion inferior
(15) que a su vez se inserta en el orificio de la carcasa de la maquina (ver
3.1.).

La curvadora se deteriora, si se curva sin esta placa de fijacion!

Hay que fijarse en que el bulén enchufable (4) esté enchufado para los diame-
tros hasta 22 mm en el taladro de alojamiento izquierdo y para el diametro 28
mm en el taladro de alojamiento derecho (6).

Accionar el pulsador (8), el tubo es curvado. Hacia el final de la curva deseada,
solamente apretar ligeramente el pulsador. Con esto se acerca lentamente, y
por lo tanto de forma precisa, al punto final. Hay una escala en cada horma
que permite junto con la marca en la pieza deslizante, una fabricacién a medida
de curvas hasta 180° / Curvo 50 hasta 90°. Debera tener en cuenta, que los
diferentes materiales recuperan segun su elasticidad. Si se hace una curva de
180° / Curvo 50 de 90° y se ha llegado a la posicidn final, actua el embrague
deslizante. Soltar inmediatamente el pulsador. Girar/desplazar el anillo de
ajuste/corredera (7) a »L« (retorno). Dejar retroceder unos grados la horma
hasta que haya disminuido la presién del tubo. Extraer el buldn (4) y separar
el tubo curvado. En caso de curvado en obras y con el fin de facilitar la extrac-
cién del tubo, se puede quitar también la horma. Dejar retroceder la horma en
posicion inicial siempre después de haber extraido el tubo, ya que de lo
contrario podria dafiarse la curva fabricada.

Al curvar tubos de acero inoxidable de los sistemas de accesorios a prensar
hay que tener en cuenta que la marca en el tubo que deja el arrastre (10), no
esté en el campo de estanqueidad de la union prensada.

Curvar a medida

En caso de que la curva deba estar en un sitio determinado del tubo, se debe
efectuar una correccion longitudinal segun el diametro del tubo. Para una curva
de 90° se debe tener en cuenta la medida de correccién X en la figura 2. Aqui
se debe restar de la medida tedrica L el valor X. Si p. ej. en caso de diametro
de tubo 22, la medida tedrica L = 400 mm se debe poner la raya de medicion
en el tubo en 320 mm, tal como se ve en figura 2, se debe poner esta raya en
la marca 0 de la horma.

Soporte de maquina REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Se suministran como accesorio soportes de maquina de altura regulable sobre
3 patas (Cddigo 586100) 6 para fijacién sobre un banco de trabajo (Cddigo
586150).

Lubricante para trabajos de curvado

El spray REMS para trabajos de curvado (cddigo 140120) garantiza una peli-
cula lubricante continua para reducir el esfuerzo y facilitar una flexién homogénea.
Resistente a altas presiones, no contiene acidos. No contiene FCKW, por lo
que no dafia la capa de ozono.

Conservacion

jAntes de los trabajos de conservacion y reparacion, sacar el enchufe de
red o retirar el acumulador! Estos trabajos Uinicamente deben ser realizados
por personal técnico cualificado.

41.
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. Averia:

Mantenimiento

REMS Curvo, REMS Curvo 50 y REMS Akku-Curvo estan libres de manteni-
miento. El engranaje dispone de un lienado permanente de grasa y por lo tanto
no necesita engrase.

Revision/conservacion

El motor del REMS Curvo y del REMS Curvo 50 tiene escobillas. Estas se
desgastan y deben ser inspeccionadas o bien renovadas de vez en cuando.
Para ello, aflojar unos 3 mm los 4 tornillos de la empufiadura del motor, tirar
de la empufiadura del motor hacia atras y quitar las dos tapas de la carcasa
del motor. Vea también el aparado 6. "Averias."

Conexion

En los curvatubos por acumulador REMS es imprescindible tener en cuenta
que se conecte el polo positivo del motor (zécalo de plastico de la cola de unién
con talén) con linea roja en el borne de interruptor 1.

Averias

La horma se queda parada durante el curvado, a pesar
de que el motor esta en marcha.

Causa: e Se esta curvando un tubo con demasiado espesor de pared.
o El embraque deslizante esta desgastado.
e Las escobillas estan desgastadas.
o Acumulador vacio (REMS Akku-Curvo).

Averia: Las curvas no son redondas.
Causa: e Lahorma o la pieza deslizante no son las adecuades.
o Pieza deslizante desgastada. Tubo dafiado.
Averia: El tubo se desliza fuera del piton de arrastre (10).
Causa: e Elpiton de arrastre esta curvado o desgastado.
o El tubo no sobresale suficiente sobre el pitdn de arrastre.
Averia: El aparato no se pone en marcha.
Causa: e Elcable esta defectuoso.
o El aparato esta defectuoso.
e Acumulador vacio (REMS Akku-Curvo).
Eliminacion

Las maquinas no se deben eliminar junto con los desechos ordinarios al final
de su vida util. La eliminacion de las mismas se debe realizar conforme a la
normativa legal.

Garantia del fabricante

El periodo de garantia es de 12 meses a partir de la entrega del producto nuevo
al primer usuario. Se debe acreditar el momento de entrega enviando los
recibos originales de compra, los cuales deben incluir la fecha de adquisicion
y la denominacién del producto. Todos los fallos de funcionamiento que surjan
dentro del periodo de garantia y que obedezcan a fallos de fabricacién o
material probados, se repararan de forma gratuita. La reparacion de las caren-
cias no supone una prolongacién ni renovacion del periodo de garantia del
producto. Los dafios derivados de un desgaste natural, manejo indebido o uso
abusivo, no observacion de las normas de uso, utilizacion de materiales
inadecuados, sobreesfuerzo, utilizacion para una finalidad distinta, intervencion
por cuenta propia 0 ajena u otras causas que no sean responsabilidad de
REMS quedaran excluidas de la garantia.

Los servicios de garantia Unicamente pueden ser prestados por un taller de
servicio REMS concertado. Las exigencias de garantia sélo se reconoceran
cuando el producto sea entregado a un taller de servicio REMS concertado
sin manipulacion previa y sin desmontar. Los productos y elementos recam-
biados pasan a formar parte de la propiedad de la empresa REMS.

El usuario corre con los gastos de envio y reenvio.

Esta garantia no minora los derechos legales del usuario, en especial la
exigencia de garantia al vendedor por carencias. Esta garantia del fabricante
es valida Unicamente para productos nuevos adquiridos y utilizados en la Unién
Europea, Noruega o Suiza.

Esta garantia estéa sujeta al derecho aleman, con la exclusion del Convencion
de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de merca-
derias (CSIG).

Catalogos de piezas

Consulte los catalogos de piezas en la pagina www.rems.de — Descargas —
Lista de piezas.
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Vertaling van de originele handleiding

Fig. 1-2

1 Buigmal 10 Meeneemhaak
2 Vierkant 11 Afsteuning 35-50
3 Glijvorm 12 Vierkant 35-50
4 Steekbout 13 Afsteuning 10-40
5 Linkse boring 14 Vierkant 10-40
6 Rechtse boring 15 Afsteuning onder
7 Stelring / schuif 16 Vergrendelbout
8 Tipschakelaar 17 Accu

9 Motorhandgreep 18 Snellaadapparaat

Algemene veiligheidsinstructies

Lees alle instructies. Als de hierna volgende instructies niet correct worden nageleefd,
kan dit tot een elektrische schok, brand en/of ernstige letsels leiden. Het hierna
gebruikte begrip 'elektrisch apparaat’ heeft betrekking op elektrische werktuigen op
netvoeding (met netsnoer), elektrische werktuigen op accu’s (zonder netsnoer),
machines en elektrische apparaten. Gebruik het elektrische apparaat uitsluitend in
overeenstemming met het beoogde gebruik en met inachtneming van de algemene
veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED.

A) Werkplek

a) Houd uw werkplek schoon en opgeruimd. Een rommelige en onverlichte
werkplek kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het elektrische apparaat niet in een omgeving waar zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden en dus explosiegevaar bestaat.
Elektrische apparaten produceren vonken, die het stof of de dampen kunnen
ontsteken.

c) Houd kinderen en andere personen uit de buurt, tijdens het gebruik van
het elektrische apparaat. Als u wordt afgeleid, kunt u gemakkelijk de controle
over het apparaat verliezen.

B) Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrische apparaat moet in de contactdoos
passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik
geen verloopstekkers voor elektrische apparaten met randaarding. Onver-
anderde stekkers en passende contactdozen verminderen het risico van een
elektrische schok. Is het elektrische apparaat met een aarddraad uitgerust, dan
mag het uitsluitend op een contactdoos met randaarding worden aangesloten.
Het elektrische apparaat mag op bouwplaatsen, in vochtige omgevingen, in
openlucht of in vergelijkbare omstandigheden uitsluitend worden aangesloten
op een stroomnet met 30mA-aardlekschakelaar.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radi-
atoren, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico van een
elektrische schok, als uw lichaam geaard is.

c) Houd het apparaat uit de buurt van regen of vocht. Het binnendringen van
water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico van een elektrische schok.

d) Gebruik het snoer niet oneigenlijk om het apparaat te dragen, op te hangen
of om de stekker uit de contactdoos te trekken. Houd het snoer uit de buurt
van hitte, olie, scherpe randen of bewegende apparaatonderdelen. Een
beschadigd of in de war gebracht snoer verhoogt het risico van een elektrische
schok.

e) Als umet een elektrisch apparaat in de openlucht werkt, mag u uitsluitend
verlengsnoeren gebruiken die voor buitengebruik zijn goedgekeurd. Het
gebruik van geschikte verlengsnoeren vermindert het risico van een elektrische
schok.

C) Veiligheid van personen
Deze apparaten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze daarbij onder toezicht staan van
een persoon die voor hun veiligheid instaat of door deze in het gebruik van
het apparaat werden geinstrueerd. Kinderen moeten worden gecontroleerd,
om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

a) Wees aandachtig tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat, let op
wat u doet, en werk met verstand. Gebruik het elektrische apparaat niet,
als u moe bent of als u onder invioed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het apparaat kan
ernstige letsels tot gevolg hebben.

b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmasker, slipvaste
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, naargelang de aard
en het gebruik van het elektrische apparaat, vermindert het risico van letsels.

c) Voorkom een onbedoelde inschakeling van het apparaat. Verzeker u ervan
dat de schakelaar in de stand 'UIT’ staat, alvorens u de stekker in de
contactdoos steekt. Als u bij het dragen van het elektrische apparaat uw vinger
aan de schakelaar houdt of als u het apparaat op de elektrische voeding aansluit
terwijl het ingeschakeld is, kan dit ongevallen veroorzaken. De drukschakelaar
mag nooit worden overbrugd.

d) Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels, voor u het elektrische
apparaat inschakelt. Werktuigen of sleutels die zich in een draaiend apparaat-
onderdeel bevinden, kunnen letsels veroorzaken. Grijp nooit in bewegende
(draaiende) onderdelen.

e) Overschat uzelf niet. Zorg ervoor dat u stabiel staat en te allen tijde uw
evenwicht kunt bewaren. Zo kunt u het apparaat in onverwachte situaties beter
controleren.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Hou uw
haar, kleding en handschoenen verwijderd van bewegende onderdelen.
Losse kleding, sieraden of lange haren kunnen door bewegende onderdelen
worden gegrepen.

g) Als stofafzuig- en -opvangsystemen kunnen worden gemonteerd, dient u
zich ervan te verzekeren dat deze aangesloten zijn en correct worden
gebruikt. Het gebruik van deze systemen vermindert de risico’s door stof.

h) Laat het elektrische apparaat uitsluitend gebruiken door opgeleide personen.
Jongeren mogen het elektrische apparaat uitsluitend gebruiken, als ze ouder
dan 16 zijn, als dit nodig is in het kader van hun opleiding en als ze hierbij onder
toezicht van een deskundige staan.

D) Zorgvuldige omgang met, en veilig gebruik van elektrische apparaten

a) Overbelast het elektrische apparaat niet. Gebruik bij uw werk het elektrische
apparaat dat daarvoor bedoeld is. Met het juiste elektrische apparaat werkt u
beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.

b) Gebruik geen elektrisch apparaat met een defecte schakelaar. Een elektrisch
apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit de contactdoos, voor u instellingen van het apparaat
wijzigt, accessoires vervangt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaat-
regel voorkomt dat het apparaat onbedoeld start.

d) Bewaar ongebruikte elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen.
Laat het elektrische apparaat niet gebruiken door personen die er niet
vertrouwd mee zijn of die deze instructies niet gelezen hebben. Elektrische
apparaten zijn gevaarlijk, als ze door onervaren personen worden gebruikt.

e) Onderhoud het elektrische apparaat zorgvuldig. Controleer of beweeglijke
onderdelen viekkeloos functioneren en niet klemmen en of bepaalde onder-
delen eventueel gebroken of zo beschadigd zijn, dat het elektrische appa-
raat niet meer correct werkt. Laat beschadigde onderdelen repareren door
gekwalificeerd vakpersoneel of door een geautoriseerde REMS-klantenser-
vice, voor u het elektrische apparaat weer in gebruik neemt. Veel ongevallen
zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

f) Houd snijwerktuigen altijd scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snij-
werktuigen met scherpe snijkanten gaan minder snel klemmen en kunnen
gemakkelijker worden geleid.

g) Zet het werkstuk vast. Gebruik spansystemen of een bankschroef om het
werkstuk vast te klemmen. Zo wordt het veiliger vastgehouden dan met de hand
en hebt u bovendien beide handen vrij voor de bediening van het elekirische
apparaat.

h) Gebruik elektrische apparaten, accessoires, werktuigen enz. uitsluitend
volgens deze instructies en zoals voorgeschreven voor dit specifieke
apparaattype. Houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en uit
te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische apparaten voor andere
dan de beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Elke eigen-
machtige verandering aan het elektrische apparaat is vanwege veiligheidsredenen
verboden.

E) Zorgvuldige omgang met, en veilig gebruik van accugereedschap

a) Verzeker u ervan dat het elektrische apparaat is uitgeschakeld, alvorens u
de accu plaatst. Het plaatsen van een accu in een elektrisch apparaat dat
ingeschakeld is, kan tot ongevallen leiden.

b) Laad accu’s uitsluitend op in een lader die door de fabrikant is aanbevolen.
Als een lader die voor een bepaald type accu’s geschikt is, voor andere accu’s
wordt gebruikt, bestaat brandgevaar.

c) Gebruik in de elektrische apparaten uitsluitend de daarvoor bedoelde accu’s.
Het gebruik van andere accu’s kan tot letsels en brandgevaar leiden.

d) Houd niet-gebruikte accu’s verwijderd van paperclips, muntstukken, sleu-
tels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een
overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken. Een kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

e) Bij een verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu ontsnappen. Vermijd
contact hiermee. Bij een toevallig contact dient u de betreffende lichaams-
delen met water af te spoelen. Als de vioeistof in de ogen terechtkomt, dient
u tevens een arts te raadplegen. Uitgelopen accuvloeistof kan huidirritaties of
brandwonden veroorzaken.

f) Bij een accu-, lader- of omgevingstemperatuur < 5°C/40°F of 2 40°C/105°F
mag de accu/lader niet worden gebruikt.

g) Gooi schadelijke accu’s niet bij het huisvuil, maar breng ze naar een geau-
toriseerde REMS-klantenservice of naar een erkend inzamelpunt.

F) Service

a) Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel en alleen
met originele reserveonderdelen repareren. Zo is gegarandeerd dat de veilig-
heid van het apparaat in stand gehouden wordt.

b) Leef de onderhoudsvoorschriften en de instructies voor het vervangen van
werktuigen na.

c) Controleer regelmatig de aansluitleiding van het elektrische apparaat en
laat het in geval van beschadiging vervangen door gekwalificeerd vakper-
soneel of door een geautoriseerde REMS-klantenservice. Controleer
verlengsnoeren regelmatig en vervang ze, als ze beschadigd zijn.
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Specia|e Vei"gheidsinstructies 1.3. Toerental Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Toerental is traploos
instelbaar 0...4 '/min 0...1 Ymin 0...3,33 Y/min

e Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken (veiligheidsbril). .

o Abnormale lichaamshouding vermijden, niet te ver vooroverbuigen. 14. Ellgh(;ltg%ﬂxogegevensﬁo V 1= 50_60 Hz: 1000 W: 4.8 A of

o Bij het buigen niet tussen pijp en buigsegment grijpen. Knelgevaar!! J e ’ y

o Houd haar en kleding verwijderd van bewegende onderdelen. REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 Hz; 100% W, 9.6 A,

e Voer uitsluitend werkzaamheden uit waarvoor de machine bedoeld is. Intermittend werken S3 15% 2/14 min,

o Tijdens het werk moeten derden buiten het werkgebied worden gehouden. geisoleerd, vonkvrij.

o De aandrijfmachines ontwikkelen een zeer hoge buigkracht. Wees daarom Beschermingsgraad IP 20

bijzonder voorzichtig. REMS Akku-Curvo 18V =
e Deaccu’s Ni-Cd Iof Li-lon kunnen in de aandrijfma§hine niet worQeq vervangen. Snellaadapparaat  Input 230 V~: 50—60 Hz; 65 W
e Als een vervanging van de stekker of aansluitleiding noodzakelijk is, dan dient _ -
X : - i . (1h) Output 12-18V
dit door de fabrikant of zijn klantenservice te worden uitgevoerd.
. 1.5. Afmetingen (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Beoogd gebruik LxBxH: 585x215x140  640x240x95  540x280x140
(23"x87%"x5%5")  (25"x9%%"x3%")  (21%4"x11"x5'%")

REI\!IS Curvo en REMS Akku-Curvo dienen voor het koud trekbuigen van buizentot 4 6 Gewicht

180°. _ ) ) Aandrijfapparaat 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (met Accu)

REMS Curvo 50 dienen voor het koud trekbuigen van buizen tot 90°. (18,3 1b) (37,31b) (19,8 Ib)

Elk ander gebruik is oneigenlijk en daarom niet toegestaan. Buigmal 0211 kg 4,44‘1..7,8 kg 0‘2.'.1 kg

Symboolverklaring (%..3%1b) (9,8..17,2Ib) (%..3% 1b)
Glijvorm 0,1..0,2 k 0,25..0,42 k 0,1..0,2 k

@ Lees de handleiding voor de ingebruikname I (1/41/2 |b)g (0550‘9 Ib? (1/41/2 Ib)g
Steekbout 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib)

IEl Elektrisch gereedschap voldoet aan beschermingsgraad Il
ﬁ Milieuvriendelijke verwijdering
(€ CE-conformiteitsmarkering

1. Technische gegevens
1.1. Artikelnummers

REMS Curvo aandrijffmachine 580000
REMS Akku-Curvo aandrijffmachine Li-lon 580002
REMS Curvo 50 aandrijfmachine 580100
Vierkante meenemer 35-50, afsteuning 35—50 582110
Vierkante meenemer 10-40, afsteuning 10-40 582120
Steekbout 582036
Snellaadapparaat Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS Accu Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS Buigspray, 400 ml 140120

1.2. Capaciteit
Bij vakbekwaam koudbuigen mogen geen scheuren of ribbels onstaan. Buiskwa-
liteiten en -afmetingen die hiervoor niet garant staan zijn niet geschikt om met
REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Akku-Curvo te buigen.

Harde koperen buizen zijn volgens DIN EN 1057 t/m @& 18 mm koud te buigen,
en er zijn minimale buigradii in acht te nemen. Buigsegmenten en glijstukken
voor grotere buigradii zijn leverbaar.

REMS Curvo

e Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, @ 10—35 mm, %—1%".
e Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, @ 10—18 mm.

e Roestvaststalen buizen van persfittingsystemen @ 12-28 mm.

e Ommantelde C-staal buizen van persfittingsystemen @ 12—28 mm.

e Zachte precisiestalen buizen @ 10-30 mm, wanddikte < 1,5 mm.

o Stalen buizen DIN EN 10255 (DIN 2440) /2" -%".

o Elektro-installatiebuizen DIN EN 50086 & 16—32 mm.

e Meerlagen buizen @ 14-40 mm.

Grootste buighoek 180°
REMS Curvo 50

o Staalpijp DIN EN 10255 (DIN 2440) /a"-1%.".

o Harde, halfharde en zachte koperen buizen @ 10-42 mm.

e Dunwandige koperen buizen @ 10-35 mm.

o Roestvaststalen buizen van persfittingsystemen @ 12—-42 mm.

e Meerlagen buizen @ 14-50 mm.

Grootste buighoek 90°

REMS Akku-Curvo

Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, @ 10—-28 mm, %—1%".
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, @ 10—18 mm.
Roestvaststalen buizen van persfittingsystemen @ 12—-28 mm.

Ommantelde C-staal buizen van persfittingsystemen @ 12—28 mm.

Zachte precisiestalen buizen @ 10-28 mm, wanddikte < 1,5 mm.

Stalen buizen DIN EN 10255 @ Y4-%".

Elektro-installatiebuizen DIN EN 50086 @ 16—-25 mm.

Meerlagen buizen @ 14-32 mm

Grootste buighoek

180°

1.7.

1.8.

2.2,

REMS Accu Li-lon 18 V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)

Geluidsinformatie

Emissiewaarde

opgenomen

bij werkplek 82dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Vibraties

Gemeten effectieve waarde

van de versnelling 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

De aangegeven trillingsemissiewaarde werd met een genormde testmethode
gemeten en kan voor vergelijk met een ander apparaat gebruikt worden. De
aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook voor een inleidende inschatting
van de uitzetting gebruikt worden.

A\ VOORZICHTIG

De trillingsemissiewaarde kan zich tijdens gebruik van het apparaat van de
aangegeven waarde onderscheiden, afhankelijk van de manier en wijze waarop
het apparaat gebuikt wordt. Afhankelijk van de feitelijke gebruiksomstandigheden
(intermitterend) kan het noodzakelijk zijn veiligheidsmaatregelen te nemen voor
bescherming van de gebruiker.

In bedrijf stellen

. Electrische aansluiting

Netspanning controleren! Voor aansluiting van de aandriffmachine cg. het
snellaadapparaat testen, of de op het typeplaatje aangegeven spanning over-
eenkomt met de netspanning. Op bouwplaatsen, in vochtige omgevingof bij
vergelijkbare omstandigheden het elektrische apparaat uitsluitend via een
30 mA-aardlekschakelaarvoorziening (Fl-schakelaar) op het net gebruiken.

De met REMS Akku-Curvo geleverde accu alsook vervangingsaccu'’s zijn
ongeladen. Voor eerste gebruik accu laden. Voor laden uitsluitend REMS snel-
laadapparaat (art.nr. 571560) gebruiken.

Elektronische beveiliging tegen diepontlading van de accu

REMS Akku-Curvo wordt vanaf 01-05-2011 uitgerust met een elektronisch
beveiliging tegen diepontlading. Als de machine tijdens het buigproces uitscha-
kelt, moet de accu geladen of door een geladen accu vervangen worden.

Snellaadapparaat Li-lon/Ni-Cd (art.nr. 571560)

Als de netstekker ingestoken is, brandt het groene controlelampje continu. Als
de accu in het snellaadapparaat gestoken is, knippert het groene controlelampije;
de accu wordt geladen. Brandt het groene controlelampje continu, dan is de
accu opgeladen. Knippert het rode controlelampje, dan is de accu defect. Brandt
een controlelampje continu rood, dan ligt de temperatuur van het snellaadap-
paraat en/of de accu buiten het toelaatbare werkbereik van +5°C tot +40°C.

De snellaadapparaten zijn niet geschikt voor gebruik in openlucht. Niet-
oplaadbare accu’s mogen niet worden opgeladen. De accu’s Ni-Cd of
Li-lon kunnen in de aandrijfmachine niet worden vervangen.

Keuze van de buiggereedschappen

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

De buigmal (1) de overeenkomt met de pijpdiameter op het vierkant (2) steken
(Fig. 1). De opname is zodanig dat de buigmal slechts aan één kant volledig
kan opgestoken worden. De gepaste glijvorm (3) en de steekbout (4) gereed
houden.
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3.2,

3.3.

34

REMS Curvo 50, @ 35-50

De buigmal (1) de overeenkomt met de pijpdiameter op het vierkant (12) steken
(Fig. 1). De opname is zodanig dat de buigmal slechts aan één kant volledig
kan opgestoken worden. Het met de buisdiameter overeenkomende glijstuk
(3), de afsteuning (11) en de steekpen (4) klaarleggen.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Vierkantmeenemer met vierkant (12) afnemen en vierkantmeenemer met
vierkant (14) in de aandrijfmachine zetten. De buigmal (1) de overeenkomt met
de pijpdiameter op het vierkant (14) steken (Fig. 1). De opname is zodanig dat
de buigmal slechts aan één kant volledig kan opgestoken worden. Het met de
buisdiameter overeenkomende glijstuk (3), de afsteuning (13) en de steekpen
(4) klaarleggen.

Bij REMS Curvo 50 moet bij alle maten de afsteuning (11) cq. (13) boven
het glij- en buigvormstuk aangebracht worden. Tot inclusief de maten 24
R75 (%” R75) moet de ondersteuning onder (15) extra aangebracht worden.
Deze wordt enerzijds in het 4-kant van de afsteuning (14) gehangen,
anderzijds met de vergrendelbout (16) in de uiterste opnameboring van
de afsteuning (15) in het huis gestoken (zie 3.1.).

Bij buigen zonder deze afsteuning wordt de aandrijfmachine beschadigd!

Werking

. Werksysteem

Stelring / schuif (7) op 'L’ (terugloop) draaien/schuiven. Tipschakelaar (8) onder
gelijktijdig aanvatten van de motorhandgreep (9) bedienen. De buigmal draait
nu in de richting van de uurwijzers naar de vaste aanslag in zijn startpositie.
De tipschakelaar indien mogelijk loslaten voordat de vaste aanslag bereikt
wordt, zodat deze bij het uitlopen van de motor wordt aangelopen, waardoor
de slipkoppeling niet onnodig wordt belast. Stelring / schuif (7) op 'R’ (vooruit)
draaien/schuiven. De pijp in de buigmal inleggen, zodat het pijpuiteinde minstens
10mm voorbij de meeneemhaak (10) steekt. Bij de pijpdiameters 22 tot 50 mm
moet men de pijp in de radius van de buigmal drukken. Het bijbehorende glijstuk
(3) aanleggen en de steekpen (4) in de overeenkomstige boring van het appa-
raat steken.

Bij REMS Curvo 50 moet bij alle maten de afsteuning (11) cq. (13) boven
het glij- en buigvormstuk aangebracht worden. Tot inclusief de maten 24
R75 (%” R75) moet de ondersteuning onder (15) extra aangebracht worden.
Deze wordt enerzijds in het 4-kant van de afsteuning (14) gehangen,
anderzijds met de vergrendelbout (16) in de uiterste opnameboring van
de afsteuning (15) in het huis gestoken (zie 3.1.).

Bij buigen zonder deze afsteuning wordt de aandrijfmachine beschadigd!

Hierbij moet men ervoor opletten, dat de steekbout (4) voor de maten tot 22
mm in de linkse boring (5) en voor de maat 28 mm in de rechtse boring gestoken
wordt.

De tipschakelaar (8) bedienen, de pijp wordt gebogen. Tegen het einde van de
gewenste boog de schakelaar nog slechts lichtjes indrukken. Zodoende kan
het eindpunt langzaam en exact bereikt worden. Op iedere buigmal is een
schaalverdeling aangebracht, die samen met de markering op de glijvorm de
nauwkeurige vervaardiging van bogen tot 180° / Curvo 50 tot 90° mogelijk
maakt. Er op letten, dat de diverse materialen verschillend terugveren. Indien
een 180° / Curvo 50: 90° boog gemaakt wordt en is het eindpunt bereikt dan
gaat de slipkoppeling in werking. De tipschakelaar dan dadelijk loslaten.
Stelring / schuif (7) op 'L’ (terugloop) draaien/schuiven. De buigmal enkele
graden door licht drukken van de schakelaar (8) terug laten lopen tot de pijp
zich ontspant. Steekpen (4) er uit trekken en de gebogen buis uitnemen. Bij
het ter plaatse buigen kan men, om het verwijderen van de gebogen pijp te
vergemakkelijken, ook de buigmal verwijderen.

De buigmal steeds na verwijderen van de pijp terug in beginstand terug laten
lopen, anders kan de gemaakte boog beschadigd worden. Bij het buigen van
roestvrij stalen buizen van persfitting-systemen moet men erop letten dat de
markering die de meeneemhaak (10) op de buis veroorzaakt niet in het afdich-
tingsbereik van de persverbinding ligt.

Op maat buigen

Indien men op een pijp een boog op een bepaalde plaats wil hebben, dan dient
men overeenkomstig de pijpdiameter een lengtekorrektie aan te brengen. Voor
een 90° boog moet men rekening houden met de in fig. 2 opgegeven maat X.
Men moet dan het bedrag X (korrektiemaat) af trekken van de opgegeven lengte.
Indien bij pijpdiameter 22 mm de opgegeven maat L = 400 mm is dan moet men
de maatstreep op de pijp op 320 mm aanbrengen. Deze streep moet dan —zoals
op fig. 2 aangetoond — samenvallen met de »0« markering op de buigmal.

Apparaatsteunen REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Als accessoires zijn in hoogte verstelbare apparaatsteunen op driepoot (art.nr.
586100) resp. ter bevestiging op de werkbank (art.nr. 586150) leverbaar.

Buigsmeermiddel

REMS Buigspray (art.-nr. 140120) zorgt voor een ononderbroken smeerfilm
voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Bestand tegen
hoge druk, zuurvrij. Zonder cfk en dus onschadelijk voor de ozonlaag.
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. Storing:

Onderhoud

Voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden netstekker uittrekken of
accu verwijderen! Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd
vakpersoneel worden uitgevoerd.

Onderhoud

REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Akku-Curvo zijn onderhoudsvrj. Het
raderwerk loopt in een continu vetvulling en moet zodoende niet gesmeerd
worden.

Nazicht/kontrole

De motor van de REMS Curvo en REMS Curvo 50 heeft koolborstels. Deze
zijn onderhevig aan slijtage en dienen zodoende van tijd tot tijd gekontroleerd
of vervangen te worden. Hiervoor dienen de 4 schroeven van het motordeksel
ca. 3 mm losgeschroefd te worden, motorgreep naar achteren trekken en de
beide deksels van de motor afnemen. Zie ook 6. "Storingen®.

Aansluiting

Bei REMS Akku-Curvo beslist er op letten, dat de pluspool op de motor (kunst-
stofsokkel van de aansluitdraad) met de rode leiding aan de schakelaarklem
1 aangesloten wordt.

Storingen
Buigmal blijft tijldens buigen staan, ofschoon motor draait.

Oorzaak: e Pijp met te grote wanddikte gebogen.
Slipkoppeling versleten.

Koolborstels afgesleten.

Accu leeg (REMS Akku-Curvo).

Storing: Pijpboog is ovaal (niet rond).
Oorzaak: e Verkeerde buigmal of verkeerde glijvorm.

e Versleten glijvorm.
e Beschadigde pijp.

Storing: De pijp slipt tijdens het buigen uit de meeneemhaak (10).

Oorzaak: ¢ Meeneemhaak verbogen of versleten.
o Pijp steekt niet ver genoeg voorbij meeneemhaak.

Storing: Apparaat start niet.

Oorzaak: e Aansluitkabel delekt.
e Apparaat defekt.
o Accu leeg (REMS Akku-Curvo).

Verwijdering

De machines mogen na hun gebruiksduur niet met het huisvuil worden verwij-
derd. Ze moeten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden
verwijderd.

Fabrieksgarantie

De garantietijd bedraagt 12 maanden vanaf de overhandiging van het nieuwe
product aan de eerste gebruiker. Het tijdstip van de overhandiging dient te
worden bewezen aan de hand van het originele aankoopbewijs, waarop de
koopdatum en productnaam vermeld moeten zijn. Alle defecten die tijdens de
garantieperiode optreden en die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten
te wijten zijn, worden gratis verholpen. Door deze garantiewerkzaamheden
wordt de garantieperiode voor het product niet verlengd of vernieuwd. Schade
die te wijten is aan natuurlijke slijtage, onvakkundige behandeling of misbruik,
niet-naleving van bedrijfsvoorschriften, ongeschikte bedrijfsmiddelen, buiten-
sporige belasting, oneigenlijk gebruik, eigen ingrepen of ingrepen door derden
of aan andere oorzaken waar REMS niet verantwoordelijk voor is, is van de
garantie uitgesloten.

Garantiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde REMS
klantenservice worden uitgevoerd. Reclamaties worden uitsluitend erkend, als
het product zonder voorafgaande ingrepen, in niet-gedemonteerde toestand
bij een geautoriseerde REMS klantenservice wordt binnengebracht. Vervangen
producten en onderdelen worden eigendom van REMS.

De kosten voor de verzending naar en van de klantenservice zijn voor rekening
van de gebruiker.

De wettelijke rechten van de gebruiker, met name zijn garantierechten tegen-
over de verkoper in het geval van gebreken, worden door deze garantie niet
beperkt. Deze fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor nieuwe producten die
binnen de Europese Unie, in Noorwegen of in Zwitserland worden gekocht en
gebruikt.

Voor deze garantie is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (CISG).

Onderdelenlijsten

Onderdelenlijsten vindt u op www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Oversittning av originalbruksanvisningen

Fig. 1-2

1 Bockningsschablon 10 Mothall

2 Centrumtapp 11 Stod 35-50

3 Glidstycke 12 Fyrkant 35-50

4 Bult 13 Stdéd 1040

5 Vanster fasthal 14 Fyrkant 1040

6 Hoger fasthal 15 Stod nedtill

7 Stallring / slid 16 Lasbult

8 Strémbrytare 17 Uppladdningsbart batteri
9 Handtag 18 Snabb batteriladdare

Allmanna sékerhetsanvisningar

Las igenom alla anvisningar. Om nedanstaende anvisningar inte foljs kan det foror-
saka elektriska stétar, brand och/eller allvarliga skador. Begreppet "elektrisk enhet”
som anvands nedan avser natdrivna elverktyg (med natkabel), batteridrivna elverktyg
(utan natkabel), maskiner och elektriska enheter. Anvand enbart den elektriska
enheten enligt gallande bestdmmelser och fdlj de allménna sakerhets- och olycks-
fallsforebyggande féreskrifterna.

FORVARA DESSA ANVISNINGAR PA EN LAMPLIG PLATS.

A) Arbetsplatsen

a) Hall arbetsomradet rent och stédat. Oordning och obelysta arbetsomraden
kan leda till olyckor.

b) Arbeta inte med den elektriska enheten i explosionsfarliga miljoer dar det
finns bréannbara vatskor, gaser eller damm. Elektriska enheter genererar
gnistor som kan antdnda damm eller angor.

c) Hall barn och andra personer pa avstand nar den elektriska enheten anvands.
Om du distraheras kan du tappa kontrollen 6ver enheten.

B) Elektrisk sakerhet

a) Den elektriska enhetens kontakt maste passa i vagguttaget. Kontakten far
inte &ndras pa nagot vis. Anvédnd inga adapterkontakter tilsammans med
jordade elektriska enheter. Oférandrade kontakter och lampliga vagguttag
minskar risken for elektriska stotar. Om den elektriska enheten &r utrustad med
skyddsledare far den endast anslutas till vagguttag med skyddskontakt. Om den
elektriska enheten anvéands pa byggplatser, i fuktig miljo, utomhus eller pa liknande
uppstallningsplatser maste den anslutas till natet via en 30 mA jordfelsbrytare
(Fl-brytare).

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, som t.ex. ror, virmeelement, spisar
och kylskap. Om din kropp ar jordad &r risken for elektriska stotar storre.

c) Enheten far inte utsattas for regn eller fukt. Om det trénger in vatten i en
elektrisk enhet okar risken for elektriska stotar.

d) Anvand inte kabeln pa annat @n darfor avsett syfte, som t.ex. for att bara
eller hanga upp enheten eller for att dra ut kontakten ur vagguttaget. Hall
kabeln pa avstand fran vdrme, olja, vassa kanter eller rorliga delar pa
enheten. Skadade eller intrasslade kablar okar risken for elektriska stotar.

e) Om du arbetar med en elektrisk enhet utomhus, anvénd enbart forlang-
ningskablar som &r godkédnda for utomhusbruk. Om en férlangningskabel
som ar avsedd fér utomhusbruk anvands minskar risken for elektriska stotar.

C) Personlig sakerhet
Dessa enheter ar inte avsedda att anvandas av personer (inklusive barn)
med nedsankt fysisk, sensorisk eller mental formaga eller med bristféllig
erfarenhet och kunskap, forutom om de instrueras och kontrolleras avse-
ende enhetens funktion av en person som ansvarar for sakerheten. Barn
maste kontrolleras for att sékerstalla att de inte leker med enheten.

a) Var uppmarksam, arbeta koncentrerat och anvand fornuftet nér du arbetar
med en elektrisk enhet. Anvénd inte den elektriska enheten om du ar trétt
eller paverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett dgonblicks oférsiktighet
kan leda till allvarliga skador.

b) Anvand personlig skyddsutrustning och bér alltid skyddsglasogon. Beroende
pa typ av elektrisk enhet och hur den anvénds minskar risken for skador om man
anvander personlig skyddsutrustning som t.ex. dammask, skor med halkskydd,
skyddshjalm eller horselskydd.

c) Undvik oavsiktlig idrifttagning. Forsékra dig om att brytaren befinner sig i
positionen ”AV” innan du sétter i kontakten i vagguttaget. Om du haller fingret
pa brytaren nar du bar den elekiriska enheten eller ansluter en paslagen enhet till
strémforsérjningen kan det leda till olyckor. Overbrygga aldrig tryckknappen.

d) Avlagsna instéllningsverktyg eller skruvnycklar innan den elektriska enheten
slas pa. Ett verktyg eller en nyckel som ligger kvar i en roterande del av enheten
kan leda till skador. Strack aldrig in kroppsdelar i rérliga (roterande) delar.

e) Overskatta inte dig sjélv. Se till att du star stadigt och hall alltid balansen.
Pa s& satt har du i ovantade situationer battre kontroll Gver enheten.

f) Anvand lamplig klddsel. Anvénd aldrig vida klader eller smycken. Hall har,
kldder och handskar pa avstand fran rorliga delar. Rérliga delar kan gripa
tag i 16st sittande klader, smycken eller langt har.

g) Om dammsugar- och uppfangningsanordningar kan monteras maste du
se till att de ar anslutna och anvands pa ratt satt. Om sadana anordningar
anvands minskar risker som uppstar till foljd av dammbildning.

h) Overlimna endast den elektriska enheten till undervisade personer. Ungdomar
far endast anvanda elektriska enheter om de ar dver 16 &r gamla och om det &r
noédvandigt fér dem att géra det i utbildningssyfte och de arbetar under uppsikt
av en utbildad person.

D) Noggrann hantering och anvédndning av elektriska enheter

a) Overbelasta inte den elektriska enheten. Anvind en elektrisk enhet som &r
avsedd for det arbete du tanker utféra. Du arbetar battre och sakrare inom
det angivna prestationsomradet om du anvander en passande elektrisk enhet.

b) Anvénd inte elektriska enheter med skadade brytare. En elektrisk enhet som
inte langre kan slas pa/stangas av ar farlig och maste repareras.

c) Dra ut kontakten ur végguttaget innan du gor instéllningar pa enheten,
byter tillbehdrsdelar eller Idgger undan enheten. Dessa forsiktighetsatgarder
forhindrar att enheten startar oavsiktligt.

d) Forvara elektriska enheter som inte anvands utom rackhall for barn. Lat
inte personer som inte ar insatta i hur den elektriska enheten fungerar eller
som inte har last igenom dessa anvisningar anvanda den. Elektriska enheter
ar farliga om de anvénds av oerfarna personer.

e) Skot den elektriska enheten med omsorg. Kontrollera om alla rérliga delar
pa enheten fungerar utan problem och att de inte sitter fast, om delar &r
trasiga eller ar sa skadade att de har en negativ inverkan pa den elektriska
enhetens funktion. Lat kvalificerad personal eller en auktoriserad kontrakt-
bunden REMS kundtjanstverkstad reparera de skadade delarna innan de
anvands. Manga olyckor beror pa daligt underhalina elverktyg.

f) Hall skarverktyg vassa och rena. Noggrant rengjorda skarverktyg med vassa
skarkanter fastnar inte lika ofta och ar lttare att styra.

g) Sitt fast arbetstycket. Anvand spannanordningar eller en skruvstad for att halla
fast arbetstycket. Det ar sékrare an att halla det i handen och dessutom kan du
anvanda bada handerna for att mandvrera den elekiriska enheten.

h) Anvand elektriska enheter, tillbehor, anvandningsverktyg motsvarande
dessa anvisningar och i enlighet med foreskrifterna for denna speciella
enhetstyp. Ta da hansyn till arbetsvillkoren och aktiviteten som ska utféras.
Om elektriska enheter anvands pa annat satt an det de ar avsedda for kan det
leda till farliga situationer. Av sakerhetsskal ar alla slags egenméktiga andringar
pa elektriska enheter forbjudna.

E) Var forsiktig nér du hanterar och anvénder batteridrivna enheter

a) Séakerstall att den elektriska enheten &r avstangd innan batteriet sétts i. Om
ett batteri satts i en elektrisk enhet som &r paslagen kan det leda till olyckor.

b) Ladda enbart batterierna i laddare som rekommenderas av tillverkaren. Om
andra batterier anvands i en laddare an de som avses finns det risk for brand.

c) Anvénd enbart de batterier som avses for de elektriska enheterna. Om andra
batterier anvands kan det leda till skador eller bérja brinna.

d) Hall batterier som inte anvénds separerade fran gem, mynt, nycklar, spikar,
skruvar eller andra metallféremal som skulle kunna gora att kontakter
overbryggas. En kortslutning mellan batterikontakterna kan orsaka bréannskador
eller brand.

e) Vid felaktig anvandning kan vétska rinna ut ur batteriet. Undvik att komma
i kontakt med vétskan. Om du rakar komma i kontakt med vétskan, skol;j
av med vatten. Om du far vatska i 6gonen, uppsok en lakare. Batterivatska
som rinner ut kan leda till hudirritation eller brannskador.

f) Om batteriet/laddaren nar temperaturer < 5°C/40°F eller 2 40°C/105°F far
batteriet/laddaren inte anvéndas.

g) Kassera inte skadade batterier i hushallssoporna utan lamna in dem hos
en auktoriserad kontraktbunden REMS kundtjénstverkstad eller en godkand
atervinningscentral.

F) Service

a) Lat enbart kvalificerad fackpersonal reparera enheten och enbart med
originalreservdelar. P4 sa satt sakerstéller man att enheten fortsatter vara saker.

b) Folj underhallsforeskrifterna och informationen om verktygsbyte.

c) Kontrollera regelbundet anslutningsledningen till den elektriska enheten
och lat kvalificerad fackpersonal eller en auktoriserad kontraktbunden
REMS kundtjanstverkstad byta ut den om den &r skadad. Kontrollera regel-
bundet forlangningskablarna och byt ut dem om de &r skadade.

Sarskilda sakerhetsanvisningar

Anvand personlig skyddsutrustning (skyddsglasdgon).

Undvik onormal kroppshallning, luta inte for langt fram.

Grip inte tag mellan ror och bdjsegment vid béjning. Risk for klamning!!

Hall har och klader pa avstand fran rorliga delar.

Utfor endast sddana arbeten som maskinen ar avsedd for.

Hall tredje personer pa avstand fran arbetsomradet under arbeten.
Huvudmaskinerna utvecklar en mycket hog béjningskraft. Var darfor speciellt
forsiktig.

Ni-Cd- och Li-lon-batterierna i huvudmaskinen kan inte bytas ut.

e Om det skulle bli nddvandigt att byta kontakten eller anslutningsledningen far
det endast goras av tillverkaren eller tillverkarens kundtjanst.

Andamalsenlig anvindning

Anvand REMS Curvo och REMS Akku-Curvo or kall dragbéjning av ror till 180°.
Anvand REMS Curvo 50 for kall dragbdjning av ror till 90°.
Alla andra anvandningssatt ar icke andamalsenliga och tillats darfor inte.

Symbolférklaring

@ Fore idrifttagning las igenom bruksanvisningen

@ Det elektriska verktyget motsvarar skyddsklass I



swe REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo swe
N ) 1.7. Bullerinformation  Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
ﬁ Miljévénlig kassering Ljudniva pa
arbetsplatsen 82 dB (A) 90dB (A) 90 dB (A)
c € EG-mérkning om dverensstdmmelse 1.8. Vibrationer
Vagt effektivvarde for

1. Tekniska data accelerationen 2,5m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

11. Artnr Det angivna vibra}ionsemissionsvérd_t_at _h_ar u__ppmétts enligt ett stand_ardiserat
REMS Curvo drivmaskin 580000 test.och kgn apvanda§ som grynd for jan]forelse m"ed andr"a ma§k|ner. Det
REMS Akku-Curvo drivmaskin Li-lon 530002 angivna vibrationsemissionsvardet kan aven anvéndas for en inledande
REMS Curvo 50 drivmaskin 580100 uppskattning av emissionen.

Fyrkantmedbringare 35-50, Stoéd 35-50 582110 /\ OBSERVERA

Fyrkantmedbringare 10-40, St6d 10-40 582120 Vibrationsemissionsvardet kan avvika fran det angivna vardet vid anvandning
Bult 582036 av maskinen, detta beror pa séttet som maskinen anvands pa. Det ar en fordel
Snabbladdare Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560 att faststalla sakerhetsangivning for anvendaren.

REMS batteri Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215

REMS bdjspray, 400 ml 140120 2 Igéngséttning

1.2. Arbetsomrade o . . 2.1. Elektrisk anslutning
Vid yrkesmassig kallbockning far inga repor eller veck férekomma. De ror-
kvaliteter och -dimensioner som inte klarar detta ar inte ldampliga for bockning
med REMS Curvo, REMS Curvo 50 och REMS Akku-Curvo. Beakta natspanningen! Kontrollera att spanningen som anges pa markplaten
Harda kopparror &r enligt DIN EN 1057 upp till @ 18 mm bajliga i kallt tilstand stammer Overens med natspanningen innan du ansluter drivmaskinen resp.
och vissa minsta bojradier ska beaktas. Bdjsegment och glidstycken fér stérre den snabba batteriladdaren. Nar den elekiriska apparaten anvands pa bygg-
bérirader finns att bestalla. plqtser, i flﬂktlg miljé _eIIer pa en liknande uppsta]llnlng._splgts ma§te nattuttaget

alltid vara forsett med jordfelsbrytare med 30 mA méarkutldsningsstrom (Fl-brytare).

REM? Curvo X ) Y . Batteriet som levereras tillsammans med REMS Akku-Curvo och reservbat-

° Is-lardza,"halvharda, mjuka kopparror, dven med tunna vaggar, @ 10-35 mm, terier &r inte laddade. Ladda batteriet fore den forsta anvéndningen. Anvénd

A’,‘M‘ : . . endast REMS snabb batteriladdare (art.nr 571560) for laddning.

e Mjuka mantlade kopparrér, aven med tunna vaggar, @ 10—18 mm.

o Rostfria stalror for pressfitting-system @ 12—-28 mm. Elektronisk djupurladdningsskydd for batteriet

e Mantlade C-stalrdr for pressfitting-system @ 12—28 mm. Fran och med 2011-05-01 utrustas REMS Akku-Curvo med ett elektroniskt

e Mijuka precisionsstalror @ 10—30 mm, vaggtjocklek < 1,5 mm. djupurladdningsskydd. Om maskinen sténgs av under bdjningen maste batte-

o Stalrdr DIN EN 10255 (DIN 2440) V2" %". riet laddas resp. bytas ut mot ett laddat batteri.

o Elinstallationsrér DIN EN 50086 @ 16—32 mm. . .

e Plastrér med metalllnlagg @ 14—40 mm. Snab?laddare L|-IonlN|-Ct_i (art.nr 571 560) ) .

. ) i . Om natkontakten har satts i lyser den grona kontrollampan kontinuerligt. Om
Storsta bockningsvinkel 180 batteriet sitter i snabbladdaren blinkar den gréna kontrollampan och batteriet
REMS Curvo 50 laddas. O_r_n den groéna kontrollqmpan__lyser kqntinuerligt ar batteri(-?_t uppladdat.
e Stalrdr DIN EN 10255 (DIN 2440) 7"~ 174", Om den roda kont(ollam_pan_blmkar ar batteriet detekt. Om den roda kontroll-
e Harda, halvharda och mjuka kopparrsr @ 1042 mm. Iampgn lyser ll_(ontmqeﬁrllgt ligger temperaturen pa sonabbladdaoren och/eller
e Tunnvéggiga kopparrér @ 10-35 mm. batteriet utanfor det tillatna arbetsomradet mellan +5°C och +40°C.

o Rostfria rér i pressmuffsystemen @ 12—42 mm. | oBS |

o Plastror med metallinldgg & 14-50 mm. Snabbladdaren ar inte avsedd fér utomhusbruk. Det &r inte tillatet att

Stdrsta bockningsvinkel 90° ladda icke ateruppladdningsbara batterier. Ni-Cd- och Li-lon-batterierna

i huvudmaskinen kan inte bytas ut.

REMS Akku-Curvo

e Harda, halvharda, mjuka kopparrér, aven med tunna vaggar, @ 10-28 mm,  2.2. Val av bockningsverktyg

%14 . \ REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
e Mjuka mantlade kopparrér, ven med tunna vaggar, @ 1018 mm. Satt pa en bockningsschablon (1) (fig. 1) motsvarande rérets storlek pa fyrkanten
e Rostfria stélror for pressfitting-system @ 1228 mm. (2). Fastet ar sa utformat att bockningsschablonen endast kan kan séttas pa
e Mantlade C-stalrcr for pressfitting-system @ 1228 mm. fullstandigt i en riktning. Lagg glidstycke (3) motsvarande resp rérstorlek och
o Mijuka precisionsstalror @ 10—28 mm, véaggtjocklek < 1,5 mm. bult (4) i beredskap.

o Stalrér DIN EN 10255 @ Va-1%".

o Elinstallationsrér DIN EN 50086 @ 16—25 mm. REMS Curvo 50, @ 35-50

e Plastror med metallinlagg @ 14—32 mm Sétt pa en bockningsschablon (1) (fig. 1) motsvarande rérets storlek pa fyrkanten

Stdrsta bockningsvinkel 180° (12)..Fés_,tet_ér sél_ utf_ormat“att t_)ockni.ngssghablonen engast kan kan géttas pa

fullstandigt i en riktning. Lagg i ordning glidback (3), stéd (11) och stiftbult (4)

1.3. Varvtal Curvo Curvo 50 Akku-Curvo som passar till rérstorleken.

Steglos
van?talsreglering 0...4 '/min 0...1 min 0...3,33 */min REMS Curvo 50, @ 10-40 . ,
Ta av fyrkantmedbringaren med fyrkant (12) och sétt in fyrkantmedbringaren

1.4. Elektriska data med fyrkant (14) i drivanordningen. Sétt pa en bockningsschablon (1) (fig. 1)
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 Aeller motsvarande rorets storlek pa fyrkanten (14). Fastet ar sa utformat att bock-
REMS Curvo 50 110 V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A, ningsschablonen endast kan kan sattas pa fullstandigt i en riktning. Lagg i

intermittend drift S3 15% 2/14 min, ordning glidback (3), stéd (13) och stiftbult (4) som passar till rérstorleken.
skyddsisolerad, radiostrningsskyddad.
Skyddsklass IP 20 m . . .
Pa REMS Curvo 50 maste pa alla storlekar stod (11) resp. (13) monteras
REMS Akku-Curvo 18V = ovanfor glidbacken och bockformstycket. Till och med storlekarna 24 R75
Snabb batteriladdare Ineffekt 230 V~; 50-60 Hz; 65 W (%" R75) maste dessutom stodet nedtill (15) monteras. Detta héngs pa
(1 timme) Uteffekt 12-18V = ena sidan in vid 4-kantflansen pa stodet (14) och pa den andra sidan isatt
. i huset med lasbulten (16) i det yttersta infastningshalet pa stodet (15)
1.5. Matt (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo (se 3.1.).
LxBxH: 585x215x140  640%x240x95 540%x280%140 . . . . .
(23'x8Y5'x5Y")  (25'x9Y'x3%") (214" x11"x5%4") Vid bockning utan detta stéd skadas drivanordningen!
1.6. Vikt .
Drivmaskin 8,3 kg 16,9 kg kg (medakky) - Drift
(18,31b) (37.3b) (19,8 Ib) 3.1. Arbetsforlopp
Schablon 0,2..1,6 kg 4,44.78 kg 0,2.16 kg Vrid/skjut stallringen/sliden (7) till »L« (bakatdrift). Hall om motorhandtaget (9)
(%..3% Ib) (9,8..17,2 Ib) (%..3% b) ochdtryct!iI s_amiiduigt pa s.ttr_éml_)r)llﬁ(aren (8I)_.kBocllfnin__gsscrllabIontsalr?_ vrider sigt
. medurs till sin utgangsposition, i vilken en slirkoppling &r verksam. Slapp genas
Glidstycke 0,’1 ..10,|2bkg 0(‘)2555"0(’)492 llgg 01’1 ..10,|2bkg strombrytaren. Belasta inte kopplingen i onddan.Vrid/skjut stallringen/sliden (7)
(%4.721b) (0.55.0,91b) (%4..%1b) till »R« (framétdrift). Lagg in réret i bockningsschablonen sa att réranden skjuter
Stickbultar 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) ut minst 10 mm éver medbringaren (10). Vid rérstorlekarna 22 till 50 mm skall
REMS batteri Li-lon roret tryckas in i bockningsschablonens radie. Ldgg mot den tillhérande glid-
18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib) backen (3) och stick in stiftbulten (4) i det tillhérande halet pa instrumentet.
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Pa REMS Curvo 50 maste pa alla storlekar stod (11) resp. (13) monteras
ovanfor glidbacken och bockformstycket. Till och med storlekarna 24 R75
(%" R75) maste dessutom stodet nedtill (15) monteras. Detta héngs pa
ena sidan in vid 4-kantflansen pa stodet (14) och pa den andra sidan isatt
i huset med lasbulten (16) i det yttersta infastningshalet pa stodet (15)
(se 3.1.).

Vid bockning utan detta stod skadas drivanordningen!

Ge darvid akt pa att bulten (4) for storlekarna upp till 22 mm skall stickas in i
vanstra fasthalet (5) och for storlek 28 mm i det hdgra fast-halet (6).

Tryck in strdmbrytaren (8), roret bockas. Tryck endast latt pa strombrytaren
mot slutet av den 6nskade bagen. Darigenom kan man na fram langsamt och
exakt till andpunkten. P& varje bockningsschablon finns en skala som tillsam-
mans med markeringen pa glidstycket méjliggor en exakt framstalining av bagar
upp till 180° / Curvo 50 upp till 90°. Observera darvid att olika material fjadrar
tillbaka olika. Framstalls en 180° / Curvo 50: 90° bage och har &ndpositionen
uppnatts blir slirkopplingen ater verksam. Slépp genast strombrytaren. Vrid/
skjut stallringen/sliden (7) till »L« (bakatdrift). Lat bockningsschablonen ga
tillbaka nagra grader genom att trycka latt pa strombrytaren (8) tills roret lossnar.
Dra ur stiftbulten (4) och ta bort det bockade réret. Vid bockning pa platsen kan
man for att underlatta borttagningen av det bockade roret aven dra av bock-
ningsschablonen.

Lat inte bockningsschablonen aterga till utgangspositionen forrén efter det att
roret tagits bort, d& annars den framstallda bagen kan skadas. Nar man bockar
rostfria ror for klamkopplingssystem, maste man vara aktsam s& att méarket
som blir pa réret pa grund av bockningsschablonen (10), ej hamnar i klam-
kopplingen, da detta kan ge lackage.

Bockning efter matt

Skall en bockning ligga pa ett bestamt stélle pa réret maste en langdkorrektion
i forhallande till rorets storlek goras. For en 90° bage skall det i fig 2 angivna
korrektionsmattet X beaktas. Harvid kortas det énskade vardet L av med siffran
X. Skall t ex vid rorstorlek 22 mattet L uppga till 400 mm, satts méattstrecket pa
roret vid 320 mm. Detta streck skall da — som fig 2 visar - laggas mot 0- méarket
pa bockningsschablonen.

Maskinhallare REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Vertikalt justerbara maskinhallare pa benstéllning (art.nr 586100) och for
montage pa bank (art.nr 586150) finns som tillbehor.

Bojsmorjmedel

REMS béjspray (art. nr 140120) garanterar ett kontinuerligt smorjskikt for
reducerat kraftbehov och jdmn bojning. Hogtrycksfast, syrafri. Utan FCKW,
déarfor inte skadligt for ozonskiktet.

Service och reparationer

Dra ut kontakten ur uttaget resp. ta ut batteriet fore underhalls- och
reparationsarbeten! Dessa arbeten far endast genomféras av kvalificerad
fackpersonal.

Underhall
REMS Curvo, REMS Curvo 50 och REMS Akku-Curvo &r underhallsfria.
Vaxelhuset ar forseglat i fett och behdver inget smérjmedel.

Inspektion / underhall

REMS Curvo och REMS Curvo 50 motor &r utrustad med kolborstar. Dessa
slits och maste darfor kontrolleras resp bytas da och da. Lossa harfor de 4
skruvarna pa motorgreppet ca 3 mm. Dra motorgreppet bakat och ta bort de
bada locken pa motorhuset. Se dven 6. "Stérningar.*

Anslutning

Var noga med att pluspolen pa motorn (plastsockel till anslutningsflans med
nasa) ansluts med rod kabel till brytarkldmma 1 vid anvandning av REMS
Akku-Curvo.

Storningar

. Storning: Bockningsschablonen star stilla under bockningen trots att

motorn gar.

Orsak: e Ror med for stor vaggtjocklek bockat.
e Sliten slirkoppling.
o Slitna kolborstar.
e Batteriet ar tomt (REMS Akku-Curvo).

Storning: Rérbockningen blir orund.

Orsak: e Fel bockningsschablon eller fel glidstycke.
o Slitet glidstycke.

e Skadat ror.

Storning: Roret glider ur medbringaren (10) under bockningen.

Orsak: e Skev eller sliten medbringare.
o Roret skjuter inte ut tillrackligt utanfér medbringaren.

6.4. Storning: Maskinen startar inte.

Orsak: e Fel pa anslutningskabeln.
e Fel pa maskinen.

e Batteriet ar tomt (REMS Akku-Curvo).

7. Kassering

Maskinen far inte kastas i de vanliga hushallssoporna nér den inte langre
anvands. Den maste kasseras i enlighet med géllande foreskrifter.

Produsents-garantibestemmelser

Garantin géller i 12 manader efter att den nya produkten levererats till den
forsta anvandaren. Leveransdatumet ska bekraftas genom inséndande av
inkdpsbeviset i original, vilket maste innehalla uppgifter om képdatum och
produktbeteckning. Alla funktionsfel som uppstar inom garantitiden och beror
pa tillverknings- eller materialfel atgardas kostnadsfritt. Genom atgardande av
fel varken forlangs eller férnyas garantitiden fér produkten. Skador pa grund
av normal forslitning, felaktigt handhavande eller missbruk, eller beroende pa
att driftsinstruktionerna inte fljts, olampligt drivmedel, dverbelastning, anvéand-
ning for icke avsett &ndamal, egna eller obehdriga ingrepp eller andra orsaker,
som REMS inte har ansvar fr, ingar inte i garantin.

Garantiataganden far bara utféras av en auktoriserad REMS avtalsverkstad.
Reklamationer accepteras endast, om produkten lamnas till en auktoriserad
REMS avtalsverkstad utan att ingrepp gjorts och utan att den dessférinnan
tagits isar. Bytta produkter och delar 6vergar i REMS &go.

Anvandaren star for samtliga transportkostnader.

Ovanstaende paverkar inte anvandarens lagliga rattigheter, i synnerhet ansprak
gentemot forsaljaren pa grund av brister eller fel. Tillverkargarantin géller endast
for nya produkter som képts inom den Europeiska unionen, i Norge eller Schweiz
och som anvénds i dessa lander.

For denna garanti géller tysk lag under uteslutande av FN:s konvention om
internationella kdp av varor (CISG).

Dellistor
Dellistor, se www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Oversettelse av original bruksanvisning

Fig. 1-2

1 Boyesegment 10 Medbringer

2 Firkant 11 Stette 35-50
3 Glidestykke 12 Firkant 35-50
4 Sokkelpinne 13 Stette 10-40
5 Venstre festehull 14 Firkant 10-40
6 Hgyre festehull 15 Nedre stgtte
7 Stillering / Skyver 16 Lasebolt

8 Bergringsbryter 17 Batteri

9 Motorhandtak 18 Hurtiglader

Generelle sikkerhetsinstrukser

Samtlige anvisninger ma leses. Feil relatert til overholdelse av anvisningene nedenfor
kan forarsake elektrisk stat, brann og/eller alvorlige personskader. Begrepet ,elek-
trisk apparat®, som er brukt i det felgende, refererer til nettdrevet elektroverktgy (med
nettkabel), batteridrevet elektroverktgy (uten nettkabel), maskiner og elektriske
apparater. Det elektriske apparatet ma kun brukes til tilsiktet formal og under over-
holdelse av de generelle sikkerhets- og ulykkesforebyggelsesforskrifter.

TA GODT VARE PA DISSE ANVISNINGENE.

A) Arbeidsplass

a) Hold alltid arbeidsomradet rent og ryddig. Uordentlige og ubelyste arbeids-
omrader kan forarsake ulykker.

b) Ikke bruk det elektriske apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det
befinner seg brennbar vaske, gass eller stov. Elekiriske apparater genererer
gnister som kan antenne stgv eller damp.

c) Hold barn og andre personer borte fra omradet nar det elektriske apparatet
er i bruk. Manglende konsentrasjon kan fgre til at brukeren mister kontrollen
over apparatet.

B) Elektrisk sikkerhet

a) Tilkoplingsstepselet pa det elektriske apparatet ma passe til stikkontakten.
Stopselet ma ikke under noen omstendigheter forandres. lkke bruk adap-
terstopsler i kombinasjon med beskyttelsesjordede elektriske apparater.
Uforandrede stapsler og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk
stgt. Hvis det elektriske apparatet er utstyrt med en jordledning, ma det kun
tilkoples en jordet stikkontakt. Pa byggeplasser, i fuktige omgivelser, utenders
eller ved lignende oppstillingsforhold mé det elektriske apparatet kun tilkoples
stromnettet via en 30mA-feilstram-vernebryter (Fl-bryter).

b) Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer, varmeapparater,
komfyrer og kjoleskap. Det er starre risiko for elektrisk stat hvis kroppen er jordet.

c) Hold apparatet borte fra vann og fuktighet. Hvis det kommer vann inn i elek-
troapparatet er det starre risiko for elektrisk stat.

d) Ikke bruk kabelen til andre formal, f.eks. til & bare apparatet, henge det
opp eller trekke stopselet ut av stikkontakten. Hold kabelen borte fra varme,
olje, skarpe kanter og apparatdeler som er i bevegelse. Skadede eller flokete
kabler gker risikoen for elektrisk stat.

e) Ved bruk av det elektriske apparatet utenders ma det kun brukes skjote-
ledninger som er godkjent for utenders bruk. Ved bruk av en skjateledning
som er egnet for utenders bruk reduseres risikoen for elektrisk stat.

C) Personers sikkerhet
Dette utstyret er ikke egnet for bruk av personer (inklusive barn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre disse personene er instruert i hvordan
utstyret skal brukes eller kontrolleres av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet. Barn ma kontrolleres for & sikre at de ikke leker med utstyret.

a) Var oppmerksom, var forsiktig med hva du gjer og bruk sunn fornuft ved
arbeider med det elektriske apparatet. Ikke bruk det elektriske apparatet
nar du er trett eller under pavirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter.
Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av apparatet kan fere til alvorlige person-
skader.

b) Bruk personlig verneutstyr og bruk alltid vernebriller. Ved bruk av personlig
verneutstyr, som stavmaske, sklisikre vernesko, beskyttelseshjelm eller hgrsels-
vern, avhengig av det elektriske apparatets type og bruksomrade, reduseres
risikoen for personskader.

c) Unnga utilsiktet idriftsettelse. Kontrollér at bryteren star i stillingen ,,AV*
for stepselet koples til stikkontakten. Hvis det elektriske apparatet baeres med
fingeren hvilende pa bryteren eller hvis apparatet koples til stremforsyningen i
innkoplet tilstand, kan det forarsakes ulykker. Bergringsbryteren ma aldri brofor-
bindes.

d) Fjern innstillingsverktoy eller skrungkler for det elektriske apparatet slas
pa. Et verktay eller en ngkkel som befinner seg i en roterende apparatdel kan
fore til personskader. Grip aldri inn i bevegelige (roterende) deler.

e) Ikke overvurdér deg selv. Sgrg for at du star stedig og alltid har god balanse.
Pa denne maten kan du kontrollere apparatet bedre i uventede situasjoner.

f) Bruk egnede kler. Ikke bruk lgstsittende klesplagg eller smykker. Hold har,
klesplagg og hansker borte fra deler som er i bevegelse. Lastsittende kles-
plagg, smykker eller langt har kan trekkes inn i bevegelige deler.

g) Hvis det kan monteres stevavsug- og oppsamlingsinnretninger, skal det
kontrolleres at slike er tilkoplet og brukes pa riktig mate. Ved bruk av slike
innretninger reduseres de farer stov representerer.

h) La kun oppleerte personer fa bruke det elektriske apparatet. Yngre personer
ma kun bruke det elektriske apparatet i en alder av minst 16 ar, hvis slik bruk er
pakrevet i forbindelse med deres utdannelse og under oppsyn av en fagperson.

D) Omhyggelig omgang med og bruk av elektriske apparater

a) lkke overbelast det elektriske apparatet. Bruk et egnet elektrisk apparat for
arbeidet som skal utfgres. Med et egnet elektrisk apparat kan arbeidene utfgres
bedre og sikrere innenfor det oppgitte ytelsesomradet.

b) lkke bruk et elektrisk apparat med defekt bryter. Et elektrisk apparat som ikke
kan slas pa eller av er farlig og ma repareres.

c) Kople stopselet fra stikkontakten for det utferes innstillinger pa apparatet,
tilbehorsdeler skiftes eller apparatet legges bort. Disse forsiktighetstiltakene
forhindrer utilsiktet oppstarting av apparatet.

d) Elektriske apparater som ikke er i bruk skal oppbevares utilgjengelig for
barn. Det elektriske apparatet ma ikke betjenes av personer som ikke er
kjent med apparatet eller som ikke har lest disse anvisningene. Elektriske
apparater representerer en fare hvis de brukes av uerfarne personer.
Plei det elektriske apparatet omhyggelig. Kontrollér om bevegelige appa-
ratdeler fungerer som de skal og ikke er trege, om deler er gdelagt eller
skadet pa en slik mate at det elektriske apparatets funksjonsdyktighet er
nedsatt. Serg for at skadede deler repareres av kvalifisert fagpersonale
eller av et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted for det elektriske
apparatet tas i bruk. Mange ulykker har sin arsak i darlig vedlikeholdt elektro-
verktay.

f) Hold skjeereverktoyet skarpt og rent. Omhyggelig pleiet skjeereverktey med
skarpe skjeerekanter setter seg mindre fast og er enklere a fare.

g) Sikre arbeidsstykket. Bruk spenninnretninger eller en skrustikke til & holde fast
arbeidsstykket. Pa denne maten holdes arbeidsstykket sikrere enn med handen
og brukeren har begge hender ledige til & betjene det elekiriske apparatet.

h) Bruk elektriske apparater, tilbeher, innsatsverktoy osv. som er oppfert i
disse anvisningene og pa den maten som er foreskrevet for den aktuelle
apparattypen. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidsoppgaven som
skal utfgres. Bruk av de elekiriske apparatene til andre anvendelser enn det
som er beskrevet kan fare til farlige situasjoner. Av sikkerhetsmessige arsaker
er enhver egenmektig forandring av det elekiriske apparatet forbudt.

e

-~

E) Omhyggelig omgang med og bruk av batteridrevne apparater

a) Kontrollér at det elektriske apparatet er slatt av for batteriet settes inn. Ved
innsetting av et batteri i et elektrisk apparat som er slatt pa, kan det oppsta ulykker.

b) Lad kun opp batteriene i ladeapparater som er anbefalt av produsenten. |
et ladeapparat som er egnet for en bestemt type batterier, kan det oppsta brann
hvis det settes inn andre batterier.

c) Bruk kun dertil egnede batterier i de elektriske apparatene. Bruk av andre
batterier kan fore til personskader og brannfare.

d) Hold et batteri som ikke er i bruk borte fra binders, mynter, ngkler, spiker,
skruer eller andre sma metallgjenstander som kan forbinde kontaktene
med hverandre. En kortslutning mellom batteriets kontakter kan fare til forbren-
ninger eller brann.

e) Ved feil anvendelse kan det komme vaeske ut av batteriet. Unnga kontakt
med denne vasken. Skyll med vann ved utilsiktet kontakt med batterivaeske.
Hvis vaesken kommer i kontakt med gynene, skal i tillegg en lege kontaktes.
Batterivaeske som siver ut kan fgre til hudirritasjoner eller til forbrenninger.

f) Ved temperaturer i batteriet/ladeapparatet eller ved omgivelsestemperaturer
< 5°C/40°F eller 2 40°C/105°F ma ikke batteriet/ladeapparatet brukes.

g) Defekte batterier ma ikke kastes som vanlig husholdningsavfall, men leveres
til et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted eller et godkjent
avfallsbehandlingsfirma.

F) Service

a) Serg for at apparatet kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun ved
hjelp av originale reservedeler. P4 denne maten opprettholdes apparatets
sikkerhet.

b) Folg vedlikeholdsforskriftene og instruksene for utskiftning av verktoy.

c) Kontrollér tilkoplingsledningen til det elektriske apparatet med regelmes-
sige mellomrom og serg for at den skiftes ut av kvalifisert fagpersonale
eller av et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted hvis den er
skadet. Kontrollér skjgteledningen med regelmessige mellomrom og skift
den ut hvis den er skadet.

Spesielle sikkerhetsinstrukser

Bruk personlig verneutstyr (vernebriller).

Unnga unormal kroppsstilling, ikke bay deg for langt frem.

Ikke berar omradet mellom raret og bayesegmentet under baying. Kvestefare!!
Hold har og klesplagg unna bevegelige deler.

Utfer kun arbeider som maskinen er beregnet pa.

Hold uvedkommende borte fra arbeidsomradet mens arbeidene pagar.
Drivmaskinene utvikler en sveert sterk bayekraft. Utvis derfor stor forsiktighet.
De oppladbare batteriene Ni-Cd hhv. Li-lon kan ikke byttes i drivmaskinen.
Hvis det skulle vaere ngdvendig & skifte ut stepselet eller tilkoplingsledningen,
skal dette arbeidet kun utfgres av produsenten eller dennes kundeservice.

Korrekt anvendelse

REMS Curvo og REMS Akku-Curvo skal brukes til kald strekkbaying av rer opp til
180°. REMS Curvo 50 skal brukes til kald strekkbgying av rer opp til 90°.
Alle andre anvendelser er ikke korrekte og derfor ikke tillatt.
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Symbolforklaring Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
. . Glidestykker 0,1..0,2kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg
For idriftsettelse skal bruksanvisningen leses (V4. % Ib) (0,55..0,9 Ib) (V4% Ib)
Sokkelpinne 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (7 Ib) 0,4 kg (% Ib)
@ Elektroverktayet oppfyller kravene til beskyttelsesklasse Il REMS oppladbart batteri Li-lon
18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)

E Miljgvennlig avfallsbehandling
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€ CE-konformitetsmerking

Tekniske data

Artikkelnumre

REMS Curvo drivmaskin 580000
REMS Akku-Curvo drivmaskin Li-lon 580002
REMS Curvo 50 drivmaskin 580100
Firkantmedbringer 35-50, oppstetting 35-50 582110
Firkantmedbringer 10—40, oppstetting 10-40 582120
Sokkelpinne 582036
Hurtigladeapparat Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50—60 Hz, 65 W 571560
REMS oppladbart batteri Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS Bgyningsspray, 400 ml 140120

Arbeidsomrade

Ved sakkyndig kaldbgying méa det ikke oppsté sprekker eller folder. Rarkvaliteter
og -dimensjoner som ikke tilfredsstiller dette kravet, er ikke egnet for baying
med REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Akku-Curvo.

Harde kobberrgr er bgybare kalde etter DIN EN 1057 til @ 18 mm, og minste
bgyeradius ma overholdes. Det kan leveres bayesegmenter og glidestykker
for starre bayeradier.

MS Curvo

Harde, halvharde, myke kobberrgr, ogséd med tynne vegger, @ 10-35 mm,
Y%e—-1%".

Tynne, belagte kobberrar, ogsa med tynne vegger, @ 10—18 mm.

Rustfrie stalrer til pressfittingsystemene @ 12—-28 mm.

Belagte C-stalrer til pressfittingsystemene @ 12—28 mm.

Myke presisjonsstalrgr @ 10—30 mm, veggtykkelse < 1,5 mm.

Stélrgr DIN EN 10255 (DIN 2440) /2" -%".

Elektroinstallasjonsrar DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

Komposittrar @ 14—40 mm.

ksimum bgyevinkel

MS Curvo 50

Stélrgr DIN EN 10255 (DIN 2440) Y4"-1%4".

Harde, middels harde og myke kobberrgr @ 10—42 mm.
Tynnveggede kobberrgr @ 10—35 mm.

Rustfrie stalrer i pressfitting-systemer @ 12—-42 mm.
Komposittrar @ 14—50 mm.

ksimum bgyevinkel

MS Akku-Curvo

Harde, halvharde, myke kobberrgr, ogséd med tynne vegger, @ 10-28 mm,
Y- 17"

Tynne, belagte kobberrar, ogsa med tynne vegger, @ 10—18 mm.

Rustfrie stalrer til pressfittingsystemene @ 12—-28 mm.

Belagte C-stalrer til pressfittingsystemene @ 12—28 mm.

Myke presisjonsstalrer @ 10—28 mm, veggtykkelse < 1,5 mm.

Stélrgr DIN EN 10255 @ Va-%".

Elektroinstallasjonsrar DIN EN 50086 @ 16—-25 mm.

Komposittrar @ 14—32 mm

180°

90°

ksimum bgyevinkel 180°
. Turtall Curvo Curvo 50 Akku-Curvo

Trinnlgst innstillbart

turtall 0...4 '/min 0...1 Ymin 0...3,33 Y/min

Elektriske data

REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A eller

REMS Curvo 50 110 V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
periodisk drift S3 15% 2/14 min,
beskyttelsesisolert, radiostaydempet.
Beskyttelsesklasse IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =

Hurtiglader (1 h) Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 12-18V =

Dimensjoner (mm)

LxBxH: 585x215x140  640%x240%95 540x280%140
(23"x8Y2"x5'%")  (25"x9Y2"x3%")  (21Y4"x11"x5Y%")

Vekt

Drivapparat 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (med batt.)
(18,3 b) (37,3 1b) (19,8 Ib)

Boyesegmenter 0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
(*2..3%1b) (9,8..17,2 Ib) (%2..3% Ib)

1.7.

1.8.

21.
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Steyinformasjon
Arbeidsplassrelatert

emisjonsverdi 82dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Vibrasjoner

Veid effektivverdi

akselerasjon 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Den angitte svingningsutslippsverdien ble malt etter en standardmessig test-
prosess og kan til brukes til sammenligning med et annet apparat. Den angitte
svingningsutslippverdien kan ogsa brukes til en innledende beregning av
eksponeringen.

/\ FORSIKTIG

Svingningsutslippsverdien kan avvike fra angitt verdi ved faktisk bruk av appa-
ratet, avhengig av type og mate apparatet brukes pa. Uafhaengigt av betje-
ningsvejledning er det en fordel at fastlaegge sikkerhedsangivelser for brugeren.

Idriftsettelse
Elektrisk tilkopling

Kontroller nettspenningen! For tilkobling av hurtigladeren méa det kontrolleres
at den spenningen som er angitt pa spesifikasjonsskiltet tilsvarer nettepen-
ningen. Pa byggeplasser, i fuktige omgivelser eller skal det elektriske apparatet
kun drives via 30 mA vernebryter (FI-bryter).

Batteriet som leveres sammen med REMS Akku-Curvo samt reservebatterier
er uladet. Lad batteriet for det tas i bruk. Bruk kun REMS hurtiglader (art.-nr.
571560) for a lade.

Elektronisk totalutladningsbeskyttelse av det oppladbare batteriet

Fra 2011-05-01 er REMS Akku-Curvo utstyrt med en elektronisk totalutlad-
ningsbeskyttelse. Hvis maskinen kopler ut under bgyeprosessen, ma batteriet
lades opp eller byttes ut mot et oppladet batteri.

Hurtigladeapparat Li-lon/Ni-Cd (art.-nr. 571560)

Nér nettstgpselet er plugget i, lyser den grenne kontrollampen konstant. Nar
det oppladbare batteriet er satt inn i hurtigladeapparatet, blinker den grenne
kontrollampen, og batteriet lades opp. Nar den grenne kontrollampen lyser
konstant, er batteriet ladet opp. Hvis den rade kontrollampen blinker, er batte-
riet defekt. Hvis en kontrollampe lyser konstant med radt lys, ligger hurtiglade-
apparatets og/eller batteriets temperatur utenfor det tillatte arbeidsomradet fra
+5°C til +40°C.

Hurtigladeapparatene er ikke egnet for utenders bruk. lkke-oppladbare
batterier ma ikke lades opp. De oppladbare batteriene Ni-Cd hhv. Li-lon
kan ikke byttes i drivmaskinen.

Valg av boyeverktoy

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Stikk bayesegmentet (1) (fig. 1) som passer til rarstorrelsen, pa firkanten (2).
Festet er laget slik at bayesegmentet kun kan stikkes heltinn i én retning. Legg
klar glidestykket (3) som passer til rgrstarrelsen samt sokkelpinnen (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Stikk bgyesegmentet (1) (fig. 1) som passer til rgrstarrelsen, pa firkanten (12).
Festet er laget slik at bayesegmentet kun kan stikkes heltinn i én retning. Legg
klar glidestykke (3), statte (11) og sokkelpinne (4) som passer til rarstarrelsen.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Ta av firkantmedbringeren med firkant (12) og sett firkantmedbringeren med
firkant (14) inn i drivmaskinen. Stikk bayesegmentet (1) (fig. 1) som passer til
rgrstgrrelsen, pa firkanten (14). Festet er laget slik at bgyesegmentet kun kan
stikkes heltinn i én retning. Legg klar glidestykke (3), statte (13) og sokkelpinne
(4) som passer til rarstorrelsen.

Hos REMS Curvo 50, alle sterrelser, ma stetten (11) eller (13) monteres
ovenfor glide- og boyeformstykket. Til og med storrelse 24 R75 (%” R75)
ma i tillegg den nedre stotten (15) monteres. Denne hektes pa den firkan-
tede delen til stetten (14) pa den ene siden og fikseres med lasebolten
(16) i det ytre festehullet til statten (15) i huset pa den andre siden (se
3.1.).

Hvis bayeprosessen utfores uten denne oppstettingen, blir drivmaskinen
skadet!

Drift

Arbeidsforlep
Dreilskyv stillering/skyver (7) il »L« (bakover). Trykk bergringsbryteren (8)
samtidig som du holder rundt motorhandtaket (9). Bayesegmentet dreier med
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urviseren til sin utgangsstilling mot fastanslaget. Slipp om mulig opp bererings-
bryteren fgr fastanslaget nas, slik at dette nas under nedbremsing og den
innebygde friksjonskoplingen ikke belastes ungdig. Drei/skyv stillering/skyver
(7) til »R« (forover). Legg raret inn i bgyesegmentet, slik at rgrenden rager
minst 10 mm ut over medbringeren (10). For rerstgrrelsene 22 til 50 mm skal
rgret presses inn i bayesegmentets radius. Legg pa plass det tilhgrende glide-
stykket (3) og stikk sokkelpinnen (4) inn i den tilsvarende boringen i apparatet.

Hos REMS Curvo 50, alle storrelser, ma stetten (11) eller (13) monteres
ovenfor glide- og beyeformstykket. Til og med sterrelse 24 R75 (%” R75)
ma i tillegg den nedre stotten (15) monteres. Denne hektes pa den firkan-
tede delen til statten (14) pa den ene siden og fikseres med lasebolten
(16) i det ytre festehullet til stetten (15) i huset pa den andre siden (se
3.1.).

Hvis bayeprosessen utfgres uten denne oppstettingen, blir drivmaskinen
skadet!

Pass p& at sokkelpinnen (4) settes inn i det venstre festehullet (5) for sterrelsene
opp til 22 mm og i det hayre festehullet (6) fra starrelse 28 mm.

Trykk bergringsbryteren (8), slik at raret bayes. Mot slutten av bayen som
gnskes skal bryteren kun trykkes forsiktig. P& denne maten n&r man endepunktet
sakte og dermed ngyaktig. Pa hvert bgyesegment er det en skala som, sammen
med markeringen pa glidestykket, muliggjer neyaktig produksjon av bayer opp
til 180° / Curvo 50 opp til 90°. Veer oppmerksom pa at de forskjellige materia-
lene har forskjellig tilbakefjaering. Hvis det produseres en 180°-bgy / Curvo 50:
90°-bey og endestillingen nas, virker friksjonskoplingen igjen. Slipp straks opp
bergringsbryteren. Drei/skyv stillering/skyver (7) til »L« (bakover). La bgye-
segmentet ga noen grader tilbake ved & trykke lett pa bergringsbryteren (8),
slik at rgret avspennes. Trekk ut sokkelpinnen (4) og ta ut det bayde roret. Ved
baying direkte pa stedet kan ogsa bgyesegmentet trekkes ut, slik at det er
enklere & ta ut det bayde roret.

La alltid beyesegmentet ferst ga tilbake til utgangsstillingen etter at raret er
tatt ut, da den produserte bgyen ellers kan skades.

Ved bgying av rustfrie stalrer i pressfitting-systemene ma det pasees at marke-
ringen pa roret ikke ligger i pressforbindelsens tetningsomrade pa grunn av
medbringeren (10).

Boying etter mal

Hvis en bgy skal ligge pa et bestemt sted pa rgret, ma det utfgres en lengde-
korrigering tilsvarende rarstgrrelsen. For en 90°-bgy skal korrigeringsmalet X,
som er oppgitt i fig. 2, brukes. Det fastlagte malet L skal reduseres med verdien
X. Hvis mélet f.eks. skal veere L = 400 mm for rarsterrelse 22, skal dimensjons-
streken pa rgret plasseres pa 320 mm. Denne streken skal deretter legges pa
beyesegmentets 0-merke, som vist i fig. 2.

Apparatholder REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Som tilbeher leveres hgydejusterbare apparatholdere pa 3 ben (art.-nr. 586100)
hhv. for festing til arbeidsbenken (art.-nr. 586150).

Boyningssmeremiddel

REMS Bgyningsspray (art.nr. 140120) gir en kontinuerlig smgrehinne som farer
til redusert kraftbehov og jevn bgying. Haytrykksbestandig, syrefti. Inneholder
ikke KFK, skader derfor ikke ozonlaget.

Service

Trekk alltid ut kontakten og fjern batteriet for det skal utferes vedlike-
holdsarbeid eller reparasjoner! Disse arbeidene ma kun utferes av kvalifisert
fagpersonale.

Vedlikehold
REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Akku-Curvo er vedlikeholdsfrie. Giret
gar i en kontinuerlig fettfylling og krever derfor ingen smering.

Inspeksjon/service

Motoren i REMS Curvo og REMS Curvo 50 er utstyrt med kullbgrster. Disse
slites og ma derfor kontrolleres hhv. skiftes ut fra tid til annen. For & gjare dette
skal farst de 4 skruene i motorhandtaket lgsnes ca. 3 mm, motorhandtaket
trekkes bakover og de to dekslene pa motorhuset tas av. Se ogsa 6. "Feil.”

Tilkobling

Ved bruk av REMS Akku-Curvo er det sveert viktig & passe pa at plusspolen
pa motoren kobles sammen med klemmen pa den rade kabelen.

Feil

. Feil:  Boyesegmentet stanser under bayingen, selv om
motoren gar.
Arsak: e Rgr med for stor veggtykkelse bayd.

Friksjonskopling slitt.
Kullbgrster slitt.
Tomt batteri (REMS Akku-Curvo).

6.2.

6.3.

6.4.

Feil:  Rarbgyen blir ujevn.
Arsak: o Feil bayesegment eller feil glidestykke.

o Slitt glidestykke.

o Skadet ror.
Feil:  Raret sklir ut av medbringeren (10) under baying.
Arsak: e Medbringer bayd eller slitt.

o Roret rager for lite ut over medbringeren.
Feil:  Apparatet starter ikke.
Arsak: e Tilkoplingsledning defekt.

o Apparat defekt.

e Tomt batteri (REMS Akku-Curvo).
Avfallsbehandling

Maskinene ma ikke kastes som husholdningsavfall nar de skal utrangeres. De
ma avfallsbehandles pa riktig mate og i samsvar med lovens forskrifter.

Produsentgaranti

Garantiperioden er 12 mander fra levering av det nye produktet til farste bruker.
Leveringstidspunktet skal dokumenteres gjennom innsendelse av de originale
kjspsdokumentene, som ma inneholde informasjon om kjgpsdato og produkt-
betegnelse. Alle funksjonsfeil som oppstar i garantiperioden og som beviselig
er a tilbakefare til produksjons- eller materialfeil, vil bli utbedret vederlagsfritt.
Utbedring av mangler farer ikke til at garantiperioden for produktet forlenges
eller fornyes. Skader som oppstar grunnet naturlig slitasje, ufagmessig hand-
tering, feil bruk, manglende overholdelse av driftsanvisningene, uegnede
driftsmidler, overbelastning, utilsiktet anvendelse, uautoriserte inngrep fra bruker
eller tredjeperson eller andre arsaker som REMS ikke kan pata seg ansvaret
for, dekkes ikke av garantien.

Garantiytelser ma kun utfgres av et autorisert REMS kontrakts-kundeservice-
verksted. Reklamasjoner blir kun godkjent hvis produktet sendes inn til et
autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted uten forutgdende inngrep og
i ikke-demontert tilstand. Erstattede produkter og deler blir REMS’ eiendom.

Brukeren dekker kostnadene for frakt frem og tilbake.

Brukerens lovfestede rettigheter, spesielt fremming av garantikrav overfor selger
ved mangler, innskrenkes pa ingen mate av denne garantien. Denne produ-
sentgarantien gjelder kun for nye produkter som er kjgpt og anvendes innenfor
den europeiske union, i Norge eller i Sveits.

For denne garantien gjelder tysk rett under eksklusjon av de Forente Nasjoners
konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG).

Delelister
For delelister, se www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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REMS Curvo / REMS Curvo 50 /| REMS Akku-Curvo
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Oversattelse af den originale brugsanvisning

Fig. 1-2

1 Bukkesegment 10 Medbringer-krog

2 Firkanr 11 Understgttelse 35-50
3 Glidestykke 12 Firkant 35-50

4 Indstikbolt 13 Understgttelse 10-40
5 Venstre anboring 14 Firkant 10-40

6 Hgjre anboring 15 Nederste understgttelse
7 Las 16 Fastgerelsesbolte

8 Kontakt 17 Batteri

9 Handtag 18 Hurtiglader

Generelle sikkerhedsanvisninger

Alle anvisninger skal leeses. Hvis de nedenstaende anvisninger ikke overholdes
korrekt, kan det forarsage elektriske stgd, brand og/eller alvorlige kveestelser. | det
falgende bruges begrebet "el-apparat”; det deekker netdrevne el-veerktgjer (med
ledning), batteridrevne el-veerktegjer (uden ledning), maskiner og el-apparater. Brug
el-apparatet i overensstemmelse med formalet og overholdelse af de generelle
forskrifter vedr. sikkerhed og forebyggelse af ulykker.

OPBEVAR DISSE HENVISNINGER GODT.

A) Arbejdsplads

a) Hold arbejdspladsen ren og ryddelig. Uorden og manglende lys pa arbejds-
pladsen kan fare til ulykker.

b) Undlad at arbejde med el-apparatet i en eksplosiv atmosfare, hvor der er
braendbare vasker, gasser og stov. El-apparater frembringer gnister, som kan
anteende stov eller dampe.

c) Hold bern og andre personer borte, nar el-apparatet bruges. Hvis du bliver
forstyrret, kan du miste kontrollen over apparatet.

B) Elektrisk sikkerhed

a) El-apparatets tilslutningsstik skal passe til stikkontakten. Stikket ma ikke
@ndres pa nogen made. Brug aldrig adapterstik sammen med el-apparater
med beskyttelsesjording. Ikke zendrede stik og passende stikkontakter mind-
sker risikoen for elektrisk stad. Hvis el-apparatet er udstyret med beskyttelsesleder,
ma det kun tilsluttes til en stikkontakt med beskyttelseskontakt. Hvis el-apparatet
skal bruges p& byggepladser, i fugtig atmosfeere, udenders eller ved lignende
forhold, ma det kun tilsluttes til lysnettet via et 30mA-fejlstremsrelee (HFI-relee).

b) Undga kropskontakt med overflader med jordforbindelse, f.eks. rer, radia-
torer, komfurer og keleskabe. Der er gget risiko for elektrisk stad, hvis kroppen
er forbundet med jord.

c) Hold apparatet vaek fra regn eller vade. Hvis der treenger vand ind i et el-apparat,
@ger det risikoen for elektrisk stad.

d) Ledningen ma ikke bruges til andet end det, den er beregnet til, hverken til
at baere apparatet, hange det op eller for at traekke stikket ud af stikkon-
takten. Hold ledningen vk fra sterk varme, olie, skarpe kanter eller
roterende apparatdele. Beskadigede eller sammensnoede ledninger ager
risikoen for elektrisk stad.

e) Hvis du arbejder med et elektrisk apparat ude i det fri, ma der kun bruges
forlengerledninger, som er godkendte til udenders brug. Brugen af en
forleengerledning, som egner sig til udenders brug, mindsker risikoen for elektrisk
sted.

C) Menneskers sikkerhed
Disse apparater er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive
bern) med nedsatte fysiske, sensoriske eller andelige evner eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet instrueret i brugen af apparatet
eller overvages af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Barn
skal overvages for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

a) Veer altid opmarksom, hold gje med det, du laver, og ga fornuftigt til vaerks
med et elektrisk apparat. Brug aldrig det elektriske apparat, hvis du er traet
eller pavirket af stimulerende stoffer, alkohol eller medikamenter. Et gjebliks
uopmeerksomhed under brugen af apparatet kan medfgre alvorlige kveestelser.

b) Bzer personligt beskyttelsesudstyr og altid beskyttelsesbriller. Ved at baere
personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. stevmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyt-
telseshjelm eller hgreveern - alt efter det elektriske apparats type og brug - mind-
sker risikoen for kvaestelser.

c) Undga, at apparatet utilsigtet gar i gang. Kontroller, at kontakten er i posi-
tion "OFF”, inden du stikker stikket i stikdasen. Hvis fingeren er ved kontakten,
nar du baerer det elektriske apparat, eller hvis apparatet er teendt, nar det tilsluttes
il stramforsyningen, kan det fare til ulykker. Der ma aldrig kobles udenom vippe-
kontakten.

d) Fjern indstillingsvaerktgj eller skruenggler, inden du taender det elektriske
apparat. Et veerktgj eller en nggle, som befinder sig i en roterende apparatdel,
kan fare til kveestelser. Grib aldrig ind i dele, som bevaeger sig (roterer).

e) Overvurder ikke dig selv. Serg for at sta sikkert og for, at du altid holder
balancen. Sa kan du bedre kontrollere apparatet i uventede situationer.

f) Ber egnet tgj. Baer aldrig lesthaengende tgj eller smykker. Hold har, tej og
handsker vk fra bevagelige dele. Lasthaengende tej, smykker eller langt har
kan blive indfanget af de dele, som bevaeger sig.

g) Hvis der kan monteres stevudsugnings- og -opsamlingsanordninger, skal
du kontrollere, at disse er tilsluttet korrekt og bliver brugt rigtigt. Brugen af
disse anordninger mindsker farer pga. stv.

h) Det elektriske apparat ma kun overlades til instruerede personer. Unge ma

kun bruge det elektriske apparat, hvis de er mere end 16 ar gamle, hvis det er
ngdvendigt for deres uddannelse, og de er under tilsyn af en fagkyndig.

D) Omhyggelig handtering og brug af elektriske apparater

a) Det elektriske apparat ma ikke overbelastes. Brug altid kun et elektrisk
apparat, som er beregnet til arbejdsopgaven. Med det passende elektriske
apparat arbejder du bedre og sikrere inden for det angivne effektomrade.

b) Brug aldrig et elektrisk apparat, hvis kontakten er defekt. Et elektrisk apparat,
som ikke laengere lader sig teende og slukke, er farligt og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger pa appa-
ratet, skifter tilbehorsdele eller lagger apparatet af vejen. Denne forsigtig-
hedsforholdsregel forhindrer, at apparatet starter ved en fejltagelse.

d) Nar det elektriske apparat ikke er i brug, skal det opbevares uden for berns

raekkevidde. Lad aldrig nogen bruge det elektriske apparat, som ikke er

fortrolig med det eller ikke har last disse anvisninger. Elektriske apparater
er farlige, hvis de bliver brugt af uerfarne personer.

Plej det elektriske apparat omhyggeligt. Kontroller, om bevagelige appa-

ratdele fungerer korrekt og ikke sidder fast, om dele er braekket af eller er

sa beskadigede, at det elektriske apparats funktion er nedsat. Inden du
bruger det elektriske apparat, skal du lade beskadigede dele reparere af
kvalificeret fagpersonale eller af et autoriseret REMS kundeservicevarksted.

Mange ulykker skyldes darligt vedligeholdt el-veerktgj.

f) Hold skarevarktej skarpt og rent. Omhyggeligt plejet skeerevaerktgj med
skarpe skaerekanter saetter sig ikke sé ofte fast og er nemmere at fore.

g) Arbejdsemnet skal sikres. Benyt spaendeanordninger eller en skruestik til at
holde arbejdsemnet fast. Det holdes sikrere end med handen, og desuden har
du sa begge haender frie til at betjene det elektriske apparat.

h) Brug elektriske apparater, tilbeher, indsatsvarktgj osv. i overensstemmelse
med disse anvisninger og sadan, som det er forskrevet for denne specielle
apparattype. Tag herved hensyn til arbejdsbetingelserne og den opgave,
som skal udferes. Det kan fare til farlige situationer, hvis elekiriske apparater
bruges til andre formal en dem, de er beregnet til. Enhver egenmaegtig aendring
pa det elektriske apparat er af sikkerhedsmaessige arsager forbudt.

e

-

E) Var omhyggelig ved handtering og brug af batteridrevne apparater

a) Kontroller, at der er slukket for det elektriske apparat, inden du indsatter
batteriet. Hvis et batteri indsaettes i et elektrisk apparat, som er taendt, kan det
fore til ulykker.

b) Batterierne ma kun oplades i de ladeapparater, som anbefales af produ-
centen. Der er brandfare, hvis et ladeapparat, som egner sig til en bestemt slags
batterier, bliver brugt til andre batterier.

c) Brug altid kun de batterier i de elektriske apparater, som er beregnet hertil.
Brugen af andre batterier kan medfare kveestelser og brandfare.

d) Batterier, som ikke er i brug, skal holdes vak fra kontorclips, menter, nagler,
sem, skruer eller andre sma metalgenstande, som kan kortslutte kontakterne.
En kortslutning mellem batterikontakterne kan medfare forbraendinger eller ild.

e) Ved forkert brug kan der komme vaeske ud af batteriet. Undga kontakt med
denne vaske. Ved du ved et tilfalde kommer i kontakt med den, skal der
skylles med vand. Skulle der komme vaeske i gjnene, skal du desuden sgge
lgehjalp. Batterivaeske, som kommer ud, kan medfgre hudirritationer eller
forbraendinger.

f) Hvis batteriets/ladeapparatets temperatur eller omgivelsestemperaturen
ligger < 5°C/40°F eller 2 40°C/105°F, ma batteriet/ladeapparatet ikke benyttes.

g) Defekte batterier ma ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaf-
fald, men skal afleveres til et autoriseret REMS kundeservicevarksted eller
et anerkendt renovationsfirma.

F) Service

a) Lad altid kun kvalificeret fagpersonale reparere dit apparat og altid kun
med originale reservedele. Herved sikres det, at apparatets sikkerhed bevares.

b) Overhold forskrifterne for vedligeholdelse og henvisningerne vedr. udskift-
ning af varktgj.

c) Kontroller regelmassigt det elektriske apparats tilslutningsledning og lad
den udskifte af kvalificeret af fagpersonale eller af et autoriseret REMS
kundeserviceverksted, hvis den er beskadiget. Kontroller regelmaessigt
forlengerledninger og udskift dem, hvis de er beskadiget.

Specielle sikkerhedshenvisninger

e Brug Personligt beskyttelsesudstyr (beskyttelsesbriller).

Undga en unormal kropsholdning, bgj dig ikke for langt frem.

Grib ikke ind mellem rar og bukkesegment under bukningen. Fare for indeklem-
ning!!

Hold har og tej veek fra dele, som bevaeger sig.

Gennemfer kun de arbejder, maskinen er beregnet til.

Hold alle uvedkommende personer vaek fra arbejdsomradet under arbejdet.
Drivmaskinerne udvikler en meget hgj bukkekraft. Veer derfor meget forsigtig.
Ni-Cd- resp. Li-lon-akkuerne i drivmaskinen kan ikke udskiftes.

Skulle det blive ngdvendigt at udskifte stikket eller tilslutningsledningen, méa dette
kun udferes af producenten eller hans kundeservice.

Brug i overensstemmelse med formalet

REMS Curvo og REMS Akku-Curvo til kold treekbukning af rer op til 180°.
REMS Curvo 50 til kold treekbukning af rar op til 90°.
Enhver anden brug stemmer ikke overens med formélet og er derfor forbudt.



dan REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo dan
Forklaring pa symbolerne Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
. ) ) ) Glidestykke 0,1..0,2kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg
Laes brugsanvisningen inden ibrugtagning (V4. % b) (0,55..0,9 Ib) (V4% Ib)
Indstikbolt 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (7 Ib)
@ El-apparatet opfylder beskyttelsesklasse Il REMS batteri Li-lon
18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)

ﬁ Miljgvenlig bortskaffelse

C

1.

11.

1.2,

RE

Starste bukkevinkel

RE

Starste bukkevinkel

RE

€ CE-overensstemmelsesmarkering

Tekniske Data

Artikelnumre

REMS Curvo drivmaskine 580000
REMS Akku-Curvo drivmaskine Li-lon 580002
REMS Curvo 50 drivmaskine 580100
Firkantmedbringer 35-50, understettelse 35-50 582110
Firkantmedbringer 10—40, understattelse 10-40 582120
Indstikbolt 582036
Lynoplader Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50—60 Hz, 65 W 571560
REMS batteri Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS bukkespray, 400 ml 140120

Arbejdsomrade

Ved den fagmaessigt korrekte kold-bukning méa der ikke forekomme ridser eller

deformationer. Rarkvaliteter og -dimensioner, der ikke lever op til dette krav,
er uegnede til bukning med REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Akku-
Curvo.

Harde kobberregr kan i henhold til DIN EN 1057 koldbukkes indtil @ 18 mm,
hvorved de mindst tilladte bukkeradier skal overholdes. Bukkesegmenter og
glidestykker til starre bukkeradier kan leveres.

MS Curvo

Harde, halvharde, blgde kobberrgr, ogsa tyndveeggede, & 10-35 mm, %—1%".
Blade plastbelagte kobberrar, ogsa tyndvaeggede, @ 10-18 mm.

Rustfrie stalrer til pressfitting-systemer @ 12—-28 mm.

Plastbelagte C-stalrer til pressfitting-systemer @ 12-28 mm.

Blede preecisionsstalrer & 10—30 mm, vaegtykkelse < 1,5 mm.

Stélrgr DIN EN 10255 (DIN 2440) /4" -%".

Elektroinstallationsrar DIN EN 50086 @ 1632 mm.

Plastrgr med metallisk indleeg @ 14—40 mm.

180°

MS Curvo 50

Stélrgr DIN EN 10255 (DIN 2440) Y4"-1%4".

Harde, halvharde og blgde kobberrgr & 10-42 mm.
Tyndveaeggede kobberrgr @ 10—-35 mm.

Rustfri stalrr fra pressfitting-systemerne @ 12—42 mm.
Plastrgr med metallisk indleeg @ 14—50 mm.

90°

MS Akku-Curvo

Harde, halvharde, blade kobberrgr, ogsa tyndvaeggede, @ 10-28 mm, %—1%".
Blade plastbelagte kobberrer, ogsa tyndvaeggede, @ 10-18 mm.

Rustfrie stélrer til pressfitting-systemer @ 12-28 mm.

Plastbelagte C-stalrer til pressfitting-systemer @ 12—-28 mm.

Blade preecisionsstalrer & 10-28 mm, veegtykkelse < 1,5 mm.

Stalrgr DIN EN 10255 @ Ya-%".

Elektroinstallationsrar DIN EN 50086 @ 16—-25 mm.

Plastrgr med metallisk indleeg @ 14-32 mm

Starste bukkevinkel 180°
1.3. Hastighed Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Hastigheden indstilles
variabelt 0...4 "/min 0...1 Ymin 0...3,33 /min
1.4. Elektriske data
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A eller
REMS Curvo 50 110 V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
Intermitterende drift S3 15% 2/14 min,
dobbeltisoleret, radio-stgjdaempet.
Kapslingsklasse IP 20
REMS Akku-Curvo 18V =
Hurtiglader (1 h) Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 12-18V =
1.5. Mal (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
LxBxH: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280x%140
(23"x87%"x5%,")  (25"x9"x3%")  (21V4"x11"x5'%")
1.6. Vaegt
Grundveerktgj 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (med batt.)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 Ib)
Bukkesegmenter 0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%..3% Ib) (9,8..17,2Ib) (%..3%1b)

1.7.

1.8.

2.2,

Stgjinformation
Arbejdspladsrelateret

emissionsvaerdi 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Vibrationer

Anslaet effektiv veerdi af

accelerationen 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Den angivne emissionsvaerdi er malt iht. en normeret afprgvningsmetode, som
kan anvendes til sammenligning med andre apparater. Den angivne emissi-
onsveerdi kan ogsa anvendes til en indledende vurdering af den pavirkning,
som brugeren udsaettes for.

A\ FORSIGTIG

Emissionsveerdien kan afvige fra angivne veerdi, nar apparatet benyttes — alt
efter den made, hvorpa apparatet anvendes, og om det blot er teendt, men
kerer uden belastning! Afhaengigt af hvordan apparatet benyttes (den pavirkning,
som brugeren udsaettes for) kan det veere pakreevet at fastleegge sikkerheds-
foranstaltninger til beskyttelse af brugeren.

Opstart

. Elektrisk tilslutning

lagttag netspandingen! For tilslutning af maskinen hhv. hurtigladeren — bar
du overbevise dig om, at den angivne spaending p& maskinskiltet er i overens-
s