Wibroizolatory kotpakowe podwieszane typu KP

Wibroizolatory kotpakowe podwieszane (sufitowe) typu KP przeznaczone sg do podwieszania:

- rurociggow, kanatéw wentylacyjnych, dmuchaw, pomp, sprezarek

- elementéw i zespotdw maszyn i linii produkcyjnych np. zasypow, podajnikéw itp.
Poziomowanie jest realizowane nakretkami nakrecanymi na srube wibroizolatora.
Wibroizolatory kotpakowe podwieszane KP wykonywane sg w wielkosci KP-50.

Gwiceza |H—

podwieszany

KP-50 (do maszyn powyzej 1400 obr/min)

Typ, wielko$¢ | Zalecany zakres
odmiana obcigzen (kg)

KP-50-P0O 15-25
KP-50-P1 20-30
KP-50-P2 35-40
KP-50-P3 30 -50
KP-50-P4 40 - 65
KP-50-P5 50 - 95
KP-50-P6 65 -120
KP-50-P7 110 - 180

Typ Wymiary (mm) Max. Waga
i wielkosé A B Cc D d H h M Wmin|Gmax ugiecie mm | (kg)
KP-50 110 | 20 | 90 70 10 [ 130 | 8 M12 65 | 25 4 0,5

Przy zamownieniu nalezy poda¢ petne oznaczenie wibroizolatora np.
wibroizolatro KP-50-P6




Instrukcja montazu wibroizolatorow KP

Niniejsza instrukcja montazu, stanowi uzupetnienie informacji zawartych w karcie katalogowej wibroizolatoréw KP

element podwiemny| | - | | 1

!

Wibroizolatory typu KP mocowane s3g do stropu lub innej konstrukcji nosnej. Przed przystapieniem do czynnosci
montaZzowych,nalezy najpierw wyznaczy¢ miejsce ustawienia wibroizolatoréw. W zalezno$ci od przyjetego sposobu
mocowania (kotwami, Srubami itp.), wibroizolatory nalezy przykreci¢ do stropu lub innej konstrukcji nosnej. Przed
natozeniem na /$ruby wibroizolatoréw koricéwek ciegien, zawieszek lub in. elementéw zwieszenia rurociggéw lub
urzadzenia, nalezy z srub wibroizolatoréw zdjaé jedng nakretke wraz z podkiadkami . Na tak przygotowane wibroizolatory,
nalezy kolejno zatozy¢ podkiadke, elementy mocowania rurociggu lub urzgdzenia, kolejng podktadke oraz nakretke.
Nastepnie, pokrecajac dolnymi nakretkami nalezy wypoziomowaé zawieszone elementy. Ustalone potoZenie zabezpieczy¢
poprzez mocne dokrecenie (kontrowanie) nakretek gérnych.

UWAGA:
Podczas czynnosci montazowych nalezy zwrécié uwage, aby nie poluznié niskich nakretek kontrujgcych wibroizolatorow.

Dlatego tez, przy pokrecaniu pozostatych nakretek, nalezy unieruchomié¢ sruby nosne, przytrzymujgc kluczem ich
czworokatne koricowki.
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