
Wibroizolator pierœcieniowy V-75

Wibroizolatory pierœcieniowe typu V-75 przeznaczone s¹ do posadowienia niedu¿ych maszyn wirnikowych,
a w szczególnoœci:
   - wentylatorów, dmuchaw, klimatyzatorów,pomp, sprê¿arek, agregatów ch³odniczych
   - m³ynków, wirówek,rozdrabniaczy,mieszalników
   - maszyn i urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego i farmaceutycznego

Wibroizolatory te mocowane s¹ do pod³o¿a i umo¿liwiaj¹ regulacjê poziomu urz¹dzenia.
Ich zalet¹ jest du¿a skutecznoœæ wibroizolacji przy ma³ej wysokoœci wibroizolatora.
Wibroizolatory pierœcieniowe V-75 wykonywane s¹ w dwóch grupach noœnoœci.  

136136

M12M12

2
,5

2
,5

3
5

3
5

~
1

0
5

~
1

0
5

G
a
x

m
=

2
0

G
a
x

m
=

2
0

W
m

in
=

8
4

W
m

in
=

8
4

W
m

a
x 

(p
rz

y
G

m
a

x
)=

6
0

 
W

m
a

x 
(p

rz
y

G
m

a
x
)=

6
0

 

1010

podstawa 
maszyny
podstawa 
maszyny

136136

108108

8
0

8
0

6
7

6
7

Zalecany zakres obci¹¿eñ (kg)
Typ

Czêstotliwoœæ powy¿ej 25 Hz Czêstotliwoœæ powy¿ej 16 Hz

V-75-1

V-75-2

35÷90 55÷90

45÷110 75÷110

Przy zamawianiu nale¿y podaæ pe³ne oznaczenie wibroizolatora np.
wibroizolator V-75-1
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Instrukcja monta¿u wibroizolatorów pierœcieniowych typu V-75

Wibroizolatory V-75 montowane s¹ pomiêdzy pod³o¿em a podstaw¹ maszyny. Pod³o¿e stanowi 
zazwyczaj posadzka, pod³oga stropu lub konstrukcja noœna. Maszyna mo¿e spoczywaæ na 
wibroizolatorach bezpoœrednio swoj¹ podstaw¹ lub te¿ za poœrednictwem dodatkowej p³yty lub 
ramy podporowej. 
Przed przyst¹pieniem do czynnoœci monta¿owych, nale¿y najpierw ustaliæ dok³adne po³o¿enie 
montowanej na wibroizolatorach maszyny i wyznaczyæ miejsce ustawienia wibroizolatorów. 
Wibroizolatory, na pod³o¿u ustawiane s¹ swoimi podstawami zaopatrzonymi w dwa otwory monta¿owe.
W otwory te, wk³adane s¹ œruby lub kotwy, za pomoc¹ których podstawy wibroizolatorów przykrêcane
 zostaj¹ do pod³o¿a. Otwory monta¿owe dla œrub mocuj¹cych wibroizolatory mog¹ byæ wykonane 
przed monta¿em maszyny lub w trakcie monta¿u.
Wa¿nym jest, aby usytuowanie tych otworów dostosowane by³o do rozmieszczenia otworów 
w podstawie maszyny i aby zapewnia³o jej w³aœciw¹ lokalizacjê. 
Wibroizolatory powinny byæ ustawione na pod³o¿u w miejscach wyznaczonych lokalizacj¹ podstawy
 maszyny i ewentualnie wstêpnie przykrêcone. Przed na³o¿eniem podstawy maszyny, nale¿y 
z wibroizolatorów pozdejmowaæ nakrêtki górne wraz z górnymi podk³adkami, a nakrêtki œrodkowe 
poziomuj¹ce wraz z podk³adkami ustawiæ na  najni¿szym poziomie. Na tak ustawione wibroizolatory, 
mo¿na na³o¿yæ podstawê maszyny. Nastêpnie, dok³adnie wypoziomowaæ maszynê przez pokrêcanie 
nakrêtek œrodkowych wibroizolatorów, na œruby na³o¿yæ podk³adki i nakrêciæ nakrêtki górne, 
zabezpieczaj¹c w ten sposób ustalone po³o¿enie maszyny.
W przypadku gdy podstaw¹ maszyny s¹ ceowniki lub dwuteowniki (lub z tych kszta³towników jest 
wykonana rama), pod nakrêtki górne wibroizolatorów nale¿y zastosowaæ podk³adki sto¿kowe.

UWAGA
Podczas czynnoœci monta¿owych nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie poluŸniæ dolnych nakrêtek 
kontruj¹cych wibroizolatorów dlatego te¿, przy pokrêcaniu pozosta³ych nakrêtek, wskazanym jest 
zabezpieczyæ noœne œruby wibroizolatorów przed odkrêceniem, przytrzymuj¹c ich czworok¹tne ³by 
kluczem. Zmieniaj¹c po³o¿enie œrodkowych nakrêtek poziomuj¹cych od raz ustalonego poziomu 
(podczas podnoszenia lub opuszczania maszyny), dla zachowania równomiernego obci¹¿enia 
wszystkich wibroizolatorów, nale¿y nakrêtki te pokrêcaæ o tak¹ sam¹ iloœæ obrotów. Miar¹ 
równomiernego obci¹¿enia wszystkich wibroizolatorów jest zachowanie jednakowej odleg³oœci 
(szczeliny) pomiêdzy talerzem  a podstaw¹ wibroizolatora.

Niniejsza instrukcja monta¿u, stanowi uzupe³nienie informacji zawartych w kartach katalogowych 
wibroizolatorów typu V-75.
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